Zamówienie na sprzęt finansowany ze środków Programu COMENIUS  w Zespole Szkół nr 3 w Nisku

Mikser – 1 szt.
· kompaktowy, 16 kanałowy mikser (12 mic/line + 4 stereo),  

· 32bitowy procesor efektów EMAC (2 edytowalne parametry),  

· zewnętrzna i wewnętrzna pętla efektowa,  

· monitorowanie efektów,  

· 9 zakresowy equalizer na wyjściu,  

· inserty na każdym kanale mikrofonowym i głównym miksie,  

· 2 wysyłki Pre/Post na każdym kanale,  

· 3 zakresowe EQ na kanałach mic/line,  

· 4 zakresowe EQ na kanałach stereo,  

· panorama, wyciszenie, solo na każdym kanale,  

· filtr dolnych częstotliwości na każdym kanale mic/line (100Hz),  

· wyjście na subwoofer (18dB/oct. 75Hz crossover),  

· odsłuch na słuchawki z kontrolą poziomu,  

· dodatkowe wejścia stereo (TAPE) z kontrolą poziomu,  

· 60mm tłumiki,  

· zasilanie Phantom +48V,  

· wejście na lampkę 12V BNC.

Mikrofon – 2 szt.
· Wyrównane, poszerzone pasmo przenoszenia 

· Jednorodna superkardioidalna charakterystyka kierunkowa 

· Pneumatyczne zawieszenie elastyczne 

· Pasmo przenoszenia: 50 do 16000 Hz.

Mikrofon pojemnościowy – 2 szt.
· zakres częstotliwości pracy 50Hz - 20kHz; 

· kierunkowość Nerka, Supernerka (z zamontowanym PPC1000); 

· czułość 6 mV/Pa (-45dBV); 

· impedancja 200Ohm; 

· SPL dla 0,5% THD 137dB; 

· poziom szumów 19dB-A; 
Statywy  mikrofonowe – 4 szt.

Okablowanie mikrofonów 

Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem nagłownym – 4 szt. 
· Mikrofon nagłowny
· Kapsuła i brzmienie (charakterystyka kardioidalna),

· Pałąk typu "one size fits all", bez regulacji szerokości,

· 4 sztuki silikonowych pierścieni chroniących kapsułkę przed potem.

· Nadajnik :
· Zasilanie: 1 x bateria typu AA pracującą do 8 godz,

· 3-pozycyjny przełącznik on/mute/off,

· Przełącznik częstotliwości pracy i wyświetlacz numeru wybranego kanału,

· "Męskie" gniazdo mini XLR do podłączenia mikrofonów,

· Elastyczna antena nadawcza,

· Kontrolka LED poziomu baterii/akumulatora,

· Płynna regulacja wzmocnienia sygnału,

· W komplecie uchwyt do paska i bateria AA.

· Odbiornik :
· Praca w systemie Diversity,

· Zasilanie zasilaczem impulsowym SMPS 12V (w komplecie),

· Profesjonalne, symetryczne wyjcie XLR męskie i niesymetryczne gniazdo Jack 1/4",

· Regulacja poziomu sygnału potencjometrem z przodu obudowy od poziomu mikrofonowego do liniowego,

· Przycisk "Channel" służy do wybierania numeru kanału częstotliwości pracy, widocznego na wyświetlaczu,

· Dwie kontrolki LED informują o obecności sygnału i o zbyt wysokim poziomie sygnału.

Kolumny – 2szt.
· Aktywna kolumna dwudrożna o mocy 400 W RMS

· wbudowana bardzo wydajna końcówka z serii FR o mocy 300W RMS plus 100W RMS

· bardzo szerokie pokrycie dźwiękiem dzięki wielokanałowej konstrukcji horna

· tytanowy driver wysokotonowy o średnicy 1.75", 

· 12" głośnik niskotonowy z 3” cewką

· wbudowana elektroniczna equalizacja, korekcja fazy, kompensacja przesunięcia czasowego,

· elektroniczne zabezpieczenia głośników, przełączniki filtrów kontur oraz górnoprzepustowego

· diody sygnalizacji sygnału i przesterowania

· potencjometr regulacji głośności, symetryczne złącza wejścia i pass thru (XLR)

· aktywowany przełącznikiem układ timed turn-off wyłączający zasilanie po 3 minutach

· włączenie kolumny następuje po podaniu sygnału większego od -45dB,

· łatwa do przenoszenia – trzy wyważone ergonomiczne uchwyty, 10 punktów umożliwiających podwieszenie kolumny, wbudowane gniazdo do statywu,

· idealna jako monitor sceniczny,

· obudowa z tworzywa sztucznego, 

· pasmo 41Hz-22kHz,

· max. SPL 127dB,

· ciężar 23.2kg 

Projektor – 2 szt.
	
	

	
	

	Kontrast
	Nie mniej niż         16000:1

	Jasność
	 Nie mniej niż          3500 ANSI lm


Rozdzielczość:       natywna XGA (1,024 x 768), Maksymalna WUXGA  



(1,920 x 1,200) 

Żywotność lampy:  nie mniej niż  4500 h (Standard), 6,000 h (ECO)
Telewizor – 2 szt. 
	
Ekran  
	50 cali / 127 cm, panoramiczny 16:9  

	
Rozdzielczość 
	Full HD, 1920 x 1080  

		
		
		
	
Tuner 
	DVB-T (MPEG-4) - cyfrowy naziemny, analogowy 

	
Kontrast dynamiczny 
	3000000 :1  


	Liczba złączy HDMI 
2  
Liczba złączy USB 
1  
Liczba złączy EURO 
1  
Wejście komponentowe 
tak
Wejście PC VGA 
tak
Cyfrowe wyjście optyczne 
tak

	Ekran  
50 cali / 127 cm, panoramiczny 16:9  
Rozdzielczość 
Full HD, 1920 x 1080  
Technologia 3D 
nie
Technologia 3D 
brak 3D  
Technologia odświeżania  
Sub Field Driving 600 Hz  
Tuner 
DVB-T (MPEG-4) - cyfrowy naziemny, analogowy 
Kontrast dynamiczny 
3000000 :1  



	
	


Radiomagnetofon  - 6 szt.

	Standardy odtwarzania 
	Audio CD, CD-R/RW, MP3 

	Dźwięk  
	stereo  

	Typ głośników  
	szerokopasmowe  

	Funkcje dodatkowe  
	odtwarzanie plików MP3 przez złącze USB, odtwarzanie plików MP3 z czytnik kart pamięci SD 

	Wejścia/wyjścia  
	czytnik kart pamięci SD, USB, wejście liniowe AUX, wyjście słuchawkowe 



Tablica interaktywna – 2 szt.
· Wyposażona w bezprzewodowe pióro, które działa jak myszka komputerowa

· Możliwość pisania na dowolnej powierzchni

· Pozycjonowanie pióra za pomocą kamery działającej w podczerwieni

· Polskie menu 

· Szybki montaż podczas przenoszenia do innej sali
