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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wewngtrznej instalacji elektrycznej
oswietleniowej w budynku Zespotu Szkét nr 3 w Nisku.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowig:
- zlecenie Inwestora
- podktady architektoniczno - budowlane w skali 1:100,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace normy i przepisy.

3. Instalacja oswietlenia ogélnego.

Instalacje oswietlenia ogdlnego budynku szkoty zaprojektowano w oparciu o obowia-
zujacg norm¢ PN-EN-12464-1. Symulacje o$wietlenia przeprowadzono w programie Dia-
lux.

Przewody instalacyjne pozostaja bez zmian - przebieg istniejagcych przewodow wry-
sowano na podstawie projektu budowlanego budynku szkoty. Nalezy wykona¢ nowg in-
stalacje w sali nr 36 1 sifowni w piwnicy oraz przy podejsciu do opraw z modutem awa-
ryjnym. Instalacje wykona¢ pod tynkiem przewodami YDYpzo 3(4,5)x1,5mm*/750V.

Rozmieszczenie opraw podano na planie instalacji o$wietlenia, rys. nr E1 - E4. Opra-
wy montowa¢ w miejsce zdemontowanych. Nalezy wymieni¢ wszystkie lgczniki w bu-
dynku. Stosowac faczniki podtynkowe, montowane w istniejgcych puszkach. W pomiesz-
czeniach narazonych na dziatanie wilgoci stosowa¢ oprzet 1 oprawy hermetyczne.

W auli nalezy wymieni¢ istniejace zrodla zarowe w kinkietach na Zrédta LED o mocy
13W. Oprawy os$wietleniowe 1 przewody na rysunkach oznaczono grubsza kreska. Zasila-
nia obwodow oswietleniowych pozostaja bez zmian. Stosowac zrodta o barwie cieptobia-
tej.

4. Instalacja oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego.

W budynku zaprojektowano oprawy do oswietlenia awaryjnego oznaczone symbolem
»AW?”. Oprawy te nalezy wyposazy¢ w moduly o czasie podtrzymania 1h. Oprawy te na-
lezy podiaczy¢ do instalacji poprzez dodatkowg zyle zasilong z przed tacznika oswietle-
nia. O$wietlenie ewakuacyjne zaprojektowano na oprawach typu ze zrodtem LED z od-
powiednim piktogramem wyposazonym w modul o czasie autonomii 1h.

5. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym stosowac szybkie wyla-
czenie zasilania realizowane w istniejgcym uktadzie TN-C.
Dla nowej instalacji elektrycznej nalezy wszystkie obwody instalacji elektrycznej jed-
nofazowe wykonac jako trojprzewodowe (L1, N, PE).
Zachowac¢ kolorystyke przewodoéw zgodnie z normg.



6. Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do montazu nowej instalacji starg zdemontowac. Wszystkie ma-
teriaty zutylizowac.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza wraz
z kompletem pomiardéw zgodnie z przedmiarem robot.

Wskazane w dokumentacji materialy (przewody, oprawy, osprzet, itp.) mozna zastapic
rownowaznymi o parametrach nie gorszych od wskazanych. Przy zastosowaniu innych
opraw oswietleniowych od podanych (zrodla swiatta nie moga ulec zmianie - liniowe T5
1 $wietlowki niezintegrowane) nalezy do oferty dofagczy¢ komplet symulacji komputero-
wych.
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