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OZNACZENIA:

t——e——oy - 0prawa Swietlowkowa typu MONZA EVG 2x T5 28W, raster paraboliczny
(z ozn: AW - wyposazona w modut awaryjny z autonomig 1h);

p&o—q - oprawa sSwietlowkowa typu MONZA EVG 2x T5 35W, raster paraboliczny
(z ozn: AW - wyposazona w modut awaryjny z autonomig 1h);

M2

- oprawa swietlowkowa typu MONZA EVG 2x T5 54W, raster paraboliczny
(z ozn: AW - wyposazona w modut awaryjny z autonomig 1h);

(z ozn. AW - wyposazona w modut awaryjny z autonomig 1h);

- oprawa Swietlowkowa typu FIBRA ll, EVG 2x T5 28W, IP44 ;

i
.L—.—q— oprawa swietlowkowa typu LATTE NEW, EVG 2x T5 28W, CLEAR
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- oprawa Swietlowkowa typu FIBRA Il EVG 2x T5 14W, IP44;

- istn. kinkiet Scienny, obecne Zrédta Swiatta zarowe wymienic na LED 13W E27 ;

- oprawa oswietleniowa typu SOLAR NEW ®340, 2x TC-D EVG,, IP66;

- oprawa oswietleniowa typu MODENA, 1x TC-L 18W EVG,, IP66;

- oprawa oSw. ewakuacyjnego dwustronna typu VIP MASTER PANEL NM ;

- tacznik klawiszowy p/t 1 bieg. 10A/250V;

- tacznik klawiszowy p/t 1 bieg. 10A/250V, IP44, bryzgoszczelny;,

- tgcznik klawiszowy p/t Swiecznikowy 10A/250V;
- tacznik klawiszowy p/t schodowy 10A/250V;
- tacznik klawiszowy p/t krzyzowy 10A/250V;

UWAGA:

1. Obwody instalagi oSwietleniowej wykonaé przewodami
typu YDYpz03(4,5)x1,5mm? uktadanymi p/t

2. Lampy i przewody projektowane oznaczono grubszg kreskg.
3. Istniejgce lampy oSwietleniowe zdemontowal a w ich miejsca

zamontowal nowoprojektowane.
4. Wytgczniki instalowal na wysokosSci 1,4m od podtoza.
5. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci
instalowac osprzet bryzgoszczelny.

6. Zasilania obwodow osSwietleniowych pozostajg bez zmian.

7. System dodatkowej ochrony od porazen uktad TN-C
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