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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej WO – „Wymagania Ogólne” są 
wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wymianą 
opraw oświetlenia wewnętrznego Zespołu Szkół Nr 3 w Nisku. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych 
w p. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
- instalacja elektryczna oświetleniowa budynku  

 
1.4. Niektóre określenia podstawowe 
 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

 
1.4.1. Inspektor - osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inspektor 

nadzoru w  niniejszym kontrakcie. 
1.4.2. Roboty stałe - oznaczają roboty (włącznie z urządzeniami), które mają być wyko-

nane stosownie do kontraktu. 
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kie-

rowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kon-
traktu. 

1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z doku-
mentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez in-
spektora.  

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczo-
nymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowla-
nych. 

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumenta-
cji projektowej. 

1.4.7. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną oceną techniczną 
wyrobu stwierdzającego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryte-
riów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lu-
tego 1995r. Poz. 48, rozdz. 2). 

1.4.8. Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzający przydatność 
wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z wodą użytkową. Atest higie-
niczny wydaje Państwowy Zakład Higieny. 



1.4.9. Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że wyrób spełnia 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN wprowadzonych do obo-
wiązkowego stosowania i/ lub właściwych przepisach prawnych; w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie 
z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) wymagania są szersze i certyfi-
kat wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu, procesu lub usługi z kry-
teriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wła-
ściwych przepisów i dokumentów technicznych; w Rozporządzeniu Ministra Go-
spodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. (Dz. U. Nr 10 
z dnia 8 lutego 1995r., poz. 48, rozdział 6) podano zakres, zasady i tryb opracowa-
nia i zatwierdzania kryteriów technicznych. 

1.4.10. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfika-
cji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidenty-
fikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określona normą lub innymi do-
kumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo bu-
dowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu 
z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.4.11. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną norma lub innym dokumen-
tem normatywnym. 

1.4.12. Dokumentacja projektowa – dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza, 
dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie 
z prawem budowlanym, przepisy ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgod-
ność z dokumentacją projektową Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami inspektora 
nadzoru oraz autora projektu. 

 
1.5.1.Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktu przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-
cyjnymi. 

 
1.5.2.Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 

budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót, a w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy. 

(b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpo-
częciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach 
i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wy-
konawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  



(c) W trakcie prowadzenia robót obiekty będą czynne i dostępne dla osób postron-
nych – wymaga się ciągłego dozoru BHP i kierownictwa budowy, 
 
1.5.3.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
- W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowi-
ska na terenie oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności spo-
łecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

 
1.5.4.Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisa-
mi i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wy-
wołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.5.Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowa-
nie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały  użyte do robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 

 
1.5.6.Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urzą-

dzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia 
przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowala-
jącym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 
1.5.7.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze cen-

tralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 



z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich dzia-
łaniach w tym zakresie. 

 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła szukania materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje do-
tyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia-
łów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza au-
tomatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyska-
ne z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicz-
nych w czasie postępu robót. 

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte 
z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakcepto-
wane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miej-
sca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spo-
woduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym 
przez inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwaran-
tować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projek-
towej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 



inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewi-
dują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowa-
nia warunków Kontraktu, zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożo-
nych materiałów 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumen-
tacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 

 
6. OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z do-

kumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadzi się przed ich zakryciem. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) przejęcie odcinka lub części, 
c) przejęcie końcowe, 
d) przejęcie ostateczne. 

 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Od-
biór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiają-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 



niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dzienni-
ka budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumen-
tów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
7.3. Przejęcie odcinka 

 
Przejęcia odcinka robót dokonuje się jak przy przejęciu końcowym robót. 
Przejęcie odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót 

i dotyczy: 
a) każdego odcinka w odniesieniu do którego w załączniku do oferty ustalono 

osobny czas wykonania, 
b) każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została 

zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 
c) każdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytko-

wania przed ukończeniem. 
 

7.4. Przejęcie końcowe 
 

Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby 
końcowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora i zobo-
wiązuje się zakończyć wszystkie zaległe roboty w okresie gwarancyjnym. Upoważnia to 
inspektora do wystawienia świadectwa przejęcia w odniesieniu do robót. 

 
7.5. Dokumenty do przejęcia końcowego robót 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulega-

jących zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 



W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumen-
tacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

 
7.6. Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 

 
Po podpisaniu przez inspektora świadectwa wypełnienia gwarancji, Zamawiający 

dokonuje zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej 
pozycji przedmiaru robót. Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót 
określonych w ST, dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności, wymagania i ba-
dania składające się na jej wykonanie a także uprzątnięcie placu budowy po zakończeniu 
każdego elementu robót i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego. 



 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
ST – 1 

 
 

 
 

Instalacje elektryczne 



1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykona-

nia i odbioru robót elektrycznych związanych z wymianą opraw oświetlenia wewnętrznego 
budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Nisku oraz uzupełnieniem oświetlenia budynku o oświe-
tlenie awaryjne i ewakuacyjne  

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem remontu instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacja pro-
jektową, opisami technicznymi, rysunkami i obejmują kompleksowe wykonanie wszel-
kich niezbędnych robót elektrycznych . 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 

z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfika-

cji ST są materiały wg - zał. wykaz materiałów elektrycznych w przedmiarze robót. 
Materiały do wykonania w/w robót elektrycznych stosować zgodnie z Dokumenta-

cją Projektową, opisami technicznymi i rysunkami. 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić do-

piero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu 
budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazy-
nowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych 
wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpo-
wiedniej temperatury i wilgotności.  

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być za-
bezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. apa-
raty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami ja-
kości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze mate-
riałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 



3. SPRZĘT 
 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Przy mechanicznym wyko-
nywaniu robót. Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, prze-
widzianym w KNR do wykonania tego typu robót. 

Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mecha-
nicznego: 

- elektronarzędzia, 
- rusztowania. 
 

4. TRANSPORT 
 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu, za-
ładunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych 
należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia 
zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparatu-
rę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubyt-
ki lub uszkodzenia powłok. 

W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone 
przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 

Środki transportu przewidziane do stosowania: 
- Samochód dostawczy do 0,9 tony. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO „Wymagania 

ogólne”. 
 

5.1.1.Połączenia elektryczne przewodów 
 
Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i pod-

kładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygła-
dzone. 

 
 

5.1.2.Połączenia elektryczne kabli i przewodów 
 
Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 
proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubo-

wych; oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy we-
wnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo; sprasowane 
końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, końcówkę łączy 
się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową. 

 



Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 
proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub 

oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym. Takie zakończenia dopuszcza się tylko 
w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki. Zakończe-
nia końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, 
lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

 
5.1.3.Śruby i wkręty w połączeniach 

 
Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby 

po skręceniu połączenia wystawały, co najmniej na wysokość 2    6  zwojów. Nie doty-
czy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli wysokość śruby będzie 
wystawała poza nakrętkę ok. 2  3mm. 

 
5.1.4.Połączenia z bezpiecznikami, oprawami oświetleniowymi itp. 

 
W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną 

gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. W oprawach oświetlenio-
wych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, 
a przewód neutralny z gwintem (oprawką). 

 
5.1.5.Próby montażowe 

 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego spraw-
dzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 
uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielni i urządzeń. 

 
5.2. Instalacja ochrony od porażeń 

 
W przyjętym systemie ochrony od porażeń TN-S wszystkie obwody instalacji jedno-

fazowej wykonać jako trójprzewodowe.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją i przepisami, 
- poprawnego montażu, 
- kompletności wyposażenia poprawności oznaczenia, 
- braku widocznych uszkodzeń należytego stanu izolacji skuteczności ochrony od 
porażeń. 
 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
 
Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektro-

energetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez 
producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 

 
 



6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 
 
- Sprawdzenie i badanie przewodów po ułożeniu, 
- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, 
- prawidłowości montażu przewodów ochronnych, 
 

6.3. Badania i pomiary pomontażowe 
 
Po zakończeniu robót należy wykonać: 
- Próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, 
- zachowania ciągłości żył roboczych, 
- skuteczności ochrony od porażeń, 
- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów 1- fazowych nn, 
- pomiary natężenia oświetlenia. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO „Wymagania ogólne”. Jednostką 

obmiaru jest kpl – komplet robót elektrycznych obiektu według w/w specyfikacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO „Wymagania ogólne”. Przy odbio-

rze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 
• Dziennik Budowy, 
• Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wyko-

nywania robót, 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
• Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
• Protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych, 
• Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
• Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Płatności 
 
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienio-

nym w p. 1.1. . niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy 
oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów. 

Cena wykonania robót obejmuje: 



- zakup kompletu materiałów i urządzeń (aparatura, osprzęt elektryczny, materiały 
elektryczne instalacyjne, przewody, osprzęt drobny) wynikających z opracowanej 
dokumentacji technicznej, 
- transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania robót monta-
żowych, 
- roboty przygotowawcze i trasowanie, 
- wykonanie podłączenia urządzeń, 
- przygotowanie podłoża, uchwytów itp., 
- drobne roboty budowlane: osadzenia puszek rozgałęźnych itp. 
- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych, 
- wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów do puszek, odgałęźników, 
skrzynek, 
- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych, 
- wypoziomowanie i umocowanie aparatów, 
- zarobienie końcówek przewodów, 
- oznaczenie przewodu neutralnego i ochronnego, 
- uszczelnienie wylotu osprzętu, 
- montaż złączy na przewodach instalacyjnych, 
- sprawdzenie przewodów sygnałowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izola-
cji i ciągłości żył, zgodności oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wy-
prowadzenie końców do zacisków, 
- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań , 
- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych, 
- prace porządkowe. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN 12464-1: 2004   Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. 
                                       Miejsca pracy we wnętrzach. 
PN-HD 60364-1: 2009   Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1. 
                                       Wymagania podstawowe, ustalenie ogólnych charakterystyk,  
                                      definicje. 
PN-HD 60364-6: 2008  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie. 
PN-EN 1838: 2005      Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
PN-EN 50172               Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
Prawo budowlane.  
Prawo energetyczne. 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 


