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Przebudowa schodéw i zadaszenia

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
0504-01
(2.1*5.09)+(0.9%4.79)+(1.52*3.93)+(1.8*2.95)+(7.49+6.29+5.69+5.09+4.49+3.89) | m?2 31.225
*0.15
RAZEM 31.225
2|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wieicow) przy grubosci piyty |m3
0305-03 stropowej do 20 cm
2.95*1.8*0.2 m3 1.062
RAZEM 1.062
3|KNR AT-03 |Analogia - przeciecie pitg tarczowg schodéw betonowych m
0101-04
3.3 m 3.300
RAZEM 3.300
4/KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych- chody zewnetrzne na  |m?3
0212-03 gruncie gr. 20cm
2.96*3.0*0.2 m3 1.776
RAZEM 1.776
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub Zuzlowej 14x14 cm na | m?
0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - rozbidrka kostki brukowej
przy schodach oraz ptytki odbojowej do p6zniejszego wykorzystania
10.0*2.0+(35+41)*0.6+8.0*0.8 m?2 72.000
RAZEM 72.000
6|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0349-02
(1.2*1.8+3.0*1.2*0.5)*0.25 m3 0.990
RAZEM 0.990
7|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-06
0.8*1.0 szt. 0.800
RAZEM 0.800
8/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
31.225*0.04+1.062+1.776+0.99 m3 5.077
RAZEM 5.077
9|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
31.225*0.04+1.062+1.776+0.99 m3 5.077
RAZEM 5.077
10|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne uktada- |m3
0201-01 nie betonu - fundament pod $ciane zamurowania drzwi
0.4*0.4*1.2 m3 0.192
RAZEM 0.192
11|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
(0.7*0.7+1.2*1.55)*0.25 m3 0.588
RAZEM 0.588
12|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych i wewnetgrznych zwyktych kat. Il o podiozach |m?
0726-02 z cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - tynki na $cia-
nach piwnic
(2.0*2.5)*2+0.5*(2.5*1.2)+(1.55*1.2)+(0.7*0.7)+(4.5*0.5) m2 16.100
RAZEM 16.100
13|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m
0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
(0.7+0.7)*2+1.2+(1.55*2) m 7.100
RAZEM 7.100
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2*(2.0*1.55)+(2.0*2.5)*2+0.5%(2.5*1.2)*2+(1.55*1.2) m2 21.060
RAZEM 21.060
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?
0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2*(2.0*1.55)+(2.0*2.5)*2+0.5%(2.5*1.2)*2+(1.55*1.2) m2 21.060
RAZEM 21.060
16|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych |m3
0504-04 i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-Ill - zasypanie pias-
kiem przestrzeni po wsypie wraz z warstwowym zageszczeniem
(2.5*1.55)*2+0.5*(1.55*2.5)*1.2 m3 10.075
RAZEM 10.075
17|Kalkulacja in- | Dostawa piasku do poz. nr14 m3
dywidualna
10.075 m3 10.075
RAZEM 10.075
18/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
0317-0201  |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym:;
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(0.5*0.8)*(7.0+4.5) m3 4.600
RAZEM 4.600
19|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uklada- |m3
0202-01 nie betonu - pod $ciane oporowa i schody
(3.7*0.2*0.8)+(3.7*0.2*0.8) m3 1.184
RAZEM 1.184
20|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome - podtoze betonowe pod profilowanie schodéw
3.73*2.77+2.0*2.4 m?2 15.132
RAZEM 15.132
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?
0607-01 podposadzkowe - izolacja z foli budowlanej na gruncie pod schody
1.8*3.5 m?2 6.300
RAZEM 6.300
22|NNRNKB Analogia - wykonanie izolacji przeciwilgociowej z foli w ptynie m?2
202 1134-01
3.73*2.77+2.0*2.4 m?2 15.132
RAZEM 15.132
23|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie beto-| m?
0207-01 nu - $ciana oporowa przy schodach gr. 20cm
0.5%(3.7+1.2) m?2 2.450
RAZEM 2.450
24/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - reczne uktada- | m?
0207-07 nie betonu - $ciana oporowa przy schodach gr. 20cm
Krotnos¢ = 12
0.5%(3.7+1.2) m?2 2.450
RAZEM 2.450
25/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych |m3
0504-04 i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-Ill - wykonanie zamule-
nia piaskiem pod ptyte schodéw po rozbiérce
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
26|Kalkulacja in- | Dostawa piasku do poz. nr23 m3
dywidualna
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
27|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- |m3
0218-01 tozu - reczne ukladanie betonu
3.93*0.15%(0.35+0.4+0.45+0.5+0.55+0.6+0.65+0.7) m3 2.476
RAZEM 2.476
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
0290-01
0.004 t 0.004
RAZEM 0.004
29/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zebrowa- |t
0290-02 ne
0.045+0.082 t 0.127
RAZEM 0.127
30|{NNRNKB (z.IV) Okfadziny schodow z ptyt o stosunku obwodu do pow.do 10 m/m2 z konglo- | m?
202 2147-01 |meratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym - wykonanie wytoZzenia schodéw
ptytami granitowymi gr. 3cm, stopnice i podest piyty nieszlifowane, faktura miotko-
wana - ptomieniowane, podstopnice ptytki granitowe - polerowane
(2.77*3.93)+(3.93*0.35)*7+(3.93*0.15)*8 m2 25.231
RAZEM 25.231
31|NNRNKB (z.IV) Okfadziny $cian i pilastréw z plyt o stosunku obwodu do pow.do 12 m/m2 z |m?
202 2141-01 |konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym - wykonanie oktadziny $ciany
oporowej ptytkami granitowymi, polerowane
3.7*1.2*0.5 m2 2.220
RAZEM 2.220
32|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
1207-05 stopniu 0 masie ponad 16 kg - barierka schodowa z stali nierdzewnej
4.1 m 4.100
RAZEM 4.100
33|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach z stali nierdzewnej - rura fi40mm m
1208-03
3 m 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe, wszystkie elementy stalowe malowane m?2
1220-04 proszkowo, stupy i ptatew przy $cianie mocowane za pomoca kotew stalowych, po-
faczenia elementéw daszku tj, stupy z ptatwig, krokiewki z ptatwia, ptaskiwnik z
krokiewkami wykona¢ jako potaczenia Srubowe
3.93*4.0 m2 15.720
RAZEM 15.720
35| Kalkulacja in- | Wykonanie pokrycia daszku z poliweglanu komorowego 16mm wraz z systemowy- | m2
dywidualna | mi tgcznikami do montazu
3.93%*4.0 m2 15.720
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RAZEM 15.720
36|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 75 mm tgczone na za- |m
202 0548-01 |ktadke - montaz rynien
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
37|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 75 mm tgczone na za- | szt.
202 0548-03 |kitadke - montaz lejow spustowych skrajnych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 75 mm tgczone na za- | szt.
202 0548-05 |ktadke - montaz denek rynnowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 63 mm m
202 0550-02
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
40|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 63 mm szt.
202 0550-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - m?2
202 0541-01 |przy $cianach budynku wraz z uszczelnieniem sylikonem
(1.5+1.5+4.0)*0.25 m?2 1.750
RAZEM 1.750
42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowycho |szt.
1513-05 powierzchni do 0.25 m2 - wykonanie malowania konstrukcji daszku spawéw i
uszkodzen powstatych podczas montazu farbg chlorokauczukowa
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
43|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie Kat. I-Il z wymiang gle- |m?
0410-05 by rodzimej warstwa ziemi o grubosci 25 cm - wymiana gruntu na gt. 1,0m pod
krzewy (2szt.)
Krotnos¢ = 4
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
0407-01 spoin zaprawg cementowa - obramowania pod nasadzenie krzewow
2*4.0 m 8.000
RAZEM 8.000
45|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l bez za- |szt.
0322-02 prawy dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.7 m - rodzaj krzewéw uzgodnié z uzytkowni-
kiem wys. min. 1,0m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?
0607-01 podposadzkowe - w pomieszczeniu piwnicy
1.2%2.2+1.3*1.2 m2 4.200
RAZEM 4.200
47|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z |m?
0803-02 zatarciem na gtadko - posadzka betonowa gr. 14cm
1.2%2.2+1.3*1.2 m2 4.200
RAZEM 4.200
48|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podioZzach z cegty, m?2
0726-02 pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - na cokole budynku
3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw | m?2
1505-10 gtadkich bez gruntowania - malowanie cokotu budynku w kolorze jak istniejacy
3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na |m?
23103-03 podsypce cementowo-piaskowej - kostka brukowa z wczeséniejszej rozbioérki przy
schodach
20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000
51|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na |m?
23103-03 podsypce cementowo-piaskowej - ptytka odbojowa, kostka brukowa z wczesniej-
szej rozbiorki, w miejscach zapadnieé uzupetni¢ podsypke
(35+41)*0.6+8.0*0.8 m2 52.000
RAZEM 52.000
52|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
0407-01 spoin zaprawag cementowg
3 m 3.000
RAZEM 3.000
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53|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m?2
0511-02 cementowo-piaskowej
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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