SPECYFIKACJE TE CHNICZNE
ST-WO

Wymagania ogolne
Wrzesien 2014
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej WO — ,Wymagania Ogolne” sg
wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru rob6t budowlanych elektrycznych
zwigzanych z dowieszeniem opraw oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Nisko.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych
wp. 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Dowieszenie opraw oswietlenia ulicznego podwieszonego na terenie Gminy Nisko.
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:
ST — 1 — roboty elektryczne — budowa linii elektroenergetycznej zasilajgcej oswietlenie
uliczne.
1.4. Niektdre okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1. Inspektor - osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako inspektor
nadzoru w niniejszym kontrakcie.
1.4.2. Roboty state - oznaczajg roboty (wigcznie z urzgdzeniami), ktére majg by¢ wykonane
stosownie do kontraktu.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
inspektora.
1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
Z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe].
1.4.7. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng oceng techniczng
wyrobu stwierdzajgcego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat
i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
8 lutego 1995r. Poz. 48, roz. 2).
1.4.8. Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzajgcy przydatnosc¢
wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z wodg uzytkowg. Atest higieniczny
wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.
1.4.9. Certyfikat na znak bezpiecze nAstwa - dokument wykazujgcy, ze wyrob spetnia
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania i/ lub wtasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) wymagania sg szersze i certyfikat
wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych; w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki



Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. (Dz. U. Nr 10

z dnia 8 lutego 1995r., poz. 48, rozdziat 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania

i zatwierdzania kryteridw technicznych.

1.4.10. Certyfikat zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslona normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu

i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu

z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.11. Znak zgodno sci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz

dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.4.12. Dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza,
dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie

z prawem budowlanym, przepisy ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego.
1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach kontraktu przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi.

1.5.2.Zgodnos¢ robot z Specyfikacjami Technicznymi

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Przedmiarem Rob6t i ST. Dane

okreslone w Przedmiarze rob6t i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli i instalacji muszg wykazywac bliskg zgodnos¢

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Przedmiarem robot i

ST, i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli lub instalaciji,

to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.3.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
roboét, a w szczegoélnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci

zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy.

(b) Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach

i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

(c) W trakcie prowadzenia robot obiekty bedg czynne i dostepne dla os6b postronnych

— wymaga sie ciggtego dozoru BHP i kierownictwa robot,

1.5.4.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

- W okresie trwania rob6ot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione

kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej



i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

W nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone

do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy uzyte do rob6ot bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu

robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie

przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych
organéw administracji panstwowej.

1.5.7.0chrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania swiadectwa przejecia

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie

powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.5.8.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wkadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach
w tym zakresie.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdow

i odpowiednie $swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie,

ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
W czasie postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete

z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem

I niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow



Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢
i whasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Przedmiar Robot lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru i projektanta o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu,
albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
inspektora nadzoru.

Na wariantowe zastosowanie materiatdw musi by¢ zgoda inspektora i projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé
przeprowadzenie robot.

ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,

ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz

za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢

z Przedmiarem Robdét, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie

z Przedmiarem Robét i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze

rob6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robot.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadzi sie przed ich zakryciem.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub czesci,

C) przejecie koncowe,

d) przejecie ostateczne.

7.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu

Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci



i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Przedmiarem Rob6t i ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Przejecie odcinka

Przejecia odcinka robo6t dokonuje sie jak przy przejeciu koncowym robot.

Przejecie odcinka polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot

i dotyczy:

a) kazdego odcinka w odniesieniu do ktérego w zatgczniku do oferty ustalono

osobny czas wykonania,

b) kazdej znaczgcej czesci robot statych, ktéra albo zostata ukoniczona, albo zostata
zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

c) kazdej czesci robot statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania
przed ukonczeniem.

7.4. Przejecie koncowe

Kiedy catos¢ robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco proby
koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora

i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie zalegte roboty w okresie gwarancyjnym. Upowaznia
to inspektora do wystawienia swiadectwa przejecia w odniesieniu do robot.

7.5. Dokumenty do przejecia koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robot jest protokét
odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia inspektora, zwtaszcza przy odbiorze roboét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan

i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

7.6. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez inspektora Swiadectwa wypetnienia gwarancji, Zamawiajgcy
dokonuje zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjne;j.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji przedmiaru robét. Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wykonanie robot
okreslonych w ST, Przedmiarze Robét oraz wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajgce sie na jej wykonanie a takze uprzatniecie placu budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robo6t i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-1

Linie elektroenergetyczne zasilajgce oswietlenie uliczne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych elektrycznych zwigzanych z dowieszeniem opraw oswietlenia
ulicznego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z Przedmiarem Robat, i
obejmujg kompleksowe wykonanie wszelkich niezbednych robét elektrycznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST WO - Wymagania Ogolne.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ robot
z Przedmiarem Robot, Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce
robét podano w ST WO - ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji ST
sg materialy wg - zat. wykaz materiatow elektrycznych.
Materiaty do wykonania w/w robét elektrycznych stosowaé zgodnie z Przedmiarem Robét.
Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpic¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowisk na placu budowy.
Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw, pomieszczenia magazynowe powinny
by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych,
a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewngtrz odpowiedniej temperatury
i wilgotnosci. Place i magazyny zamkniete do skladowania materiatow, urzgdzen i maszyn
(sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych powinny by¢ wyznaczone
na terenie odwodnionym, wyrbwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i
usytuowane w sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych
przedmiotow.
W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny byé zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.
Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty,
kable, urzgdzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy
zwréci¢ uwage na zgodnosc¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
3. SPRZET
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inzyniera. Roboty
elektroenergetyczne mogag by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym w KNR do wykonania tego
typu robot.
Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych winny by¢
wykonywane recznie.
Roboty elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
- podnosnik montazowy PHM samochodowy,
- zuraw samochodowy do 4t,



- spawarka elektryczna transformatorowa,

- elektronarzedzia,

- rusztowania.

4. TRANSPORT

Materialy przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy
stosowac przyczepy dtuzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu
przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzaitki na tabliczce bebna.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu

i przechowywania materiatdw elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej

i urzgdzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwércow, a w szczegoélnosci:
transportowane

urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
sie, aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

W czasie transportu konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami sSrodowiska.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- Ciggnik kotowy o mocy 50-63kW,

- Samochaod dostawczy do 0,9 tony,

- Samochaod skrzyniowy do 5 ton,

- Przyczepa skrzyniowa 3,5 tony,

- Przyczepa do przewozenia kabli do 4 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST WO ,Wymagania

0golne”.

5.1.1.Potgczenia elektryczne przewodow

Powierzchnie stykajgcych sie elementow toréw prgdowych oraz przekitadek i podktadek
metalowych, przewodzgcych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowg

ogniowg lub galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg
polerska.

Powierzchnie zestykdéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa.
Potgczenia nalezy wykonaé przez spawanie, $ruby, szybkozigczki lub w inny sposob
okreslony w projekcie technicznym. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte
galwanicznie warstwg metaliczng, potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca
sie wykonywac za pomocg spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy
zabezpieczyc¢

przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

5.1.2. Potgczenia elektryczne kabli i przewodow

Zyty jednodrutowe mogg mieé zakonczenia:

proste, nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przytgczane do zaciskow srubowych;
oczkowe, dla przewoddw poditgczanych pod srube lub wkret; oczko o srednicy wewnetrznej
wiekszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo; sprasowane

konce zyt przystosowane do podigczania pod $rube z koncéwka kablowa, kohcowke tgczy sie
z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncéwka kablowa.

Zyty wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym. Takie zakohczenia dopuszcza sie tylko w
przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie kohcowki lub tulejki. Zakonczenia
koncowkg kablowg podtgczane pod srube; koncowke montuje sie przez prasowanie, lutowanie,
lub spawanie; z tulejkg (koncodwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

5.1.3.Sruby i wkrety w potgczeniach



Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢ takg dugosé, aby po
skreceniu potgczenia wystawaty, co najmniej na wysokos¢ 2 do 6 zwojéw. Nie dotyczy to
$rub dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli wysoko$¢ sruby bedzie wystawata
poza nakretke ok. 2 - 3mm.

5.1.4.Pofgczenia z bezpiecznikami, oprawami oswietleniowymi itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potgczy¢ z szyng

gniazda (Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawach oswietleniowych
i podobnym osprzecie przewod fazowy lub nalezy tgczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewod
neutralny z gwintem (oprawka).

5.1.5.Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow izolacyjnych,
aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu. Nalezy je wykonywa¢ w odlegtosci
bezpiecznej od aparatdéw i urzgdzen zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczyc te
urzgdzenia i aparaty.

5.1.6.Préby montazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci
wykonanych robo6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczegolnych linii, instalacji, rozdzielni i urzgdzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST WO - ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z Przedmiarem Robét i przepisami,

- poprawnego montazu,

- kompletnosci wyposazenia, poprawnosci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen, nalezytego stanu izolacji, skutecznosci ochrony od porazen.
6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Urzadzenia, osprzet i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne
powinny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta,

oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

- Sprawdzenie i badanie przewodow po utozeniu,

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,

- prawidtowosci montazu przewoddéw ochronnych,

- prawidtowosci montazu rozdzielnic i tablic.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac:

- préby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji,

- zachowania ciggtosci zyt roboczych,

- zgodnosci faz u odbiorcéw,

- pomiary rezystancji uzioméw i napiec razenia,

- skutecznoséci ochrony od porazen,

- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodéw I- fazowych nn,

- badanie linii kablowych n.n.,

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST WO.

7. OBMIAR ROBOT

Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w ST WO - ,Wymagania ogoélne”. Jednostkg obmiaru
jest kpl - komplet robdt elektrycznych obiektu wedtug w/w specyfikacii.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST WO - ,Wymagania ogolne”. Przy odbiorze

robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
» Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

* Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

* Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

* Protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

» Metryka urzgdzenia piorunochronnego,



* Protokdt pomiarow rezystanciji uziemien,

« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow,

» Dokumentacja fabryczna zamontowanych urzgdzen,

» Dokumentacja Techniczno Ruchowa urzgdzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g06Ine wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST WO - ,Wymagania ogdlne”.
9.2.Platnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Kosztorysem Ofertowym Wykonawcy i zakresem robot
wymienionym w p. 1.3. niniejszej ST w oparciu o odbiér faktycznie zamowionej i wykonanej pracy
oraz oceng jakosci robot i oceng jakosci uzytych materiatow.

Cena wykonania robot obejmuje:

- zakup kompletu materiatéw i urzgdzen (aparatura, osprzet elektryczny, materiaty
elektryczne instalacyjne, kable, przewody, osprzet drobny, armatura obiektowa) oraz
wszystkich prefabrykatow takich jak: stupy, kable, fundamenty itp. (kompletnie wyposazonych,
pomalowanych i oznakowanych) wynikajgcych z opracowanej dokumentacji

technicznej poza elementami stanowigcymi wyposazenie urzgdzen technologicznych (te
elementy bedg uwzglednione w cenie urzgdzen technologicznych),

- transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania wykonania rob6t montazowych,
- roboty przygotowawcze i trasowanie, geodezyjne tyczenie przebiegu linii oswietlenia,

- wykonanie podtgczenia urzadzen,

- przygotowanie podtoza, uchwytow itp.,

- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezgcg konserwacje,

- wtasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

- wprowadzenie i podigczenie koncowek przewoddw do skrzynek,

- wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzynek i rozdzielnie skrzynkowych,

- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i nosnych,

- wypoziomowanie i umocowanie aparatow,

- zarobienie koncéwek przewodow,

- oznaczenie przewodu neutralnego i ochronnego,

- montaz ztgczy na przewodach instalacyjnych,

- wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikdw, miernikow, przetwornikdw z punktu
widzenia tatwego dostepu dla obstugi, mozliwos$ci demontazu i prawidtowe]j pracy oraz
wiasciwego zamocowania do elementow wsporczych,

- sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji

i ciggtosci zyt, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi w projekcie, wyprowadzenie
koncow do zaciskow,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie
linii, badanie obwodow elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, badanie
i pomiar skutecznosci zerowania),

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

- préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe i sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu,

- prace porzgdkowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 62305-1(-4):2008 Ochrona odgromowa, czes¢ 1-4

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

— Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

- Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

- Ochrona przed przepieciami.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi

lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych



— Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,

ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-nnn: Instalacje elektryczne. Zapewnienie bezpieczehstwa
PN-IEC 60364-4-nnn: w obiektach budowlanych.

wedtug zalgcznika

Dz.U.2002.75.690 ze zm.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6. Sprawdzanie.
PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

Prawo budowlane.

Prawo energetyczne.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



