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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST-WO) s3 wspélne wymagania
ogolne dotyczace wykonania rob6ét budowlanych przewidzianych do wykonane w ramach zadania:
,,Budowa miejsca rekreacyjno - sportowego w Nisku - Malcach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania szczegblowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t opisanych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegélnych asortymentéw robét
budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty budowlane ujgte w zadaniu: ,,Budowa miejsca rekreacyjno - sportowego w Nisku -
Malcach” obejmuja nastepujace prace:

- roboty ziemne, przygotowanie koryta,

- wykonanie podbudowy pod chodniki i place utwardzone,

- wykonanie nawierzchni chodnikéw i placéw,

- roboty betoniarskie,

- montaz gotowych elementéw wyposazenia placu zabaw i sitowni terenowej,

- montaz urzgdzen malej architektury i ogrodzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

1.4.2 Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

1.4.3 Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego,

144 Remont — wykonywanie w istnigjacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

1.4.5 Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania
i gromadzenia $ciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

1.4.6 Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw, rysunki i opisy shizace realizacji obiektu,

1.4.7. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, zdarzefi i okolicznoéci zachodzacych w toku
wykonywania robot,

1.4.8. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.4.9. Przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ich iloSci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania,

1.4.10 Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

1.4.11. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
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Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczeg6lowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$é robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcey stanowia czeéé umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé blgdéw lub opuszczef w dokumentach kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda zgodne w petni z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizagji kontraktu, az
do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy w stanie uporzadkowanym

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla 0s6b lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:
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Dlokalizacje magazynow i sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych
2)$rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem terenu wokét budowy

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

c¢) nadmiernym hatasem

d) mozliwo$cia powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé  sprawny  sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach magazynowych oraz maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte do robét beda miaty
aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatldow na $§rodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robdt, a po zakofczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od odpowiednich organéw
administracji pafistwowe;j.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wla$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
W czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczefistwa
i higieny pracy. W szczegdInosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem okreslonych powyzej rob6t nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez
Zamawiajacego).
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1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy iwytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypekienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.MATERIJALY

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Wszystkie materialy zakupione przez Wykonawce, dla
ktérych PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci Iub atestu, powinny byé zaopatrzone
wtaki dokument. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty pozyskane z dopuszczonego Zrédla w sposéb ciggly spelniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i wlasciwosé do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsce czasowego skladowania materialow bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§é wariantowego zastosowania rodzaju
materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien pod wzgledem typow i ilosci odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST,
PZ]J lub projekcie organizacji robot.; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu gwarantowaé bedzie przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bg¢dzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane
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i nie dopuszczone do robdt.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, kt6re nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materialéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy speiniaé beda wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazefi i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego
przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na wiasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni jako$¢ materiatow i robdt,
do$wiadczenia z przeszloéci, oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZba zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb realizacji rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program zapewnienia jakoSci
zawiera¢ bedzie:

a) czg$é ogblng opisujacy:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- bhpa

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako§¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- sposdb i procedure pomiaréw i badaf prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jako$é rob6t. Wykonaweca jest odpowiedzialny w pelni za kontrolg robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie. Inspektor Nadzoru bedzie
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przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych sprzgtu,
zaopatrzenia, pracy personelu.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobaty techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy tereny budowy do kofica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika
budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatjcznika i opatrzone daty
i podpisem Wykonawecy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementow robét,

- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- data zarzadzenia wstrzymania robét, z podanie powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawniefi
do wydawania poleceni Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
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przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) — (2) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

€) protokoty z narad i ustalen, korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czeéciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

7.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
danej czeéci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jako$¢
iilos¢ robot podlegajacych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czeSciowy

0Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosei wykonanych czesci robét. Odbioru czgéciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilogci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowoé¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robdt nastapi -w terminie ustalonym w dokumentacji umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
742.. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecno$ci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
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przediozonych dokumentéw, pomiaréw, ocenie Wwizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t
z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalei przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupekniajgcych
w robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacji obiektu i bezpieczenstwa,
komisja dokona potraceni, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robdt jest protokél odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupekniajgce
lub zamienne),

3. ustalenia technologiczne,

4, dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginaty),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew.
PZJ,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace
bedg zestawiane wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych
i rob6t uzupeiajacych wyznaczy komisja.

7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
7A4. ,Ostateczny odbiér robot™.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogéIne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
skladajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
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- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w SST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST-1
45111200-0 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych dotyczacych wykonania fundamentéw bezpoSrednich
betonowych w ramach zadania: ,,Budowa miejsca rekreacyjno - sportowego w Nisku - Malcach”.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2.Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegblowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych. SST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Warunki podane w niniejszej SST maja zastosowanie przy realizacji budynkéw wznoszonych
w technologiach stosowanych w budownictwie uzytecznosci publicznej, eksploatowanych warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie $rodowiska.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- pomiarami przy wykopach fundamentowych,

- usunieciem warstwy urodzajnej ziemi,

- wykonaniem wykopéw koparkami pod fundamenty,

- zasypaniem wykopdw z zageszczeniem gruntu.

1.4. Okre§lenia podstawowe
1.4.1. Pozostate okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami w SST ”Wymagania ogélne™.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ”Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. OgéIne wymagania dotyczagce materialéw
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiladowania podano w SST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- humus zdjety z terenu,

- grunt wydobyty z wykopow,

- grunt piaszczysty,

- piasek.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych
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Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego:

- koparka,

- spycharka,

- ladowarka,

- zageszczarka wibracyjna,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inwestora.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonywania robét

Ogoblne zasady wykonywania robdt podano w SST ,, Wymagania ogélne”.

Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody
przez Inwestora. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-06050.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy:

— zapoznaé¢ si¢ z planem zagospodarowania terenu, planem wysoko$ciowym, projektowanym
obiektem, badaniami geotechnicznymi gruntu,

— wyznaczy¢ trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu,

— oznaczy¢ szerokosci wykopéw, zarysy skarp itp.,

— przygotowaé teren poprzez usunigcie gruzu i kamieni,

— wykona¢ wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy i nasypy przed wodami
opadowymi i powierzchniowymi.

Urzadzenia odwadniajagce nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas trwania robét.
Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ do glebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowane;,
a nastepnie poglebi¢ do glebokosci wlasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.

5.2.0dspojenie i odklad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub rgcznie.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na:

— bezpieczng odlegloéé od przewodéw wodociagowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej,
nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inwestora i odpowiednie przedsigbiorstwa
i instytucje,

— nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzgtu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje odspajanego gruntu,

— nalezy zainstalowaé bezpieczne zejscia,

— nalezy zachowaé bezpieczng odleglo$é sprzgtu mechanicznego od krawedzi wykopu zaleznej od
rodzaju gruntu.

5.3. Podloze

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymalo$ci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty w sposéb mechaniczny nalezy wykonaé je do
glebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowanej, w zalezno$ci od uzytego sprzetu a nastepnie poglebic
do glebokosci wlasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.
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5.4.Zasypka i zageszczenie gruntu.

Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzystaé grunty piaszczyste pochodzace z wykopéw na
odkiad lub dowiezienie spoza strefy robét z wylaczeniem gruntow pylastych, z kamieniami lub gruzem,
lessowych. Zasypke nalezy prowadzié warstwami 25 — 35 cm zjednoczesnym zaggszczaniem
mechanicznym. Stopieh zageszczania winien wynosi¢ 0,95 — 1,0. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym ubijaniem.

5.5.Wywozy i przywozy ziemi
Wywdz ziemi na tymczasowy odkiad w obrgbie placu budowy, przywdz piasku, zwiru i brakujacej
ziemi Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykonania odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w normach.

Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podloza,

b) zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

¢) stan umocnienia wykopoéw pod katem bezpieczefistwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu fundamentow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiarowa jest:

— dla wykonania i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, podsypki filtracyjnej, podsypki piaskowo-
zwirowej-m’

— dla wykonania korytowania, umocnienia wykopu - m*

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy platnoséci podano w SST ,,Wymagania og6ine”.

Podstawa platnoéci robét ziemnych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za
jednostke obmiaru danego typ robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaZznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

BN-70/893 1-05 - Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST -2
45233222-1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKEADANIA
CHODNIKOW I ASFALTOWANIA _
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiagzanych
z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robo6¢t
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
,» Wymagania ogélne”

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano
w SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow:

- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Material na warstwe odsaczajgca
Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:

— zwir i mieszanke wg PN-B-11111

— piasek wg PN-B-11113 .

2.3.2. Materialy do ulepszania wla§ciwos$ci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sie:

- cement portlandzki wg PN-B-19701

— wapno wg PN-B-30020

— popioty lotne wg PN-S-96035

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 .

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rdwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Rodzaj i ilo$¢é dodatku ulepszajacego nalezy
przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 .

2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wodg wg PN-B-32250.
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3. SPRZET
3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

b)réwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,

c)ywalcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania og6lne”

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robdét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,, Wymagania ogdlne”

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o §ciéle okre§lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$é po zageszczeniu byla réwna gruboéei projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.2.1. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10¢m, -Scm.

6.2.2. Réwno$¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows latg lub planografem, zgodnie z BN-
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68/8931-04. NierownoSci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa fata. Nieréwnosci
podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.2.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.2.4. Rzedne wysokoSciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé¢ + 1 cm, -2 cm.

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST ,, Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdine”
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w SST ,,Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Jednostka obmiarowa jest cena jednostkowa 1m® podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

[.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych, Zwir i mieszanka

2.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

3.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnoéci

5. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

6. PN-B-30020 Wapno

7. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST-3
45233222-1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKEADANIA
CHODNIKOW 1 ASFALTOWANIA
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) dotyczaca wykonania nawierzchni z kostki betonowej
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres robodt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.4, Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne”.

2, MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
» Wymagania ogdlne”.

2.2, Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;j,

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

1 -60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

2 - 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

1 -nadlugo$ci+ 3 mm,

2 -naszeroko$ci+ 3 mm,

3 -nagruboci+ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy

i brazowy.

2.2.4. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej [0 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$é kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2]

i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
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2.2.6. Odporno$¢ na dzialanie mrozu

Odpornoé¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca,
jezeli:

2 - prébka nie wykazuje peknigé,

3 - strata masy nie przekracza 5%,

4 - obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalodci probek nie zamrazanych
nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é
Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosié¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwodci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkgji kostek brukowych i plyt azurowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw
i barwnikéw, zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$é, mniejsza nasigkliwo$é
i wieksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Matle powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej i plyt azurowych wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich wozenia. Urzadzenie to,
po skoniczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi
do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
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prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport betonowych kestek brukowych i plyt azurowych

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatoéci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje
je w folig i spina taéma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Podloze
Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre$lonymi
w SST ,.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] Iub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacja projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka piaskowa, podbudowa z kruszywa kamiennego

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712,

Grubo$é podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach okoto 10 cm. Podsypka
powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.

Wykona¢ podbudowe z kruszywa kamiennego famanego 0 -31,5 mm zageszczonego do grubosei 10
cm. Warstwe wyr6wnawcza wykonaé o grubosci ok. 4 cm ze zwiru (gryz).

5.6. Ukladanie nawierzchni z betenowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke ukiada si¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostona
ztworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzié¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzeczaym
ksztaltek.
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Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnié¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia
z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogélne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogblne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST oraz deklaracje zgodnosci dla plyt azurowych.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na §ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymaloéci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnoéci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnoS$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:
- pomierzenie szerokos$ci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypeienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

N -

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieré6wnosci podluzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
{8] nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm.
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6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznié si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej i ptyty azurowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robgt

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

1 - przygotowanie podloza,

2 - ewentualnie wykonanie podbudowy,

3 - wykonanie podsypki,

4 - wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okre$lone w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materialow,

wykonanie podsypki,

[T O TEIE  p
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6 ulozenie i ubicie kostki,

7 wypelnienie spoin,

8 przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1.

SN

wn

PN-B-04111

. PN-B-06250
. PN-B-06712
. PN-B-19701

. PN-B-32250
. BN-80/6775-03/04

. BN-68/8931-01
. BN-68/8931-04

Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i lata.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST - 4
45262300-4 BETONOWANIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwiazanych z wykonaniem fundamentéw bezposrednich betonowych, konstrukcji zelbetowych
w deskowaniach .

Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2.Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujgca podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot budowlanych. SST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- wykonanie taw i stop fundamentowych zelbetowych,

- wykonanie zbrojenia,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
minimalnego stopnia zbrojenia podiuznego.

1.4.2 Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje z betonu zbrojone wiotkimi pretami stalowymi w taki
sposdb, ze sztywno$é i nosnos¢ konstrukeji uwarunkowana jest wspolpraca betonu i stali.

1.4.3. Klasa betonu — okre§lenie jakosci betonu odpowiadajace wytrzymaloéci gwarantowanej,
oznaczone litera C i liczba wyrazajaca warto$§é wytrzymalto$ci gwarantowanej w MPa, np. C16/20 (20
Mpa).

1.4.4. Prety zbrojenia — prety proste lub odcinki walcoéwki dostarczonej w kregach oraz druty,
przyciete i uksztaltowane odpowiednio do wymaganh projektu.

1.4.5. Klasa stali — okreslenie wlasnosci mechanicznej stali wg PN-82/H-93215, oznaczone literg A
i cyfra 0 lub rzymska ( w jednym przypadku uzupehione literg N), np. A-IIL.

1.4.6. Deskowanie-elementy prefabrykowane pozwalajace uksztattowaé pozioma konstrukcje.

1.4.7. Fundament-konstrukcja przekazujaca obciazenie na podloze gruntowe.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami w SST ”Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robodt
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST "Wymagania ogblne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
”Wymagania og6lne”.

2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu fundamentéw oraz elementéw betonowych
i zelbetowych, objetych niniejsza SST sa:
- beton klasy C16/20,
- cement portlandzki lub hutniczy marki 35,
- stal zbrojeniowa klasy A-111, A-0,
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- mineralne kruszywa do betonu,
- woda do betonu wg PN-88/B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca zapewni sprzgt montazowy zgodnie z potrzebami przyjetej technologii. Wybrany
sprz¢t musi by¢ sprawny i dostosowany do wybranej technologii oraz warunkéw wykonywanych robét.
Wszystkie pojazdy imaszyny robocze oraz urzadzenia i sprzet stosowane przez wykonawce winny
posiada¢ §wiadectwa homologacji, znaki bezpieczefistwa oraz niezbedne atesty i certyfikaty.

4. TRANSPORT

4.1. Og6éIne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

a) kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem, nadmiernym zawilgoceniem, zgodnie z PN-
67/6747-14,

b) przew6z cementu powinien odbywa¢ sig¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowan i zanieczyszczeniem, zgodnie z BN-88/6731-08,

c) stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed powstaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi,

d) transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z PN-63/B-06251, czas transportu
powinien spetniaé wymoég zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robo6t
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

5.1.1 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbi6ér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi.

Przewozenie stali na budowg powinno odbywaé si¢ w sposOb zabezpieczajgcy ja przed
odksztalceniami i zanieczyszczeniami. Stal magazynowaé w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Prgty zbrojenia przed ich wlozeniem w deskowaniu nalezy oczysci¢ z
zendry, rdzy, kurzu i blota. Prgty uzywane do produkcji zbrojenia powinny byé proste. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych odchytek
stal zbrojeniowa nalezy prostowaé. Cigcie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu
materialtéw z doktadnoscig do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy,
dopuszcza sig¢ cigcie palnikiem acetylenowym. Gigeie pretow wykonaé zgodnie z dokumentacja
techniczng. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim drutem Iub spawag.
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5.1.2 Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretow.
Dla zachowania wilasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowaé podkiadki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Szkielety zbrojenia powinny byé o ile to mozliwe,
prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly na przecigciach pretéw powinny byé polaczone
przez spawanie, zgrzewanie lub wigzane na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym
o §rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

5.1.3 Warunki atmosferyczne w czasie betonowania.

Betonowanie nie powirno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5° C i nie wyzszych niz
30° C. Przestrzeganie tych przedzialéw temperatur zapewnia prawidiowy przebieg hydratyzacji cementu
i twardnieniu betonu co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i twardosci betonu.

5.1.4 Sklad mieszanek betonowych
Skiad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan materialow,
ogolnie stosowanych metod projektowania skladu betonu oraz laboratoryjnych badan prébek. Ponadto
sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda obliczeniowa do$wiadczalng biorac pod uwage
wiasciwosci:
- konsystencji,
- urabialnosci,
- szczelnosci,
zgodnie z normg PN-88/B-06250.

5.1.5. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzié¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczy$ci¢ deskowanie, ewentualne formy stalowe pokryé $rodkiem adhezyjnym, wykonaé montaz
zbrojenia oraz zapewni¢ wlasciwa grubosé otulin dzigki odpowiednim podktadkom dystansowym.

5.1.6. Rozbiorka szalunkéw i rusztowania
Calkowita rozbidrka szalunkéw i rusztowafi moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymalo$ci betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OgéIne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacija
projektowa. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektows,

- sprawdzenie zgodno$ci materialow z normami i atestami,

- sprawdzenie szalunk6éw, zbrojenia, osadzenia elementéw ze stali profilowej i betonowania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarows jest:

- tawa fundamentowa -m”>,

- zbrojenie —T,
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

8.2. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje ocene:

- prawidtowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementow,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednolitoscei struktury, widocznych wad
i uszkodzen (np. raki, rysy),

- prawidtowosé wykonania zbrojenia,

Odbiory zanikajace powinny zosta¢ dokonane przez Inspektora i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatno$ci podano w SST ,,Wymagania ogélne”.

Podstawa platnosci robét fundamentowych i zelbetowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy
z oferowana ceng za jednostke obmiaru danego typ robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonéw. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

BN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-06250 Beton konstrukcyjny.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST -3
36535200-2 PLAC ZABAW I SILOWNI TERENOWEJ
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace montazu urzgdzen
placu zabaw i sitowni terenowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu urzadzen placu zabaw i sitowni terenowej.

1.4. Okre§lenia podstawowe
Okre§lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materialow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
projektu, ktére nie naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
,» Wymagania og6lne”,

2.2. Stosowane materialy

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w przedmiarze robét. Dopuszcza sie stosowanie
materialdéw zamiennych pod warunkiem, Zze spelniaja wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub
posiadaja aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materialow
wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany
sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochdd dostawezy

4. TRANSPORT

Materialy i sprzet moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy urzadzenia
placu zabaw i silowni terenowej przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem
i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

33



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzen placu zabaw i stowni terenowe;j
nalezy sprawdzié, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zaméwienia.

5.2. Montaz
Montaz urzadzen nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta wyrobu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogblnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidr
robét winny byé wykonywane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta
wybranych materialow.

6.2. Warunki szczegélowe.
Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robét.

Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Po zamontowaniu elementéw placu zabaw i sifowni terenowej nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé ich
funkcjonowania.

6.3. Ocena wynikow badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, badz tylko ich czes$é,
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czgéci rob6t za niezgodne z wymaganiami nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci
Z wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzucié oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robaot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robé6t

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2.1. daly wyniki

pozytywne.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Iloé¢ elementéw oblicza si¢ w sztukach.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogblne”.
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8.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomigdzy
Wykonawca a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ kpl
elementow placu zabaw i sitowni terenowej wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- przygotowanie podioza,

- montaz elementéw placu zabaw i sitowni terenowej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Instrukcja montazu producenta elementéw placu zabaw.
[2] Atesty zgodnosci, certyfikaty. |
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