Przekréj wykopu
w obrebie ptyty boiska
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Przewody sterujace YKY 2(3)x1.5mm2
od sterownika do kazdego zraszacza

Wypelnienie piaskowe

Schemat zabudowy zraszacza $rodkowego

PERROT RVR VAC

(zraszacz z gumowag donicg - trawnik naturalny)

Schemat zabudowy zraszacza bocznego

Zraszacz z gumowg donicg w pozycji zamknietej

Naturalna darn i humus

Drenaz zraszacza
Otoczaki ptukane - frakcja 8-32

" £0.0

Ztaczki kablowe DBR-

660

Przewéd sterujacy
YKY 2 (3) x 1.5 mm2

50 - 200

Rurociag
PE-HD 63

Schemat potaczen sterownika

Sterownik "Water Control SC"

220V
50Hz

Zraszacz/Sekcja 1

Zraszacz/Sekcja 2

Zraszacz/Sekcja ...

PERROT LVZR WVAC

Obrzeze

Zigczki kablowe DBR-Y

70 cm

Rurociag
PE-HD 63

Drenaz zraszacza
otoczaki ptukane

tacznik elastyczn

Przewéd sterujacy
YKY 2 (3) x 1.5 mm2
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pl.Wolnosci 14, 37—400 Nisko
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SYSTEM NAWADNIANIA NAWIERZCHNI BOISKA DO PILKI NOZNEJ] S—2
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Projekt nawadniania nawierzchni plyty boiska 1: 500
MKS SOKOL w Nisku. Jate:
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NINIEJSZE OPRACOWA|

NIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
( DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)




