istniejgca studnia

gtebinowa

102,00

36,00

30,00

36,00

22,00

29,0]l)

49,00

22,00

N YKY 3x1.5
----r

v,

68,00

22,00

24,00

22,00

4x eNN YKY 3x1.5

3x eNN YKY 3x1.5

w63PE

Oznaczenia

1-2 M - Projektowane zraszacze petnoobrotowe RVRVAC @ 11 o promieniu R=25,5m i zuzyciu wody 13,5m I
3-12 xm- Projektowane zraszacze sektorowelLVZR WVAC @ 11 o promieniu R=26,0m i zuzyciu wody 12 m /R
—W63PE_ projektowane przewody sieci wodociagowej HD PE @363 - PN10
eNN YKY _  Projektowane przewody sterujace eNN YKY 3x1,5mm

A _N_ Sterownik Perrot WaterControl SC 12

B O

c P

Pompa gtebinowa
Zawoér kulowy

nazwa i adres
jednostki projektowej:

MKS SOKOL w Nisku.

nazwa rysunku rys. nr:
SYSTEM NAWADNIANIA NAWIERZCHNI BOISKA DO PItKI NOZNEJ S—1
nazwa obiektu, adres, nazwa inwestycji
skala
Projekt nawadniania nawierzchni plyty boiska 1: 500

inwestor

Gmina Nisko, pl.Wolnosci 14, 37—400 Nisko

data:
kwiecieri 2016

BIURO rodzaj | stadium dokumentacji: B
B TOWE i PROJEKT BUDOWLANY- BRANZA SANITARNA
ALJ.P.Il 25 nr. uprawniefi podpis
7Aoot -OWA [ prolktant T g iz Mariola Mucha 114/TBG/98
tel: 0604—06—35—-82 tent [ . L
15 844 ~38-01"| prolektanta mgr inz. Bis Grazyna

NINIEJSZE OPRACOWA|

NIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
( DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)




