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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
potozonej w miejscowosci Ractawice potozonej na dziatkach nr ewid.: 531, 535.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz.U. Nr 202, poz.2072,

- Podktad ewidencyjny w skali 1:2000 pozyskany z powiatowych zasobdéw
geodezyjnych,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupetniajgce).

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy modernizacji drogi dojazdowej
do gruntéw rolnych potozonej w miejscowosci Ractawice na dziatkach nr ewid.: 531,
535 o diugosci 562mb.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym przedmiotowy odcinek drogi posiada przekréj drogowy o
szerokos$ci jezdni gruntowej 2,5 — 3,0m na odcinku od km0+000 do km0+162 oraz
4,0-5,0 na odcinku od km0+162 do km0+562. Po obu stronach drogi znajdujg sie taki i
pola uprawne.

Teren o nieznacznych roznicach wysokosciowych. W budowie geologicznej
przewazajg piaski gliniaste, Srednio zageszczone. W obecnym stanie droga jest w
ztym stanie technicznym. Posiada liczne wyboje i nieréwnosci, ktére podczas opaddow

powodujg powstanie zastoisk wodnych co dodatkowo utrudnia dojazd do gruntéw
rolnych.

5. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

W ramach projektowanej modernizacji drogi przewiduje sie wykonanie nawierzchni
drogi w istniejacym pasie drogowym (dz. nr ewid. 531 i 535) poprzez wykonanie
korytowania mechanicznego na gtebokos¢ 20cm, wykonanie warstwy odsaczajacej z
piasku gr. 10cm, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 20-63mm gr. 15cm i
wykonanie nawierzchni z kruszywa 0-31,5mm z zaklinowaniem i zamiatowaniem gr.
10cm. Poczatek opracowania na wprost dziatki e nr ewid. 683, natomiast koniec
nawigzuje do drogi zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 531 i 503. Szerokos$¢ jezdni
3,0m na odcinku od km0+000 do kmO0+162, natomiast na odcinku od kmO+162
3-



do km0+562 szeroko$¢ jezdni zaprojektowano 4,5m.

6. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysokosciowy drogi dostosowano do stanu istniejgcego.

7. ODWODNIENIE

Odwodnienie - powierzchniowe. Odwodnienie zapewniono poprzez nadanie
odpowiednich spadkdw poprzecznych i podtuznych.

8. ROBOTY ROZBIORKOWE

Nie przewiduje sie wykonanie robét rozbiérkowych.

9. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonywanie rob6t ziemnych zwigzanych z wykonywaniem
korytowania pod jezdnie drogi.

10. ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie likwidacji istniejacej zieleni.

16.0CHRONA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja polegajaca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych potozonej w miejscowosci Ractawice na dziatkach o nr ewid.: 531 i 535 o
dtugosci 562mb nie spowoduje zwiekszenia oddziatywania na srodowisko w stosunku
do stanu istniejgcego jak réwniez jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem
mogacym znaczaco oddziatywac na $srodowisko w rozumieniu przepisoéw art. 59 ust 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniami informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
Zaplanowane do realizacji przedsiewziecie nie zostato wymienione w katalogu
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko i nie podlega
procedurze opiniowania w trybie art. 64 przywotanej wyzej ustawy. Na przedmiotowym
odcinku drogi nie przewiduje sie wycinki drzew wymagajacych decyzji na wycinke oraz
brak jakichkolwiek siedlisk zwierzat i ptactwa.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlinych obiektow

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektéw zostanie okreslona przez Wykonawce
robét. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé rozebranie istniejgcego

przepustu, nastepnie korytowania i wykonanie poszczegdélnych  warstw
konstrukcyjnych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane to: droga dojazdowa do pél.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa izdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy sie po drodze
dojazdowej do padl.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace ich skale i rodzaje zagrozern oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych bedg wystepowaty typowe dla wielobranzowych
inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajgce min. z wykonywania robot
ziemnych. Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).
Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot
budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzic¢ instruktaz pracownikéw w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych. Instruktaz
powinien okres$la¢: zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkdéw ochrony indywiduainej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen, zasady bezpo$redniego nadzoru nad
pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
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strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpiecznag i sprawnag komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje sie wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

/ ..Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Kotulski



OSWIADCZENIE

Projekt na zadanie pn. , MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO
GRUNTOW ROLNYCH POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI
RACLAWICE”

na dzialkach nr ewid.: 531, 535- polozenie dzialek: Wojewodztwo:
podkarpackie; Powiat: nizanski; Jednostka ewidencyjna: Nisko; Obreb:
Raclawice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

1. Projektant (branza drogowa) - mgr inz. Zbigniew Kotulski

2. Sprawdzajacy (branza drogowa) - mgr inz. Tadeusz Zak
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

od

km 0+000 do km 0+162
KONSTRUKCJA JEZDNI:

10cm

nawierzchnia z kruszywa 0-31,5mm z zaklinowaniem i zamiatowaniem

15cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa 20-63mm

10cm | warstwa odsagczajgca z piasku
grunt rodzimy
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km 0+162 do km 0+562

KONSTRUKCJA JEZDNI:

10cm |nawierzchnia z kruszywa 0-31,5mm z zaklinowaniem i zamiatowaniem
15cm |podbudowa zasadnicza z kruszywa 20-63mm
10cm|warstwa odsgczajgca z piasku
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