Rudnik nad Sanem 2016-06-29

Inwestor:
Gmina i Miasto Nisko
Plac Wolnosci 14

Wykonaweca:

37-400 Nisko
Przedmiar robot Nr: 67/2016
Kody CPV:
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Data Oprac.: 2016-06-29

Nazwa budowy: Publiczna Szkofa Podstawowa nr 1 w Nisku

Kod budowy:

Adres budowy: ul. Stowackiego 10, 37-400 Nisko
Obiekt: Adaptacja pomieszczenia szkolnego na tazienke szkolna.
Rodzaj robét: remontowo - budowlane

Zataczniki:

Podstawa opracowania:KNR 2-17, KNR 4-01, KNR 2-02, KNNR 2, KNR 2-02U, AW

Waluta:PLN

Sporzadzit:
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Przedmiar rob6t

Obiekt:

Adaptacja pomieszczenia szkolnego na fazienke szkolna.

Rodzaj robot:

remontowo - budowlane

Adres budowy:

ul. Stowackiego 10, 37-400 Nisko

Lp | Secyfikacja Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
. | techniczna ustalenia miary
1 2 3 4 5
1. Roboty rozbiérkowe.
Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
KNR 4-010329-05- | Wykucie otwordéw w Scianach z cegief m3 0,60
1.1 060 o grubosci ponad 1/2 cegfly na
zaprawie cementowej,dla otworéw
drzwiowych i okiennych - wykucie
nowych otwordéw i powiekszenie
istniejgcych otwordw drzwiowych.
krotnosc¢= 1,00
1.2 KNR 4-010701-05- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z m2 43,60
050 zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach,filarach,pilastrach
krotnosc¢= 1,00
1.3 KNR 4-010818-05- | Zerwanie posadzki z tworzyw m2 26,00
050 sztucznych
krotnosc¢= 1,00
2. Roboty remontowe ogdélnobudowlane.
Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
KNR 2-170156-01- | Nawietrzniki podokienne typ A o szt 1,00
21 020 wielkosci (grubos¢ muru w cegfach)
do 1,5
krotnosc¢= 1,00
2.2 KNR 2-020126-05- | Ufozenie nadprozy m 7,20
040 prefabrykowanych.
krotnosc¢= 1,00
1. 1,20% 7,20
2.
3. Przeniesienie + 7,20
2.3 KNR 2-020120-02- | Scianki dziafowe z cegief m2 8,50
050 budowlanych petych,o grubosci 1/2
cegty.
krotnosc¢= 1,00
2.4 KNNR 20801-03- | Tynki zwykfe wewnetrzne IIl kategorii m2 60,60
050 Scian i sfupéw
krotnosc¢= 1,00
2.5 KNR 2-02U0838- Licowanie $cian o powierzchni ponad m2 46,00
04-050 5 m2 ptytkami glazurowanymi o
wymiarach 20x25 cm na zaprawie
klejowej (Orgbud W-wa)
krotnosc¢= 1,00
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2.6 KNR 2-02U2805- Posadzki jednobarwne z pfytek m2 24,40
05-050 kamionkowych GRES 30x30 cm na
zaprawach klejowych ATLAS o
grubosci warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(Orgbud W-wa)
krotnosc¢= 1,00
2.7 KNR 2-021016- OScieznice drzwiowe stalowe z szt 3,00
0201-020 uszczelkg, dla drzwi
wewnatrzlokalowych malowane na
budowie farbg olejng D/grunt.l emalig
ftal./B1.8/96/
krotnosc¢= 1,00
2.8 KNR 2-021017-02- | Skrzydfa drzwiowe pfytowe m2 5,40
050 wewnetrzne,wewnatrzlokalowe,jedno
dzielne pefne o powierzchni ponad
1,60 m2,fabrycznie wykoriczone
/B.l.nr 8/96/
krotnosc¢= 1,00
1. 0,9*2,00*3 5,40
2.
3. Przeniesienie + 5,40
2.9 kalk. indyw. 001- Montaz przegrod prefabrykowanych z kpl 1,00
090 ptyt LPW 18 mm (4 kabiny ustepowe
kompletne z drzwiami)
krotnosc¢= 1,00
2.1 KNR 2-02U2013- Gfadzie gipsowe jednowarstwowe m2 90,00
0 01-050 grubosci 3 mm na $cianach
tynkowanych w pomieszczeniach o
powierzchni podfogi ponad 5
m2(Orgbud W-wa)
krotnosc¢= 1,00
1. 66,0+24,0 90,00
T
3. Przeniesienie + 90,00
2.1 KNR 2-021505-01- | Dwukrotne malowanie bez m2 90,00
1 050 gruntowania tynkéw wewnetrznych

gfadkich farbg emulsyjng "Polinit".

krotnoscé= 1,00

str 3




SzczegoOlowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

L{ V] Ko Nazwa Jedn Limit Grup| % udziat Cena Wartos¢ | Wartosé Pozycje
p. a KB z
narzutami
1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12.
1.| 0 122 | Malarz grupall r-g 10,7670 2.72.11
2. 0 322 Monter urzadzen i r-g 0,7544 2.1
inst.powietrzn.ll
3.] 0 342 Murarz 11 r-g 2,3700 2.7
4.1 0 343 | Murarzlll r-g 6,9970 2223
5.] O 383 | Posadzkarz-ptytkarz Il r-g| 141,9068 2526
6. 0| 391 [ Robotnik budowlany I r-g 42,4796 211112
132223
252627
2.82.102.11
7.| 0 412 | Stolarz budowlany Il r-g 1,4580 2.8
8. 0 42 Ciesla Il r-g 2,5650 2.32.10
9. O 463 | Tynkarzlll r-g 20,7000 2.10
10| O 999 Robocizna r-g 51,8752 2429
Robocizna pomocnicza
Razem: 281,8730
Zestawienie materiatow:
L{ V] Ko Nazwa Jedn Limit Grup| % udziat Cena Wartos¢ | Wartosé Pozycje
p. a KB z
narzutami
1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 23.
1. 1] 111-| Przegrody dla kabin kpl 1,0000 2.9
16 ustepowych z ptyt LPW 18
mm fabrycznie wykonczone
2.1 1| 13246| Oscieznice stalowe z szt 3,0000 2.7
03-1 | uszczelka
3.| O 15101 Emalia ftalowa ogdlnego dm3 0,1440 2.7
99 stosowania
4.1 0 15108 Farbaemulsyjna "Polinit" dm3 26,0190 2.11
99
5. O 15115| Farba olejnado gruntowania| dm3 0,1620 2.7
99 0g.stosowania
6.| 0] 15305| Rozcienczalnik dowyrobéw [ dm3 0,0690 2.7
14 olejnych
7. 0] 18001 Cegtybudowlane szt | 408,8500 2.3
99 ceramiczne, petne 25x12x6,
8.| O 19002| Nadproza prefabrykowane m 7,3440 2.2
99
9.| Of 23500| Zaprawa tynkarska gipsowa-| kg | 423,0000 2.10
00 sucha mieszanka
10[ O 23521| Zaprawa klejowa ATLAS kg | 508,1684 2526
. 99 (sucha mieszanka)
11| 0] 23800| Zaprawa na biatym m3 0,0028 2.5
. 15 cemencie M-12
12| 0] 23806| Sucha zaprawa do kg 6,5880 2.6
. 99 spoinowania
13| 0] 23808| Zaprawa wapienna M-0,3 m3 0,1636 2.4
. 01
14| Of 23808| Zaprawa cementowo- m3 1,2484 2.4
. 03 wapienna M 2
15| Of 23808| Zaprawa cementowo- m3 0,3823 2324
. 15 wapienna M 7
16( 0] 25206| Piytki "Gres" o m2 25,3760 2.6
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4.

10.

11.

23.

. 07 wym.30,0x30,0x1,0 cm,gat.|
17| 0] 25300| Ptytki fajans.szkliw.gtadkie m2 48,3000 2.5
. 06 biate 25x20cm
18| 0| 27020| Skrzydta drzwiowe m2 5,4000 2.8
. 99 ptyt.wewnatrzlokal.konf.
19( O 39200( Papier scierny m2 0,0900 2.7
. 99
20[ O 65221 Nawietrzaki podokienne typ szt 1,0000 2.1
99 A
Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:
L{ V] Ko Nazwa Jedn Limit Grup| % udziat Cena Wartos¢ | Wartosé Pozycje
p. a KB z
narzutami
1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12.
0| 30000| Srodek transportowy m-g 2,7664 252627
1. 2.82.102.11
0] 34000 Wyciag m-g 3,4944 222325
2. 262728
2.10
0] 39511 Samochdd dostawczy do0,9| m-g 0,1100 2.1
3. t

Sprzet pomocniczy

Razem:
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