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ul. Stowackiego 10
Rodzaj opracowania: | Projekt architektoniczno-budowlany




PROJEKT BUDOWLANY

1. Zamierzenie budowlane:

- budynek kat IX
2. Rodzaj obiektéw/ robot budowlanych:
- przebudowa pomieszczenia szkolnego na tazienke
ogolnodostepna

Lokalizacja:

Dziatka nr ew. 2331 potozona
w msc. Nisko obreb Nisko
gm. Nisko

Inwestor:
Gmina 1 Miasto Nisko
Plac Wolnosci 14 , 37-400 Nisko

Autorzy opracowania:

,» Adaptacja pomieszczenia szkolnego na tazienke szkolna
budynku Szkotry Podstawowej w Nisku ul. Stowackiego 10~

W

[Zakres opracowania Imie 1 nazwisko [Specjalnos¢ 1 nr Branza
projektanta uprawnien

Podpis

Projektant: Inz. Marian Nr 38/Tbg/91 Arch-
Daczynski konstrukcyjna

Projektant arch-
konstrukcyjne: tech. bud. Nr 71/Tbg/88 Architekt-
Jan Hara konstrukcyjna
Projektant architektoniczna
sprawdzajacy : Mgr inz. arch [NrSW-14/2004
Robert
Tarczynski
Projektant —
instalacje sanitarne: |Mgr inz. Nr 100/Tbg/87 Sanitarna
Mirostaw
Potrzebowski
Projektant instalacje
elektryczne: Inz. Antoni Nri33/Thg/98 Elektryczne
Kopciuch

Data opracowania : Czerwiec 2016




Spis zawartosci projektu budowlanego

Str |Str |Opis elementu

Strona tytuiowa

Zawartos¢ projektu, oswiadczenie

Projekt przebudowy czesci budynku

Ekspertyza czesci istniejacej

|Uwaga: Kartki ponumerowano kol. czarnym w prawym goérnym rogu

OSWIADCZENIE

Jako projektant oswiadczam , ze projekt budowlany dla
Gminy 1 Miasta Nisko
W sktad ktérego wchodzi: projekt przebudowy pomieszczenia

szkolnego na tazienke szkolna ogdélnodostepna
sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Rudnik 24.06.2016



OPIS TECHNICZNY

1. Roboty wewnetrzne remontowe:

- powlerzchnia uzytkowa pomieszczenia - 20.03 m?
- kubatur apomnieszczenia - 66.10 m?
- kategoria obiektu - IX

1.1 Opis ogolny:

Opracowanie obejmuje wykonanie robdét modernizacyjno-
adaptacyjnych w celu przebudowy pomieszczenia klasowego na
tazienke szkolna ogolnodostepna.
tazienka zlokalizowana na 1 pietrze budynku szkoty co nie
zmienia istniejacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej 7/
budynek ZL 111/

Zakres robot obejmuje
- Wybicie w istniejacej scianie wewnetrznej otworu
drzwiowego z wstawieniem nadprozy prefabrykowanych typu L19
1 wstawienie drzwi wewnatrzlokalowych
- Zerwanie starych posadzek z wykradzin PCV
- Montaz nawiewnika podokiennego
- Wymurowanie scianki dziatowej
- Wykonanie robot w zakresie instalacji wod-kan
- Wykonanie robét w zakresie instalacji elektrycznych
- Wykonanie oktadzin sciennych z piytek ceramicznych, oraz
oktadzin posadzkowych
- montaz kabin systemowych
- roboty malarskie

1.2 Roboty remontowe .

1.2.1 — Demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych
aluminiowych szer.80 cm ,  wykonanie nowych nadprozy
prefabrykowanych typu L-19 lub Porotherm lub i1nnego systemu
dostepnego na rynku 1 dopuszczonego do stosowania Ww
budownictwie.
Nastepnie nalezy  wykonac¢ roboty rozbiorkowe scian
poszerzenie otworu o okoto 10 cm.
Wykonanie nowego otworu w scianie istniejacej z wykonaniem
nadprozy jak wyzej.

W tak wykonane otwory wstawi¢ drzwi  wewnetrzne
prefabrykowane wzmocnione o trzech zawiasach z okleing
wzmocnionag 1 odporna na zarysowania / okleina CPL/ kolor




braty lub inny uzgodniony z iInwestorem. Drzwi wyposazone w
jeden zamek na wktadke z klamkami o wzmocnionych sprezynach
/ wzor uzgodniony z inwestorem/ Oscieznice metalowe z
uszczelka amortyzujaca zamykanie.

1.2.2 — Rozbidérka istniejacych wyktadzin PCV ,
oczyszczeniu posadzek z klejoéw, a nastepnie zagruntowanie
preparatem gruntujacym pod kleje .

Po oczyszczeniu 1 zagruntowaniu posadzki wykona¢ oktadziny
z ptytek na kleju .

Pi1ytkl gressowe o0 podwyzszonej odpornosci na scieranie 1 w
petni antyposlizgowe.

1.2.3 — Wykonanie scianki dziaiowej z cegiy ceramicznej
petnej lub innych materiaidéw ceramicznych , murowane na
zaprawie cementowo-wapiennej M5 _Obustronnie otynkowanej
tynkiem cementowo-wapiennym do 2 m zatarte na ostro pod
okradziny z pitytek powyzej zatarte na gtadko pod malowanie.
W gbérnej czesci sciany wstawi¢ po dwa otwory wyrownujace
cisnienie o wym 15x20 cm obustronnie zabezpieczone kratkami
wentylacyjnymi , w drzwiach oddzielajacych czes¢ umywalkowa
od czesci sanitarnej wstawi¢ kratke drzwiowa o pow 250 cm?

Istniejace tynki do wys. 2 m nalezy sku¢ 1 wykona¢ tynki
cementowo-wapienne pod oktadziny z pitytek zatarte na ostro.

1.2.4 — Istniejace tynki wewnetrzne scian nie przewidziane
do okitadzin z piytek nalezy oczysci¢c ze starej fTarby a
nastepnie po zagruntowaniu gruntem giteboko penetrujacym dla
wzmocnienia tynkow , wykona¢ malowanie farbami emulsyjnymi
w kolorystyce uzgodnionej z 1Inwestorem , 2z wykonaniem
szpachlowania scian.

1.2.5 — Kabiny sanitarne prefabrykowane kompletne =z
okucrami wykonane z materiatow odpornych na srodki
dezynfekcyjne 1 wode np. Piyta LPW gr 18 mm w obudowie
aluminiowej lub ptyta HPL gr 12 mm .

W przewody wstawi¢ wentylatory wyciagowe wyposazone w
czujnik ruchu,

Opracowaz:



