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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEKTRYCZNE i AKPIA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna "Roboty elektryczne i AKPiA" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t elektrycznych, ktore zostana wykonane w ramach realizacji zadania
p.n. ,,Przebudowa pomieszczenia szkolnego na fazienkg w Szkole Podstawowej nr 1 w Nisku ul.
Stowackiego 10 oraz Zespole Szkot nr 2 w Nisku ul. Tysiaclecia 12a ,,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych wp. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robot okreslonych w Dokumentacji
Projektowej stanowiacej czgs¢ dokumentow przetargowych -opis techniczny oraz rysunki obejmuja:

Instalacje elektryczne w budynku -przebudowa.
—o$wietlenia podstawowego

—gniazd wtykowych 230V

—ochrony od porazen

—ochrony przepigciowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i Specyfikacja Techniczna "Wymagania ogolne ".

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowiazujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

2 Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej **"Wymagania ogdlne
".MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiafow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktfadowania podano w Specyfikacji
Technicznej "Wymagania ogolne".

2.2 Materiaty uzyte do realizacji.

Materiaty uzyte do realizacji rob6t okreslonych w pkt. 1.3 obejmuja:

-Kable elektroenergetyczne do 1 kV- odpowiadajace standardom okreslony przez PN-93/E-90401(28).
-Kable sterownicze do 1 kV- odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-93/E-90403 (29)
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-Rury ostonowe- odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-74/C-89200 (32)

-Osprzet instalacyjny- odpowiadajace standardom okreslonym przez PN-IEC 60364-5-537 (16)
Nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ osprzgtu z Projektem Technicznym, parametrami jakosciowymi
i technicznymi uwzglednionymi w Przedmiarze Robot. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno
by¢ dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (400VAC, 230VAC, 24VDC).
Osprzet dostarczony przez Wykonawce bedzie zapewniatl poprawna oraz bezpieczna prace instalacji
i urzadzen elektrycznych w obiekcie, powinien by¢ dostosowany do przekrojow i srednic przewodow,
rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robot.

3.SPRZET
3.1 Ogblne wymagania.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych" Specyfikacji
Technicznej.

3.2 Rodzaj stosowanego sprzetu

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:
sprzet elektromechaniczny w odpowiedniej ilosci.

4 TRANSPORT
4.1 Og6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu zawarto w ,,Wymaganiach ogdlnych™ Specyfikacji
Technicznej.
Ponadto nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwagg na transport rozdzielni oraz aparatow z czesciami ruchomymi,
powinny one by¢ zabezpieczone we witasciwy sposob, lub zdemontowane na czas transportu.
W szczegdlnosci nie nalezy umieszcza¢ w rozdzielnicach wktadek bezpiecznikowych, licznikow i urzadzen
pomiarowych wskazéwkowych, aparatow o znacznym cigzarze, w stosunku do ktorych zachodzi mozliwos¢
zmiany potozenia podczas transportu.
Nalezy takze w sposob pewny zabezpieczy¢ powtoki pokryte warstwami antykorozyjnymi przed mozliwosci
uszkodzenia.
Po dostarczeniu materiatdw i urzadzen na teren budowy nalezy sprawdzi¢ je pod wzglgdem kompletnosci
i uszkodzen mechanicznych.
Oprawy nalezy skompletowac i sprawdzi¢ pod wzglgdem mechanicznym i elektrycznym.

4.2 Rodzaj stosowanych srodkow transportowych

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkow transportowych:
samochdd dostawczy 3t

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
0golne".
Wszystkie roboty zostana wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm oraz ,,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych"- Czgs¢ V- Instalacje elektryczne PN-
90/E-05023(44)
Roboty elektryczne moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia
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wydane w tym celu przez odpowiednia jednostke (SEP, OIGE).

Przy robotach, ktére nalezy wykona¢ na czesci urzadzen pracujacych przy napigciu powyzej 1kV nalezy

ponadto posiada¢ odpowiednie dopuszczenie wydawane przez (Stowarzyszenie Elektrykow Polskich) SEP.

Wykonawca na wiasny koszt zapewni zasilanie placu budowy, (w tym montaz rozdzielnicy budowlanej w

obudowie z tworzyw termoutwardzalnych z uktadem pomiaru energii).

Rozdzielnica budowlana winna by¢ uziemiona

Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q.

Wymagania techniczne zasilania placu budowy:

-napigcie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale nalezy ograniczy¢ do wartosci 25 V pradu przemiennego lub
60 V pradu statego.

—gniazda wtyczkowe nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami ochronnymi réznicowopradowymi 0 znamionowym
roznicowym pradzie nie wigkszym niz 30 mA (jeden wytacznik powinien zabezpieczaé¢ nie wigcej niz 6
gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napicciem nie
przekraczajacym napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale.

—do zasilania terenéw budowy powinien by¢ stosowany uktad sieci TN-S.

-sprzet i osprzet instalacyjny powinien by¢ o stopniu ochrony co najmniej 1P44, a urzadzenia rozdzielcze o
stopniu ochrony co najmniej 1P43.

—preferowane jest stosowanie na terenach budowy odbiornikéw, narzedzi oraz urzadzen o Il klasie
ochronnosci.

—catfa instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem ochronnym
roznicowopradowym selektywnym o znamionowym roznicowym pradzie nie wigkszym niz 500 mA dla
zapewnienia selektywnej wspoétpracy urzadzen zabezpieczajacych.

-sprawdzi¢ poprawnos¢ rozwiazania projektowego w szczegdlnosci pod katem zachowania dopuszczalnych
odlegtosci przy skrzyzowaniu z innymi obiektami, zadrzewieniem itp.

Ewentualne zastrzezenia i uwagi zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru przed przystapienie do wykonywania prac.

Montaz instalacji i osprzetu

Cata instalacja z odrebna zyta zottozielona PE w systemie TN-C-S.

Wszystkie przewody instalacyjne i kable w izolacji z tworzywa sztucznego (polietylen) i zylami
miedzianymi (Cu 4x4; 4x2,5; 5x2,5; 3x1,5; 3x2,5mm2) na napigcie 750V zgodnie z PN-IEC 60363-1(1); PN-
IEC 60364-3(2); PN-IEC 60364-4-41 (3); PN-IEC 60364-5-52(13); PN-IEC60364-5-523(14); PN-
IEC60050-

826(24); PN-90/E-5023(25)

W gtéwnych ciagach instalacyjnych przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych zgodnie z PN-74/C-
89200(33)

Konstrukcje nosne instalacji powinny by¢ bezwzglednie potaczone z instalacja wyréwnawcza obiektu, lub
przy braku takiej mozliwosci bezposrednio z uziomem obiektu.

Przy przejsciach obwoddw przez $ciany, stropy przewody musza by¢ chronione przed uszkodzeniami
w przepustach rurowych z tworzywa sztucznego zgodnie z PN-74/C-89200 (32)

Przy przejsciu korytek z pomieszczen bedacych réznymi strefami pozarowymi kable i przewody uszczelni¢
masa ognioodporna.

Konce korytek i rur powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

Przy podejsciach do maszyn, silnikow kable prowadzi¢ do wys. 3m w rurkach ostonowych z tworzywa
sztucznego (na uchwytach w odstepach max 1m), jednakowych ze wzgledow estetycznych.

Przy urzadzeniach, silnikach pozostawi¢ zapasy przewodow po 30cm.

Przy uktadaniu przewodow w rurkach sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamocowania rurek i osprzetu.

Wociaganie przewodow do rurek wykona¢ za pomoca dodatkowych linek.

Wszystkie gniazda 3. bieg z roztacznikiem o pradzie znamionowym 16A , hermetyczne - klasa szczelnosci
IP44, montowane nt, wyposazone w bolce ochronne PE.

Mocowanie gniazd wtyczkowych powinno zapewnia¢ niezbgdna wytrzymatos¢ mechaniczna gniazda.
Gniazda wtyczkowe nalezy rozmieszcza¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

Nalezy zwroci¢ szczegblna uwage na pewnosc¢ potaczenia przewoddw ochronnych.

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw, rozdzielnic, osprzgtu powinny by¢ dokiadnie
0Czyszczone.
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Samo potaczenie musi wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Po wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 (20)

Instalacje oswietlenia podstawowego.

Przed instalacja nalezy sprawdzi¢ czy warunki srodowiskowe odpowiadaja wymogom zawartym
w instrukcji producenta urzadzenia.
Przed montazem rurek winidurowych w budynku wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku
oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.
Trasa winna by¢ prosta umozliwiajaca mozliwosé konserwacji i rozbudowy.
Trasy winny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych.
Zabrania si¢ wykonywania przebi¢ przez elementy konstrukcyjno- budowlane obiektu.
Przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w uszczelnionych rurach z tworzywa sztucznego.
Dla mocowania opraw zabudowac kotki rozporowe.

Montaz instalacji i osprzetu.

Przewody instalacyjne w izolacji z tworzywa sztucznego /polietylen/ i zylami z materiatu
przewodzacego Cu (miedz 3xl,5mm?) na napiecie 750V zgodnie z PN-IEC 60363-1(1); PN-IEC 60364-3(2);
PN-IEC 60364-4-41(3); PN-1EC60364-5-52(13); PN-IEC60364-5-523(14); PN-IEC60050-826(24); PN-
90/E-5023(25)

Instalacje uktadane beda:

W rurach instalacyjnych prowadzonych w bruzdach

w tynku

w zaleznosci od charakteru pomieszczeni z osprzetem z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony 1P20 dla
instalacji w tynku i stopniu ochrony IP56 dla puszek instalacji na tynku i na korytkach z osprzetem
szczelnym i stopniu ochrony 1P44 dla wytacznikdw /przetacznikdw/ PN-92/E-08106(27)

Przewody wprowadzane do puszek winny mie¢ zapasy niezbedne do wykonania potaczen. Przewody
montowac¢ w bruzdach klamerkami w odstgpach max 50 cm. Przed tynkowaniem przewody zwina¢ w krazek
I wlozy¢ do puszek.

Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ w sposob trwaty, zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Wytaczniki, przetaczniki nalezy rozmieszcza¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac¢ takie, aby w catym obiekcie byto jednakowe. Po
wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61(20).

Montaz opraw oswietleniowych.

Oprawy montowac bezposrednio na stropie / §cianie za pomoca kotkow rozporowych i wkretow.
Zastosowac oprawy:
0 odpowiednim stopniu IP zgodnie z Projektem Technicznym
0 odpowiedniej mocy zgodnie z Projektem Technicznym w celu zapewnienia odpowiedniego natezenia
oswietlenia.
Po zamocowaniu opraw wykona¢ badania natgzenia oswietlenia.

Instalacje gniazd wtykowych

Roboty przygotowawcze

Przed instalacja nalezy upewnic¢, ze warunki srodowiskowe odpowiadaja wymogom zawartym w instrukcji
producenta urzadzenia.

Przed montazem instalacji wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.

Trasa winna by¢ prosta umozliwiajaca mozliwos¢ konserwacji i rozbudowy. Trasy winny by¢ prowadzone w
liniach poziomych i pionowych. Przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w rurkach z tworzywa sztucznego
uszczelnionych po wciagnieciu przewodow.
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Zabrania si¢ wykonywania przebi¢ przez elementy konstrukcyjno- budowlane obiektu.
Ochrona od porazen.

Ochrona winna by¢ zrealizowano w oparciu 0 PN-IEC 60364-4-41 (3). Od ztacza kablowego w
catym obiekcie zastosowano system sieci TN-S.
Ochrong przed dotykiem posrednim winno zapewnia¢ samoczynne wytaczenie instalacji przez wytaczniki
zwarciowe oraz dodatkowo przez zastosowanie wytacznikow réznicowo- pradowych z pradem wylaczenia
30mA..
Czas wylaczenia obwodow instalacji nie przekracza 0,2s (dla linii zasilajacej 4s).
Dodatkowo dla pomieszczen technologicznych zastosowano magistrale wyréwnawcza z bednarki FeZn
20x4mm. Do magistrali taczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia i rurociagi technologiczne, metalowe
obudowy skrzynek i aparatow elektrycznych.
Bednarke utozy¢ w rowie wspolnie z liniami kablowymi.
Rezystancja uziemienia zatacza i magistrali Ruz<10Q.
Kolorystyka instalacji wyréwnawczej zielono-zotta.
Potaczenia i przytaczenia przewoddw ochronnych nalezy wykonywac jako state; przerwanie lub rozluznienie
tych potaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi, potaczenia state mozna wykona¢ poprzez
spawanie, nitowanie lub docisk srubowy.
Powierzchnie stykowe potaczen nalezy oczyscic.
Miejsca lub odcinki przewodéw ochronnych, w ktorych metaliczna ciagtos¢ nie moze by¢ zachowana,
nalezy zbocznikowa¢ przewodem omijajacym.
Zaciski ochronne powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:
zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionego urzadzenia
zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rézni¢ si¢ barwa kontrastujaca z barwa urzadzenia PN-
90/E-05023 (44)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne™.
Wszystkie badania i pomiary zostana wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej ST, odpowiednich
Polskich Norm oraz ,,Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych™ -
Czgs¢ V- Instalacje elektryczne oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia wydane

w tym celu przez odpowiednia jednostke (Stowarzyszenie Elektrykdw Polskich, Okregowy Inspektorat

GE)zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 (20);PN/E-04700; 1998(42)

Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

-szczegOtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow,

-sprawdzenia zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami
fabrycznymi,

-sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwoddw gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania aparatow i
uktaddw,

—usunigciem zauwazonych usterek i brakow,

—przeprowadzeniem regulacji aparatéw i uktadow.

Badania rozdzielnic.

-zgodnos¢ z projektem technicznym
-sprawdzenie uktadu pomiaru wielkosci elektrycznych
—-kompletnos¢ protokdtoéw odbiorczych i dokumentacji powykonawczej

Badania instalacji wnetrzowych.

-zgodnos¢ z dokumentacja techniczna, obowiazujacymi przepisami (w tym Kontrola zastosowanych
materialow, aparatow i urzadzen ich poprawne dziatanie),
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—pomiar rezystancji izolacji instalacji- nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania,

—pomiar rezystancji izolacji odbiornikow- nalezy wykonac¢ dla silnikdw, grzejnikow itp.,

—pomiar kabli zasilajacych- zgodnie z ST

—pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajacej, wyroéwnawczej), rezystancja wszystkich
uziomoéw powinna by¢ mierzona metoda mostkowa, techniczna lub udarowa

-sprawdzenie  zataczania punktéw $wietlnych, kontrola zrodet $wiatla, natgzenia oswietlenia
w poszczegolnych pomieszczeniach

-sprawdzenie zgodnosci podtaczen urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw, silnikow itp.),

-sprawdzenie prawidtowego kierunku obrotu maszyn elektrycznych

-wykona¢ préby ruchowe poszczeg6lnych urzadzen i uktadow urzadzen,

-dokona¢ wstgpnego rozruchu automatyki oczyszczalni przy sterowaniu recznym i automatycznym
(sterownika),

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostana odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajace wymagan zastana wbudowane lub zastosowane , to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe , na wiasny koszt.

Wszystkie roboty , ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w ST powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawceg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Menadzer moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizona jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania
Ogdlne wymagania zawarto w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.

Jednostki obmiarowe:

-m dla utozonego kabla i przewodu

-szt. dla zamontowanej rozdzielnicy i osprzetu
-uktad dla montazu pomiaru

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania
Ogolne zasady odbioru robét zawarto w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajace nastgpnym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
—odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
—przejecie odcinka lub czesci robot,
—przejecie koncowe,
—przejecie ostateczne.
Odbiory czegsciowe (w ramach Przejecia Czgsciowego) oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
nalezy przeprowadza¢ w celu sprawdzenia zgodnosci wykonania z dokumentacja oraz obowiazujacymi
normami i przepisami.

Przejecie koncowe

Ogdlne wymagania zawarto w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.
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Przejecie ostateczne

Ogolne wymagania zawarto w Specyfikacji Technicznej ,,WWymagania Ogolne”.
9. PODSTAWA PELATNOSCI
Przejecie koncowe

Ogdlne zasady ptatnosci zawarto w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.

ROZDZIELNICE

Naktady na 1 szt montazu rozdzielnicy obejmuja :
—ustawienie na gotowym podtozu
-wypoziomowanie i skrecenie elementéw
—skrecenie szyn zbiorczych w miejscach potaczen
—podtaczenie uziemienia

-sprawdzenie i dokrecenie srub

—-malowanie poprawkowe

-wykonanie niezbednych badan i pomiaréw

LNSTALACJE WNETRZOWE

Naktady na 1m instalacji obejmuja :

~trasowanie

-wykonanie otworow slepych

—przykrecanie uchwytéw pod rury instalacyjne
—mocowanie rur do uchwytéw

—instalowanie korytek kablowych

—montaz uchwytoéw pod przewody kabelkowe
-wciaganie przewodow jednozytowych do rur
-wciaganie przewodow kabelkowych do rur
—uktadanie przewodow kabelkowych na uchwytach
—uktadanie przewodow kabelkowych w tynku
—instalowanie puszek i osprzety natynkowego szczelnego
—instalowanie puszek i osprzetu podtynkowego
—instalowanie opraw przykrecanych

—montaz wspornikow instalacji odgromowej
—-montaz potaczen wyréwnawczych

—-montaz uchwytoéw uziemiajacych

—-montaz koncowek na przewodach

—podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski
—podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Akty prawne

-Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55 z2 1993 r., poz. 251).

-Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 248; Dz. U. nr 43 z 1997r.,
poz. 272; Dz. U. nr 121 z 1997r., poz. 770; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 120 z 2000r., poz.
1268; Dz. U. nr 63 z 2001 r, poz. 636).

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U nr 106 z 2000r, poz. 1126; Dz. U.
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nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r, poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42).

-Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997 r., poz. 348; Dz. U. nr 158
21997 r, poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998 r., poz. 594; Dz. U. nr 106 z 1998 r., poz. 66%- Dz. U. nr 162 z
1998 r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999 r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z 1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z
1999r., poz. 1255; Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555; Dz. U. nr 103 z 2000r.,
poz. 1099).

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 200Ir., w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 38 z 200lIr.,
poz. 456).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U.
nr 15z 1999 r. poz. 140; Dz. U. nr 44 7 1999r., poz. 434; Dz. U. nr 16 z 2000r, poz. 214).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r., w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999r, poz. 836).

—-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000r, w sprawie szczegOtowych warunkow
przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia elektryczna, swiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow
(Dz. U. nr 85 z 2000r., poz. 957).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktoérych eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne
oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr
15 z 2000r, poz. 187).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).

Normy

(1)- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

(2)- PN-1EC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og6lnych charakterystyk.
(3)- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

(4)- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

(5)- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

(6)- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych.

(7)- PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczeniowe.

(8)- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogodlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

(9)- PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

(10)- PN-IEC 60364-4-481lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewngtrznych.

(11)-PN-1EC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewngtrznych. Ochrona

10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ELEKTRYCZNE i AKPIA

przeciwpozarowa.

(12)- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

(13)- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

(14)- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

(15)- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

(16)- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

(17)- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

(18)- PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyrownawcze instalacji informatycznych.

(19)- PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

(20)- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

(21)- PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

(22)- PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

(23)- PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace j
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych.

(24)- PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

(25)- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

(26)- PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed porazeniem pradem elektryczny.

(27)- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

(28)- PN-93/E -90401 Kable elektroenergetyczne 0,6/IkV

(29)- PN-93/E -90403 Kable elektroenergetyczne sygnalizacyjne 0,6/1kV

(30)- PN-EEC1089 Przewody elektroenergetyczne stalowo-aluminiowe , gote.

(31)- ITB :AT-15-3690/99 Stupy strunobetonowe z zerdzi wirowanych.

(32)- PN-74/C-89200 Rury ostonowe z polietylenu wysokiej gestosci.

(33)- PN-70/H-93203 Ksztattowniki stalowe.

(34)- PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiccia.
Zasady, wymagania i badania.

(35)- PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

(36)- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

(37)- PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

(38)- PN-/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

(39)- PN-1EC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne.
(40)- PN-1EC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.

(41)- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogblne. Wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

(42)- PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

(43)- PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

(44)- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

Inne dokumenty
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(45)- ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych™ - Czes¢ V - Instalacje
elektryczne - wyd. COBR Elektromontaz
(46)- Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych

Normy Unii Europejskiej przyjete do powszechnego stosowania w Polsce

(50)- IEC 60228:1978, Conductors of insulated cables

(51)- IEC 60287(all parts), Electric cables - Calculation of the current rating

(52)- IEC 60364-4-41:1992, Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - Chapter 41:
Protection against electric shock

(53)- IEC 60364-4-42:1980, Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - Chapter 42:
Protection against thermal effects

(54)- IEC 60364-4-43:1977, Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - Chapter 43:
Protection against overcurrent

(55)- IEC60364-5-52:1993, Electrical installations of buildings - Part 5: Selection and erection of electrical
equipment - Chapter 52: Wiring system
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