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 1 WST P

 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna "Roboty elektryczne i AKPiA" odnosi si  do wymaga  technicznych
dotycz cych wykonania i odbioru robót elektrycznych, które zostan  wykonane w ramach realizacji zadania
p.n. „Przebudowa pomieszczenia szkolnego na azienk  w Szkole Podstawowej nr 1 w Nisku ul.

owackiego 10 oraz Zespole Szkó  nr 2 w Nisku ul. Tysi clecia 12a „

 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1

 1.3 Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  robót okre lonych w Dokumentacji
Projektowej stanowi cej cz  dokumentów przetargowych -opis techniczny oraz rysunki obejmuj :

Instalacje elektryczne w budynku  -przebudowa.
– wietlenia podstawowego
–gniazd wtykowych 230V
–ochrony od pora
–ochrony przepi ciowej

 1.4 Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami
i Specyfikacj  Techniczn  "Wymagania ogólne ".

 1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj
Projektow , ST i obowi zuj cymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
 2 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne

".MATERIA Y

 2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów.

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów ich pozyskiwania i sk adowania podano w Specyfikacji
Technicznej "Wymagania ogólne".

 2.2 Materia y u yte do realizacji.

Materia y u yte do realizacji robót okre lonych w pkt. 1.3 obejmuj :

–Kable elektroenergetyczne do 1 kV- odpowiadaj ce standardom okre lony przez PN-93/E-90401(28).
–Kable sterownicze do 1 kV- odpowiadaj ce standardom okre lonym przez PN-93/E-90403 (29)
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–Rury os onowe- odpowiadaj ce standardom okre lonym przez PN-74/C-89200 (32)
–Osprz t instalacyjny- odpowiadaj ce standardom okre lonym przez PN-IEC 60364-5-537 (16)

Nale y zwróci  uwag  na zgodno  osprz tu z Projektem Technicznym, parametrami jako ciowymi
i technicznymi uwzgl dnionymi w Przedmiarze Robót. Napi cie znamionowe izolacji osprz tu powinno
by  dostosowane do napi cia znamionowego instalacji (400VAC, 230VAC, 24VDC).
Osprz t dostarczony przez Wykonawc  b dzie zapewnia  poprawn  oraz bezpieczn  prac  instalacji
i urz dze  elektrycznych w obiekcie, powinien by  dostosowany do przekrojów i rednic przewodów,
rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót.

 3 . SPRZ T

 3.1 Ogólne wymagania.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w „Wymaganiach ogólnych" Specyfikacji
Technicznej.

 3.2 Rodzaj stosowanego sprz tu

Wykonawca winien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu:
sprz t elektromechaniczny w odpowiedniej ilo ci.

 4 TRANSPORT

 4.1 Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotycz ce transportu zawarto w „Wymaganiach ogólnych" Specyfikacji
Technicznej.
Ponadto nale y zwróci  szczególna uwag  na transport rozdzielni oraz aparatów z cz ciami ruchomymi,
powinny one by  zabezpieczone we w ciwy sposób, lub zdemontowane na czas transportu.
W szczególno ci nie nale y umieszcza  w rozdzielnicach wk adek bezpiecznikowych, liczników i urz dze
pomiarowych wskazówkowych, aparatów o znacznym ci arze, w stosunku do których zachodzi mo liwo
zmiany po enia podczas transportu.
Nale y tak e w sposób pewny zabezpieczy  pow oki pokryte warstwami antykorozyjnymi przed mo liwo ci
uszkodzenia.
Po dostarczeniu materia ów i urz dze  na teren budowy nale y sprawdzi  je pod wzgl dem kompletno ci
i uszkodze  mechanicznych.
Oprawy nale y skompletowa  i sprawdzi  pod wzgl dem mechanicznym i elektrycznym.

 4.2 Rodzaj stosowanych rodków transportowych

Wykonawca winien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cych rodków transportowych:
samochód dostawczy 3t

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania
ogólne".
Wszystkie roboty zostan  wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm oraz „Warunków
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Monta owych"- Cz  V- Instalacje elektryczne PN-
90/E-05023(44)
Roboty elektryczne mog  by  wykonywane wy cznie przez osoby posiadaj ce aktualne uprawnienia
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wydane w tym celu przez odpowiedni  jednostk  (SEP, OIGE).
Przy robotach, które nale y wykona  na cz ci urz dze  pracuj cych przy napi ciu powy ej 1kV nale y
ponadto posiada  odpowiednie dopuszczenie wydawane przez (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) SEP.
Wykonawca na w asny koszt zapewni zasilanie placu budowy, (w tym monta  rozdzielnicy budowlanej w
obudowie z tworzyw termoutwardzalnych z uk adem pomiaru energii).
Rozdzielnica budowlana winna by  uziemiona
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza  10 .
Wymagania techniczne zasilania placu budowy:
–napi cie dotykowe dopuszczalne d ugotrwale nale y ograniczy  do warto ci 25 V pr du przemiennego lub

60 V pr du sta ego.
–gniazda wtyczkowe nale y zabezpieczy  wy cznikami ochronnymi ró nicowopr dowymi o znamionowym

ró nicowym pr dzie nie wi kszym ni  30 mA (jeden wy cznik powinien zabezpiecza  nie wi cej ni  6
gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub napi ciem nie
przekraczaj cym napi cia dotykowego dopuszczalnego d ugotrwale.

–do zasilania terenów budowy powinien by  stosowany uk ad sieci TN-S.
–sprz t i osprz t instalacyjny powinien by  o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urz dzenia rozdzielcze o

stopniu ochrony co najmniej IP43.
–preferowane jest stosowanie na terenach budowy odbiorników, narz dzi oraz urz dze  o II klasie

ochronno ci.
–ca a instalacja i urz dzenia elektryczne na terenie budowy nale y zabezpieczy  wy cznikiem ochronnym

ró nicowopr dowym selektywnym o znamionowym ró nicowym pr dzie nie wi kszym ni  500 mA dla
zapewnienia selektywnej wspó pracy urz dze  zabezpieczaj cych.

–sprawdzi  poprawno  rozwi zania projektowego w szczególno ci pod k tem zachowania dopuszczalnych
odleg ci przy skrzy owaniu z innymi obiektami, zadrzewieniem itp.

Ewentualne zastrze enia i uwagi zg osi  Inspektorowi Nadzoru przed przyst pienie do wykonywania prac.

Monta  instalacji i osprz tu

Ca a instalacja z odr bn tozielon  PE w systemie TN-C-S.
Wszystkie przewody instalacyjne i kable w izolacji z tworzywa sztucznego (polietylen) i ami
miedzianymi (Cu 4x4; 4x2,5; 5x2,5; 3x1,5; 3x2,5mm2) na napi cie 750V zgodnie z PN-IEC 60363-1(1); PN-
IEC 60364-3(2); PN-IEC 60364-4-41 (3); PN-IEC 60364-5-52(13); PN-IEC60364-5-523(14); PN-
IEC60050-
826(24); PN-90/E-5023(25)
W g ównych ci gach instalacyjnych przewody prowadzi  w korytkach kablowych zgodnie z PN-74/C-
89200(33)
Konstrukcje no ne instalacji powinny by  bezwzgl dnie po czone z instalacj  wyrównawcz  obiektu, lub
przy braku takiej mo liwo ci bezpo rednio z uziomem obiektu.
Przy przej ciach obwodów przez ciany, stropy przewody musz  by  chronione przed uszkodzeniami
w przepustach rurowych z tworzywa sztucznego zgodnie z PN-74/C-89200 (32)
Przy przej ciu korytek z pomieszcze  b cych ró nymi strefami po arowymi kable i przewody uszczelni
mas  ognioodporn .
Ko ce korytek i rur powinny by  pozbawione ostrych kraw dzi.
Przy podej ciach do maszyn, silników kable prowadzi  do wys. 3m w rurkach os onowych z tworzywa
sztucznego (na uchwytach w odst pach max 1m), jednakowych ze wzgl dów estetycznych.
Przy urz dzeniach, silnikach pozostawi  zapasy przewodów po 30cm.
Przy uk adaniu przewodów w rurkach sprawdzi  prawid owo  zamocowania rurek i osprz tu.
Wci ganie przewodów do rurek wykona  za pomoc  dodatkowych linek.
Wszystkie gniazda 3. bieg z roz cznikiem o pr dzie znamionowym 16A , hermetyczne - klasa szczelno ci
IP44, montowane nt, wyposa one w bolce ochronne PE.
Mocowanie gniazd wtyczkowych powinno zapewnia  niezb dn  wytrzyma  mechaniczn  gniazda.
Gniazda wtyczkowe nale y rozmieszcza  w sposób nie koliduj cy z wyposa eniem pomieszczenia.
Nale y zwróci  szczególn  uwag  na pewno  po czenia przewodów ochronnych.
Miejsca po cze  przewodów z zaciskami odbiorników, rozdzielnic, osprz tu powinny by  dok adnie
oczyszczone.
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Samo po czenie musi wykonane w sposób pewny pod wzgl dem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed os abieniem si y docisku i korozj .
Po wykonaniu instalacji wykona  sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 (20)

Instalacje o wietlenia podstawowego.

Przed instalacj  nale y sprawdzi  czy warunki rodowiskowe odpowiadaj  wymogom zawartym
w instrukcji producenta urz dzenia.
Przed monta em  rurek winidurowych w budynku wykona  trasowanie uwzgl dniaj c konstrukcj  budynku
oraz zapewniaj c bezkolizyjno  z innymi instalacjami.
Trasa winna by  prosta umo liwiaj ca mo liwo  konserwacji i rozbudowy.
Trasy winny by  prowadzone w liniach poziomych i pionowych.
Zabrania si  wykonywania przebi  przez elementy konstrukcyjno- budowlane obiektu.
Przej cia przez ciany i stropy wykona  w uszczelnionych rurach z tworzywa sztucznego.
Dla mocowania opraw zabudowa  ko ki rozporowe.

Monta  instalacji i osprz tu.

Przewody instalacyjne w izolacji z tworzywa sztucznego /polietylen/ i ami z materia u
przewodz cego Cu (mied  3xl,5mm2) na napi cie 750V zgodnie z PN-IEC 60363-1(1); PN-IEC 60364-3(2);
PN-IEC 60364-4-41(3); PN-IEC60364-5-52(13); PN-IEC60364-5-523(14); PN-IEC60050-826(24); PN-
90/E-5023(25)
Instalacje uk adane b :
W rurach instalacyjnych prowadzonych w bruzdach
w tynku
w zale no ci od charakteru pomieszczeni z osprz tem z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP20 dla
instalacji w tynku i stopniu ochrony IP56 dla puszek instalacji na tynku i na korytkach z osprz tem
szczelnym i stopniu ochrony IP44 dla wy czników /prze czników/ PN-92/E-08106(27)
Przewody wprowadzane do puszek winny mie  zapasy niezb dne do wykonania po cze . Przewody
montowa  w bruzdach klamerkami w odst pach max 50 cm. Przed tynkowaniem przewody zwin  w kr ek
i w  do puszek.
Osprz t instalacyjny nale y mocowa  w sposób trwa y, zapewniaj cy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Wy czniki, prze czniki nale y rozmieszcza  w sposób nie koliduj cy z wyposa eniem pomieszczenia.
Po enie wy czników klawiszowych nale y przyjmowa  takie, aby w ca ym obiekcie by o jednakowe. Po
wykonaniu instalacji wykona  sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60364-6-61(20).

Monta  opraw o wietleniowych.

Oprawy montowa  bezpo rednio na stropie / cianie za pomoc  ko ków rozporowych i wkr tów.
Zastosowa  oprawy:
o odpowiednim stopniu IP zgodnie z Projektem Technicznym
o odpowiedniej mocy zgodnie z Projektem Technicznym w celu zapewnienia odpowiedniego nat enia

wietlenia.
Po zamocowaniu opraw wykona  badania nat enia o wietlenia.

Instalacje gniazd wtykowych

Roboty przygotowawcze
Przed instalacj  nale y upewni , e warunki rodowiskowe odpowiadaj  wymogom zawartym w instrukcji
producenta urz dzenia.
Przed monta em instalacji wykona  trasowanie uwzgl dniaj c konstrukcj  budynku oraz zapewniaj c
bezkolizyjno  z innymi instalacjami.
Trasa winna by  prosta umo liwiaj ca mo liwo  konserwacji i rozbudowy. Trasy winny by  prowadzone w
liniach poziomych i pionowych. Przej cia przez ciany i stropy wykona  w rurkach z tworzywa sztucznego
uszczelnionych po wci gni ciu przewodów.
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Zabrania si  wykonywania przebi  przez elementy konstrukcyjno- budowlane obiektu.

Ochrona od pora .

Ochrona winna by  zrealizowano w oparciu o PN-IEC 60364-4-41 (3). Od z cza kablowego w
ca ym obiekcie zastosowano system sieci TN-S.
Ochron  przed dotykiem po rednim winno zapewnia  samoczynne wy czenie instalacji przez wy czniki
zwarciowe oraz dodatkowo przez zastosowanie wy czników ró nicowo- pr dowych z pr dem wy czenia
30mA..
Czas wy czenia obwodów instalacji nie przekracza 0,2s (dla linii zasilaj cej 4s).
Dodatkowo dla pomieszcze  technologicznych zastosowano magistral  wyrównawcz  z bednarki FeZn
20x4mm. Do magistrali czy  wszystkie metalowe urz dzenia i ruroci gi technologiczne, metalowe
obudowy skrzynek i aparatów elektrycznych.
Bednark  u  w rowie wspólnie z liniami kablowymi.
Rezystancja uziemienia za cza i magistrali Ruz<10 .
Kolorystyka instalacji wyrównawczej zielono- ta.
Po czenia i przy czenia przewodów ochronnych nale y wykonywa  jako sta e; przerwanie lub rozlu nienie
tych po cze  nie powinno by  mo liwe bez u ycia narz dzi, po czenia sta e mo na wykona  poprzez
spawanie, nitowanie lub docisk rubowy.
Powierzchnie stykowe po cze  nale y oczy ci .
Miejsca lub odcinki przewodów ochronnych, w których metaliczna ci  nie mo e by  zachowana,
nale y zbocznikowa  przewodem omijaj cym.
Zaciski ochronne powinny spe nia  nast puj ce warunki:
zacisk ochronny powinien by  na sta e przymocowany do chronionego urz dzenia
zacisk ochronny powinien by  trwale oznaczony oraz ró ni  si  barw  kontrastuj  z barw  urz dzenia PN-
90/E-05023 (44)

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Ogólne wymagania kontroli jako ci podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne".
Wszystkie badania i pomiary zostan  wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej ST, odpowiednich
Polskich Norm oraz „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Monta owych" -
Cz  V- Instalacje elektryczne oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Badania i pomiary mog  by  wykonywane wy cznie przez osoby posiadaj ce aktualne uprawnienia wydane
w tym celu przez odpowiedni  jednostk  (Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Okr gowy Inspektorat
GE)zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 (20);PN/E-04700; 1998(42)

ciwe badania odbiorcze powinny by  poprzedzone:
–szczegó owymi ogl dzinami zamontowanych urz dze  i uk adów,
–sprawdzenia zgodno ci monta u, wyposa enia i danych technicznych z dokumentacj  i instrukcjami

fabrycznymi,
–sprawdzeniem poprawno ci po cze  obwodów g ównych i pomocniczych oraz dzia ania aparatów i

uk adów,
–usuni ciem zauwa onych usterek i braków,
–przeprowadzeniem regulacji aparatów i uk adów.

Badania rozdzielnic.

–zgodno  z projektem technicznym
–sprawdzenie uk adu pomiaru wielko ci elektrycznych
–kompletno  protokó ów odbiorczych i dokumentacji powykonawczej

Badania instalacji wn trzowych.

–zgodno  z dokumentacj  techniczn , obowi zuj cymi przepisami (w tym kontrola zastosowanych
materia ów, aparatów i urz dze  ich poprawne dzia anie),
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–pomiar rezystancji izolacji instalacji- nale y wykona  dla ka dego obwodu oddzielnie od strony zasilania,
–pomiar rezystancji izolacji odbiorników- nale y wykona  dla silników, grzejników itp.,
–pomiar kabli zasilaj cych- zgodnie z ST
–pomiary obwodów ochrony przeciwpora eniowej (uziemiaj cej, wyrównawczej), rezystancja wszystkich

uziomów powinna by  mierzona metod  mostkow , techniczn  lub udarow
–sprawdzenie za czania punktów wietlnych, kontrola róde wiat a, nat enia o wietlenia

w poszczególnych pomieszczeniach
–sprawdzenie zgodno ci pod cze  urz dze  (gniazd wtyczkowych, opraw, silników itp.),
–sprawdzenie prawid owego kierunku obrotu maszyn elektrycznych
–wykona  próby ruchowe poszczególnych urz dze  i uk adów urz dze ,
–dokona  wst pnego rozruchu automatyki oczyszczalni przy sterowaniu r cznym i automatycznym

(sterownika),

Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach  specyfikacji,
zostan  odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zastan  wbudowane lub zastosowane , to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na w ciwe , na w asny koszt.
Wszystkie roboty , które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w ST powinny by  ponownie
wykonane przez Wykonawc  na jego koszt.
Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, Menad er mo e uzna  wad  za nie maj  zasadniczego wp ywu na
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako .

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania zawarto w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.

Jednostki obmiarowe:
–m dla u onego kabla i przewodu
–szt. dla zamontowanej rozdzielnicy i osprz tu
–uk ad dla monta u pomiaru

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania

Ogólne zasady odbioru robót zawarto w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.

Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaj ce nast pnym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
–odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
–przej cie odcinka lub cz ci robót,
–przej cie ko cowe,
–przej cie ostateczne.
Odbiory cz ciowe (w ramach Przej cia Cz ciowego) oraz robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
nale y przeprowadza  w celu sprawdzenia zgodno ci wykonania z dokumentacj  oraz obowi zuj cymi
normami i przepisami.

Przej cie ko cowe

Ogólne wymagania zawarto w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.
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Przej cie ostateczne

Ogólne wymagania zawarto w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Przej cie ko cowe

Ogólne zasady p atno ci zawarto w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.

ROZDZIELNICE
Nak ady na 1 szt monta u rozdzielnicy obejmuj  :
–ustawienie na gotowym pod u
–wypoziomowanie i skr cenie elementów
–skr cenie szyn zbiorczych w miejscach po cze
–pod czenie uziemienia
–sprawdzenie i dokr cenie rub
–malowanie poprawkowe
–wykonanie niezb dnych bada  i pomiarów

LNSTALACJE WN TRZOWE
Nak ady na 1m instalacji obejmuj  :
–trasowanie
–wykonanie otworów lepych
–przykr canie uchwytów pod rury instalacyjne
–mocowanie rur do uchwytów
–instalowanie korytek kablowych
–monta  uchwytów pod przewody kabelkowe
–wci ganie przewodów jedno owych do rur
–wci ganie przewodów kabelkowych do rur
–uk adanie przewodów kabelkowych na uchwytach
–uk adanie przewodów kabelkowych w tynku
–instalowanie puszek i osprz ty natynkowego szczelnego
–instalowanie puszek i osprz tu podtynkowego
–instalowanie opraw przykr canych
–monta  wsporników instalacji odgromowej
–monta  po cze  wyrównawczych
–monta  uchwytów uziemiaj cych
–monta  ko cówek na przewodach
–pod czenie przewodów pojedynczych pod zaciski
–pod czenie przewodów kabelkowych pod zaciski

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Akty prawne

–Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 251).
–Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 55 z 1993 r., poz. 248; Dz. U. nr 43 z 1997r.,

poz. 272; Dz. U. nr 121 z 1997r., poz. 770; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 120 z 2000r., poz.
1268; Dz. U. nr 63 z 2001 r, poz. 636).

–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U nr 106 z 2000r, poz. 1126; Dz. U.
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nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r, poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42).
–Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr  54 z 1997 r., poz. 348; Dz. U. nr 158

z 1997 r, poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998 r., poz. 594; Dz. U. nr 106 z 1998 r., poz. 66$- Dz. U. nr 162 z
1998 r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999 r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z 1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z
1999r., poz. 1255; Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555; Dz. U. nr 103 z 2000r.,
poz. 1099).

–Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 200lr., w sprawie
wprowadzenia obowi zku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 38 z 200lr.,
poz. 456).

–Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia I994r., w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U.
nr 15 z 1999 r. poz. 140; Dz. U. nr 44 z 1999r., poz. 434; Dz. U. nr 16 z 2000r, poz. 214).

–Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r., w sprawie
warunków technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999r, poz. 836).

–Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze nia 2000r, w sprawie szczegó owych warunków
przy czenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energi  elektryczn , wiadczenia us ug
przesy owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jako ciowych obs ugi odbiorców
(Dz. U. nr 85 z 2000r., poz. 957).

–Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
wymaga  kwalifikacyjnych dla osób zajmuj cych si  eksploatacj  urz dze , instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urz dze , przy których eksploatacji wymagane jest
posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powo uje si  komisje kwalifikacyjne
oraz wysoko ci op at pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr
15 z 2000r, poz. 187).

–Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze nia 1999r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).

Normy

(1)- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
(2)- PN-1EC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk.
(3)- PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa.
(4)- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed pr dem przet eniowym.
(5)- PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona przed przepi ciami atmosferycznymi lub

czeniowymi.
(6)- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Ochrona przed przepi ciami. Ochrona przed zak óceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektów budowlanych.
(7)- PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Od czanie izolacyjne i czeniowe.
(8)- PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Stosowanie rodków ochrony zapewniaj cych bezpiecze stwo. Postanowienia ogólne.

rodki ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym.
(9)- PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Stosowanie rodków ochrony zapewniaj cych bezpiecze stwo. rodki ochrony przed
pr dem przet eniowym.
(10)- PN-IEC 60364-4-481Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Dobór rodków ochrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych. Wybór rodków ochrony
przeciwpora eniowej w zale no ci od wp ywów zewn trznych.
(11)-PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpiecze stwa. Dobór rodków ochrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych. Ochrona
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przeciwpo arowa.
(12)- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Postanowienia ogólne.
(13)- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
(14)- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Obci alno  pr dowa d ugotrwa a przewodów.
(15)- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
(16)- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urz dzenia do od czania izolacyjnego i czenia.
(17)- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
(18)- PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Uk ady uziemiaj ce i po czenia wyrównawcze instalacji informatycznych.
(19)- PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Instalacje bezpiecze stwa.
(20)- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
(21)- PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
(22)- PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodz cymi.
(23)- PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz ce            j
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotycz ce uziemie  instalacji urz dze  przetwarzania
danych.
(24)- PN-IEC 60050-826 S ownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
(25)- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.
(26)- PN-92/E-05031 Klasyfikacja urz dze  elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony
przed pora eniem pr dem elektryczny.
(27)- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
(28)- PN-93/E -90401 Kable elektroenergetyczne 0,6/lkV
(29)- PN-93/E -90403 Kable elektroenergetyczne sygnalizacyjne 0,6/lkV
(30)- PN-EEC1089 Przewody elektroenergetyczne stalowo-aluminiowe , go e.
(31)- ITB :AT-15-3690/99 S upy strunobetonowe z erdzi wirowanych.
(32)- PN-74/C-89200 Rury os onowe z polietylenu wysokiej g sto ci.
(33)- PN-70/H-93203 Kszta towniki stalowe.
(34)- PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urz dze  elektrycznych w uk adach niskiego napi cia.
Zasady, wymagania i badania.
(35)- PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pr du
przemiennego z przewodami roboczymi go ymi.
(36)- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
(37)- PN-84/E-02033 O wietlenie wn trz wiat em elektrycznym.
(38)- PN-/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
(39)- PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.
(40)- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
(41)- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór
poziomów ochrony dla urz dze  piorunochronnych.
(42)- PN-E-04700:1998 Urz dzenia i uk ady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomonta owych bada  odbiorczych
(43)- PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe.
(44)- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.

Inne dokumenty
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(45)- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Monta owych" - Cz  V - Instalacje
elektryczne - wyd. COBR Elektromonta
(46)- Przepisy Budowy Urz dze  Energetycznych

Normy Unii Europejskiej przyj te do powszechnego stosowania w Polsce

(50)- IEC 60228:1978, Conductors of insulated cables
(51)- IEC 60287(all parts), Electric cables - Calculation of the current rating
(52)- IEC 60364-4-41:1992, Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - Chapter 41:
Protection against electric shock
(53)- IEC 60364-4-42:1980, Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - Chapter 42:
Protection against thermal effects
(54)- IEC 60364-4-43:1977, Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - Chapter 43:
Protection against overcurrent
(55)- IEC60364-5-52:1993, Electrical installations of buildings - Part 5: Selection and erection of electrical
equipment - Chapter 52: Wiring system


