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 I OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGÓLNE:
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy instalacji
sanitarnych, które nale y wykona  w trakcie robót adaptacyjnych pomieszcze  na
potrzeby sanitariatu dla dzieci.

1.2 Dane ogólne
Opracowanie dotyczy  adaptacji istniej cych pomieszcze  w poziomie pierwszego
pi tra z przeznaczeniem na w ze  sanitarny dla uczniów pierwszych lat nauki w
szkole. Budynek podpiwniczony wybudowano w tradycynej konstrukcji murowanej z
ceg y. Wyposa enie w instalacje sanitarne obejmuje centralne ogrzewanie,
kanalizacj  wod-kan, wentylacja grawitacyjna.

1. 3 Podstawa opracowania
Podstaw  techniczn  opracowania stanowi :
• Zlecenie Inwestora.
• Projekt architektoniczny z aran acj  pomieszcze .
• Obowi zuj ce normy i przepisy:
• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie
(Dz.Ust.nr.75/2002,z pó niejszymi zmianami Dz. U. nr 109/2004 poz. 1156).
Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako ci
wody.
• Dane katalogowe producentów urz dze
• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r, w sprawie okre lenia
przeci tnych norm zu ycia wody.
• Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaga
dotycz cych jako ciwody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi. (Dz U. nr 203
poz.1718)
• PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu
• PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urz dze  ciep ej wody u ytkowej. Wymagania.
• PN-EN 120556-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynku. Cz
1: Postanowienia ogólne i wymagania.
• PN-EN 120556-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynku. Cz
2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uk adu i obliczenia.
• Inne akty prawne, normy i wytyczne zwi zane z opracowaniem.
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2.1 OPIS INSTALACJI WOD. –KAN.:
ród em wody dla budynku jest obecnie przy cze przy cze wodne z wodoci gu

miejskiego nej. Ciep a woda uzyskiwana jest z sieci zdalaczynnej. Wewn trzne
instalacja rozprowadzaj  wod   przewodami z rur PP.

cieki z cz ci budynku obj tego opracowaniem odprowadzane przez istniej ce dwa
przy cza kanalizacyjne grawitacyjne, do kanalizacji zewn trzej.
Uk ad instalacji wodnych i kanalizacyjnej umo liwia ich rozbudow  na cele adaptacji
pomieszcze  na nowy w ze  sanitarny

3.1. INSTALACJA WODY:
3.1.1 Instalacja wody zimnej
Projektowana instalacja wody zimnej z rur  polipropylenowych KAN-therm PP-R,
stabilizowane aluminium, PN 16, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C).
Po czenia zgrzewane. Pod pionami wody, na parterze, zamontowa  zawory
odcinaj ce.
Przewody prowadzone b  na konsoli wsporczej pod stropem piwnic i po cianach.
Przewody zimnej wody, aby zapobiec wykraplaniu si  wody nale y zaizolowa
otulin  ze spienionego polietylenu typ FRM z zamkiem zatrzaskowym grubo ci min.
9 mm .
Wykonan  instalacj  wody zimnej nale y podda  p ukaniu, dezynfekcji oraz próbie
ci nieniowej. Przewody instalacji wody zimnej nale y nape ni  wod , podnie
ci nienie do min. 0,9 MPa , utrzymywa  to ci nienie przez 30 min. i obserwowa
przewody i armatur . Po dokonanej próbie ci nieniowej przeprowadzi  dezynfekcj
instalacji wodoci gowej roztworem podchlorynu sodu w ilo ci 250 mg/l. Tak
wype niony ruroci g nale y pozostawi  na okres 48 h, po czym przep uka  go czyst
wod  z pr dko ci  1 m/s.

3.1.2 Instalacja ciep ej wody
Zasilanie w ciep  wod  z w aczy  na poziomie piwnic do istniej cego ruroci gu
c.w.u i cyrkulacji. Projektowana instalacja wody ciep ej i cyrkulacyjnej z rur
polipropylenowych KAN-therm PP-R, stabilizowane aluminium, PN 16, Tmax = 90
0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Po czenia zgrzewane. Pod pionami
wody, na parterze, zamontowa  zawory odcinaj ce.
Piony prowadzi  po wierzchu cian w wydzielonych przestrzeniach instalacyjnych ,
pod zabudow  gk.  Przewody nale y zaizolowa  izolacj  termiczn  o =0,040W/mK
grubo ci 20 mm. Izolacja nie palna. Podej cia wodoci gowe prowadzone w bruzdach
cian i przestrzeniach instalacyjnych.

Prowadzenie przewodów zaprojektowano równolegle do przewodów wody
zimnej. Trasy, rednice przewodów oraz grubo ci izolacji opisane s  na rysunkach.
Na przewodach poziomych oraz pionach wody ciep ej i cyrkulacji nale y wykona
podpory sta e i przesuwne zgodnie z wytycznymi producenta rur. Kompensacja
wyd  cieplnych przewodów poziomych zosta a zapewniona g ównie poprzez
uk ad samokompensacji.
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Przej cia pionów przez stropy nale y wykona  w tulejach ochronnych. W miejscach
tych przej  nie powinno by adnych po cze  przewodów, za  przestrze  mi dzy
ruroci giem a tulej  ochronn  powinna by  wype niona szczeliwem trwale
elastycznym, oboj tnym chemicznie w stosunku do PP.
Wszystkie materia y instalacyjne stykaj ce si  bezpo rednio z wod  powinny
mie wiadectwo Pa stwowego Zak adu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wod
do picia. Elementy instalacji powinny mie wiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie. Stosowa  armatur  o typoszeregu ci nieniowym, PN10
lub wi kszym.
Przewody instalacji wody ciep ej i cyrkulacji nale y nape ni  wod , podnie  ci nienie
do min. 0,9 MPa , utrzymywa  to ci nienie przez 30 min. i obserwowa  przewody i
armatur . Badanie to nale y wykona  dwukrotnie , raz nape niaj c zimn  wod , drugi
raz wod  o temp. 600C. Dezynfekcja i przep ukanie instalacji wody ciep ej i cyrkulacji
jak dla wody zimnej.

Zawór antyopa eniowy (terostatyczny zawór mieszaj cy)
Termostatyczne zawory mieszaj ce w instalacji ciep ej wody u ytkowej z cyrkulacj
maj  zadanie utrzymywania sta ej temperatury zmieszanej wody niezale nie od
zmian temperatury w ródle ciep a. Dobrano zawór ESBE typ VTA 320. Dopuszcza
si  zastosowania innego równowa nego zaworu termostatycznego do ciep ej wody
utrzymuj cego sta  temperatur  zmieszania w granicach 30-max 40 oC

3.2 INSTALACJA KANALIZACJI
3.2.1 Odprowadzenie cieków
Projektuje si  odprowadzanie cieków istniej cym przykanalikiem do po udniowo-
zachodniego szczytu budynku. Dla zapewnienia bezawaryjno ci odprowadzania
cieków zapewni  ca kowit  dro no  przykanalika.

3.2.2 Kanalizacja sanitarna
Piony kanalizacyjne i podej cia do przyborów sanitarnych wykona  z rur i kszta tek
kanalizacyjnych PVC kielichowych z uszczelnieniem uszczelk  . Piony prowadzi  w
przestrzeniach instalacyjnych pod zabudow  GK. Podej cia do misek ust powych
wykona  w obudowie p yt GK Podej cia do umywalek w bruzdach kryte. Piony
wyprowadzone nad dach i zako czone wywiewkami, w piwnicy na pionach
zamontowa  rewizje. Kratki pod ogowe DN 50 z rusztem ze stali nierdzewnej.
Projektowane piony K-1 K-2 nale y po czy  z wywiewkami kanalizacji sanitarnej i
wyprowadzi  ponad dach  min. 0,5m.

3.2.3 Wyposa enie sanitariatów w przybory
Sanitariaty dla dzieci;
 -miski ust powe ceramiczne stoj ce o wysoko ci górnej kraw dzi 0,33 cm nad
poziomem posadzki z desk  sedesow  tward .
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-umywalki ceramiczne 50cm z pó postumentem z bateri  stoj . Montowane
na wysoko ci 60 cm

3.3 WENTYLACJA MECHANICZNA
Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej pomieszcze
sanitariatów. System wentylacji o podci nieniowy nawiew powietrza zewn trznego z
nawiewników podokiennych .
Wyci g realizowany b dzie za pomoc wentylatora zbiorczego montowanego w
przestrzeni kana u w obudowie z p yt GK. Wentylator zapewni ci  wentylacj  lub
uruchamiany b dzie  czujnikiem ruchu  z opó nieniem wy czenia.

3.3.1  Okre lenie ilo ci powietrza wentylacyjnego
Ilo powietrza, jak ze wzgl dów higienicznych nale y odprowadzi i jednocze nie
doprowadzi z pomieszcze toalet przyj to na poziomie:
- 50 m3/h x 4 szt dla misek ust powych
- 25 m3/h dla pomieszczenia z umywalkami.
Razem 275 m3/h

3.3.2  Sposób rozwi zania wentylacji pomieszcze w budynku.
- nawiewnik podokienny
- zbiorczy wentylator wyci gowy  o max wydajno ci 300 m3/h lub VPH2 300 m3/h
Nawiew wie ego powietrza do sanitariatów przewiduje si przez zamontowanie
nawiewnika podokiennego z kratkami  obustronnymi
Wyci g powietrza realizowany b dzie za pomoc wentylatora wyciagowego
Monta wentylatora przewidziano pod stropem w obudowie z p yt GK w
pomieszczeniu sanitariatu. W miejscu zamontowania wentylatora nale y przewidzie
rewizj o wymiarach 60x60cm. Króciec wywiewny powietrza zostanie wyprowadzony
do istniej cego w s siednim pomieszczeniu kana u grawitacyjnego przewodem
SPIRO.
Przed w czeniem kró ców wyrzutowych do kana ów wentylacji grawitacyjnej nale y
zapewni  ich dro no .
Sterowanie prac uk adu wentylacji
Projektowane uk ady wentylacji mechanicznej wyci gowej z pomieszcze mog
pracowa  w systemie ca odobowym lub sterowany czujnikiem ruchu.
Wytyczne bran owe
Bran a architektoniczno – budowlana

wykona otwory pod nawiewniki okienne, ilo i miejsce wg projektu wentylacji,
wykona otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodów

wentylacyjnych,
Bran a elektryczna

przewidzie zasilanie wentylatorów wyci gowych z sanitariatów: 230V, 55W,
dla ca odobowej pracy lub sterowania czujnikami ruchu
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Uwagi ko cowe.
Ca  robot wykona  zgodnie z:

1) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych.
Cz  II. Instalacje sanitarne.

2) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5,
COBRTI „Instal”.

3) Przej cia przewodów wodoci gowych przez przegrody budowlane oddzielaj ce
ró ne strefy p.po ., wykonywa  z uszczelnieniem ogniochronn  elastyczn
mas  uszczelniaj  F2;

4) Wszystkie materia y i urz dzenia instalacyjne okre lonych producentów,
wymienione w opracowaniu, nale y traktowa  jako przyk adowe. Dopuszcza si
wykorzystanie innych materia ów i urz dze  lecz o podobnej charakterystyce.

5) Roboty nale y prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru, z aktualn  wiedz  i sztuk
techniczn  pod sta ym nadzorem technicznym z zachowaniem przepisów BHP
oraz p.po .

Opracowa :
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II OBICZENIA

1. Instalacja wodoci gowa

1.1. Zapotrzebowanie wody gospodarczej wynikaj ca z ilo ci przyborów.
Woda wykorzystywana b dzie na potrzeby socjalno-bytowe i przygotowanie ciep ej
wody.
Ilo  zimnej i ciep ej wody wg PN-92/B-01706 wg wzoru:

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.1. Przep yw obliczeniowy cieków dla  nowych w ów sanitarnych budynku

Zgodnie z PN-EN 12056-2 wg wzoru Q c = 0,7 ( qn)0,5 przyj to:

Przyj to zbiorczy przewód odprowadzaj cy sanitarny Ø100 PVC.

umywalka qn = 0,14 dcm3/s   x 5 szt = 0,70 dcm3/s

wc qn = 0,13 dcm3/s   x 4 szt = 0,52 dcm3/s

qn = 1,22 dcm3/s

qw = 0,606 dcm3/s

umywalka qn = 0,30 dcm3/s   x 5 szt = 1,50 dcm3/s

wc qn = 2,50 dcm3/s   x 4 szt = 10,00 dcm3/s

wpust dn 50 qn = 0,60 dcm3/s   x 1 szt = 0,60 dcm3/s
qn = 12,10 dcm3/s

Q c.= 2,435 dcm3/s
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III ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIA ÓW
A. Rury
Rury  KAN-therm lub równowa ne polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane
aluminium, PN 16, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Po czenia
zgrzewane
KANPP16S 20×2,8 29.00 m
KANPP16S 25×3,2 9,0 m

B. Materia y izolacyjne:

Otulina do izolowania ciep o i zimnochronnego ruroci gów z panki PE lambda 0.035
W/mK.
20×20 27.00 m
26×20  13 ,00m

C. Materia y instalacyjne kanalizacyjne

rura PVC-u Ø 50 7 .0m
rura PVC-u Ø 75 3,5 m
rura PVC-u Ø 100 8,0 m
rewizja Ø 75 1 szt
rewizja Ø 100 1 szt

D. Odbiorniki i przybory

bateria umywalkowa 5   szt
miska ust powa /wys 33cm/ 4    szt
umywalka post 55x45 5   szt
zbiornik p ucz cy 4   szt
wpust pod ogowy 1   szt

E. Armatura

 armatura odcinaj ca podej cia pod przybory sanitarne dn15 14 szt

 zawór antyopa eniowy 1 szt

G. WENTYLACJA

wentylator VPH2- 300 m3/h 1szt
nawietrzak  higrosterowalny 70/m3h 2szt
kratka wentylacyjna higrosterowalna z czujnikiem ruchu 70m3h 4 szt
rura SPIRO fi 125 5 m


