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| OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE:

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji

sanitarnych, ktére nalezy wykona¢ w trakcie robét adaptacyjnych pomieszczen na
potrzeby sanitariatu dla dzieci.

1.2 Dane ogo6lne

Opracowanie dotyczy adaptacji istniejgcych pomieszczen w poziomie pierwszego
pietra z przeznaczeniem na wezet sanitarny dla uczniow pierwszych lat nauki w
szkole. Budynek podpiwniczony wybudowano w tradycynej konstrukcji murowanej z
cegly. Wyposazenie w instalacje sanitarne obejmuje centralne ogrzewanie,
kanalizacje wod-kan, wentylacja grawitacyjna.

1. 3 Podstawa opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowig:

* Zlecenie Inwestora.

* Projekt architektoniczny z aranzacjg pomieszczen.

» Obowigzujgce normy i przepisy:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunkoéw
technicznych  jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.Ust.nr.75/2002,z p6zniejszymi zmianami Dz. U. nr 109/2004 poz. 1156).
Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody.

» Dane katalogowe producentéw urzadzen

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r, w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody.

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosciwody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz U. nr 203
p0z.1718)

* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

* PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

* PN-EN 120556-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢
1: Postanowienia ogolne i wymagania.

* PN-EN 120556-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢
2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukfadu i obliczenia.

* Inne akty prawne, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem.
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2.1 OPIS INSTALACJI WOD. —KAN.:

Zrodtem wody dla budynku jest obecnie przytacze przytacze wodne z wodociggu
miejskiego nej. Ciepta woda uzyskiwana jest z sieci zdalaczynnej. Wewnetrzne
instalacja rozprowadzajg wode przewodami z rur PP.

Scieki z czesci budynku objetego opracowaniem odprowadzane przez istniejace dwa
przytacza kanalizacyjne grawitacyjne, do kanalizacji zewnetrzej.

Ukfad instalacji wodnych i kanalizacyjnej umozliwia ich rozbudowe na cele adaptaciji
pomieszczen na nowy wezet sanitarny

3.1. INSTALACJA WODY:

3.1.1 Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja wody zimnej z rur polipropylenowych KAN-therm PP-R,
stabilizowane aluminium, PN 16, Tmax = 90 °C, P,o, = 1,0/0,6 MPa (T,q = 70/80 °C).
Pofgczenia zgrzewane. Pod pionami wody, na parterze, zamontowaC zawory
odcinajgce.

Przewody prowadzone beda na konsoli wsporczej pod stropem piwnic i po scianach.
Przewody zimnej wody, aby zapobiec wykraplaniu sie wody nalezy zaizolowac
otuling ze spienionego polietylenu typ FRM z zamkiem zatrzaskowym grubosci min.
9 mm.

Wykonang instalacje wody zimnej nalezy poddac ptukaniu, dezynfekcji oraz probie
cisSnieniowej. Przewody instalacji wody zimnej nalezy napetni¢ woda, podnies¢
cisnienie do min. 0,9 MPa , utrzymywac to cisnienie przez 30 min. i obserwowac
przewody i armature. Po dokonanej prébie cisnieniowej przeprowadzi¢ dezynfekcje
instalacji wodociggowej roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l. Tak
wypetniony rurocigg nalezy pozostawi¢ na okres 48 h, po czym przeptuka¢ go czystg
wodg z predkoscig = 1 m/s.

3.1.2 Instalacja cieptej wody

Zasilanie w cieptg wode z wilaczy¢ na poziomie piwnic do istniejacego rurociggu
c.w.u i cyrkulacji. Projektowana instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej z rur
polipropylenowych KAN-therm PP-R, stabilizowane aluminium, PN 16, Tmax = 90
0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Potaczenia zgrzewane. Pod pionami
wody, na parterze, zamontowac¢ zawory odcinajgce.

Piony prowadzi¢ po wierzchu scian w wydzielonych przestrzeniach instalacyjnych ,
pod zabudowg gk. Przewody nalezy zaizolowac izolacjg termiczng o 1 =0,040W/mK
grubosci 20 mm. Izolacja nie palna. Podej$cia wodociggowe prowadzone w bruzdach
scian i przestrzeniach instalacyjnych.

Prowadzenie przewodow zaprojektowano réwnolegle do przewoddéw wody

zimnej. Trasy, $rednice przewoddw oraz grubosci izolacji opisane sg ha rysunkach.
Na przewodach poziomych oraz pionach wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac
podpory state i przesuwne zgodnie z wytycznymi producenta rur. Kompensacja
wydtuzen cieplnych przewodéw poziomych zostata zapewniona gtownie poprzez
uktad samokompensacii.
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Przejscia piondw przez stropy nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych. W miejscach
tych przejs¢ nie powinno by¢ zadnych potaczeh przewodow, za$ przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem trwale
elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do PP.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny

mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodag
do picia. Elementy instalacji powinny mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie. Stosowac armature o typoszeregu cisnieniowym, PN10
lub wiekszym.

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy napetni¢ woda, podniesc¢ cisnienie
do min. 0,9 MPa , utrzymywac to cisnienie przez 30 min. i obserwowac przewody i
armature. Badanie to nalezy wykona¢ dwukrotnie , raz napetniajgc zimng woda, drugi
raz woda o temp. 60°C. Dezynfekcja i przeptukanie instalacji wody cieptej i cyrkulacii
jak dla wody zimnej.

Zawor antyopazeniowy (terostatyczny zawOr mieszajgcy)

Termostatyczne zawory mieszajace w instalacji cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg
majg zadanie utrzymywania statej temperatury zmieszanej wody niezaleznie od
zmian temperatury w zrédle ciepta. Dobrano zawér ESBE typ VTA 320. Dopuszcza
sie zastosowania innego réGwnowaznego zaworu termostatycznego do cieptej wody
utrzymujacego statg temperature zmieszania w granicach 30-max 40 °C

3.2 INSTALACJA KANALIZACJI

3.2.1 Odprowadzenie sciekow

Projektuje sie odprowadzanie sciekOw istniejgcym przykanalikiem do potudniowo-
zachodniego szczytu budynku. Dla zapewnienia bezawaryjnosci odprowadzania
Sciekdéw zapewni¢ catkowitg droznosc¢ przykanalika.

3.2.2 Kanalizacja sanitarna

Piony kanalizacyjne i podejscia do przyborow sanitarnych wykonaé z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC kielichowych z uszczelnieniem uszczelkg . Piony prowadzi¢ w
przestrzeniach instalacyjnych pod zabudowag GK. Podej$cia do misek ustepowych
wykona¢ w obudowie ptyt GK Podejscia do umywalek w bruzdach kryte. Piony
wyprowadzone nad dach i zakonczone wywiewkami, w piwnicy na pionach
zamontowac rewizje. Kratki podtogowe DN 50 z rusztem ze stali nierdzewne,;.
Projektowane piony K-1 K-2 nalezy potaczy¢ z wywiewkami kanalizacji sanitarnej i
wyprowadzi¢ ponad dach min. 0,5m.

3.2.3 Wyposazenie sanitariatobw w przybory

Sanitariaty dla dzieci;

-miski ustepowe ceramiczne stojgce o wysokosci gornej krawedzi 0,33 cm nad
poziomem posadzki z deskg sedesowg twarda.
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-umywalki ceramiczne 50cm z pétpostumentem z baterig stojgcg. Montowane
na wysokosci 60 cm

3.3 WENTYLACJA MECHANICZNA

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczen
sanitariatow. System wentylacji o podcisnieniowy nawiew powietrza zewnetrznego z
nawiewnikow podokiennych .

Wycigg realizowany bedzie za pomocg wentylatora zbiorczego montowanego w
przestrzeni kanatu w obudowie z ptyt GK. Wentylator zapewni ciggtg wentylacje lub
uruchamiany bedzie czujnikiem ruchu z opdznieniem wytgczenia.

3.3.1 Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego

llo§¢ powietrza, jakg ze wzgleddéw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczesnie
doprowadzi¢ z pomieszczen toalet przyjeto na poziomie:

- 50 m*/h x 4 szt dla misek ustepowych

- 25 m*/h dla pomieszczenia z umywalkami.

Razem 275 m*h

3.3.2 SposOb rozwigzania wentylacji pomieszczen w budynku.

- nawiewnik podokienny

- zbiorczy wentylator wyciggowy o max wydajnosci 300 m*/h lub VPH2 300 m®h
Nawiew Swiezego powietrza do sanitariatow przewiduje sie przez zamontowanie
nawiewnika podokiennego z kratkami obustronnymi

Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg wentylatora wyciagowego

Montaz wentylatora przewidziano pod stropem w obudowie z ptyt GK w
pomieszczeniu sanitariatu. W miejscu zamontowania wentylatora nalezy przewidzie¢
rewizje o wymiarach 60x60cm. Kréciec wywiewny powietrza zostanie wyprowadzony
do istniejgcego w sasiednim pomieszczeniu kanatu grawitacyjnego przewodem
SPIRO.

Przed wigczeniem kroécow wyrzutowych do kanatéw wentylacji grawitacyjnej nalezy
zapewnic ich droznos¢.

Sterowanie praca uktadu wentylacji

Projektowane uktady wentylacji mechanicznej wyciggowej z pomieszczen mogaq
pracowac w systemie catodobowym lub sterowany czujnikiem ruchu.

Wytyczne branzowe

Branza architektoniczno — budowlana

—wykonac¢ otwory pod nawiewniki okienne, ilos¢ i miejsce wg projektu wentylacji,
—wykona¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodow
wentylacyjnych,

Branza elektryczna

— przewidzie¢ zasilanie wentylatoréw wyciggowych z sanitariatéw: 230V, 55W,

dla catodobowej pracy lub sterowania czujnikami ruchu
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Uwagi koncowe.
Catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z:

1)
2)

3)

4)

5)

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Czesc Il. Instalacje sanitarne.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5,
COBRTI ,Instal”.

Przejscia przewoddéw wodociggowych przez przegrody budowlane oddzielajgce
rézne strefy p.poz., wykonywac¢ z uszczelnieniem ogniochronng elastyczng
masg uszczelniajacy F2;

Wszystkie materialy i urzgdzenia instalacyjne okreslonych producentow,
wymienione w opracowaniu, nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie
wykorzystanie innych materiatéw i urzgdzen lecz o podobnej charakterystyce.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru, z aktualng wiedzg i sztukg
techniczng pod statym nadzorem technicznym z zachowaniem przepiséw BHP
oraz p.poz.

Opracowat:
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I OBICZENIA

1. Instalacja wodociggowa

1.1. Zapotrzebowanie wody gospodarczej wynikajaca z ilosci przyborow.

Woda wykorzystywana bedzie na potrzeby socjalno-bytowe i przygotowanie cieptej
wody.

llos¢ zimnej i cieptej wody wg PN-92/B-01706 wg wzoru:

g =0,682 X (Zq,)%*" —0,14)

umywalka qn = 0,14 dcm®/s x 5szt= 0,70 dcm®/s
We q, = 0,13 dcm®s x 4szt= 0,52 dcm®/s
Y Gn= 1,22 dcm’/s

dw = 0,606 dcm®/s

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.1. Przeptyw obliczeniowy sciekéw dla nowych weztéw sanitarnych budynku

Zgodnie z PN-EN 12056-2 wg wzoru Qg = 0,7 (Z gn)°*® przyjeto:

umywalka qn = 0,30 yemd/s x 5Szt= 1,50 dcm®s
WG q, = 250 dcm®/s x 4szt= 10,00 dcm®/s
wpust dn 50 qn = 0,60 dcm®s x 1szt= 0,60 dcm¥s

Y Qg,= 12,10 dcm?/s

Qsc= 2,435 dem’/s

Przyjeto zbiorczy przewod odprowadzajacy sanitarny @100 PVC.
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Il ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

A. Rury

Rury KAN-therm lub rownowazne polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane
aluminium, PN 16, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 OC). Potaczenia

zgrzewane
KANPP16S 20x2,8 29.00 m
KANPP16S 25x3,2 9,0 m

B. Materialy izolacyjne:

Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggdéw z panki PE lambda 0.035
W/mK.

20x20 27.00 m

26x20 13 ,00m

C. Materiaty instalacyjne kanalizacyjne

rura PVC-u @ 50 7 .0m
rura PVC-u @ 75 3,5m
rura PVC-u @ 100 8,0m
rewizja @ 75 1 szt
rewizja @ 100 1 szt

D. Odbiorniki i przybory

bateria umywalkowa 5 szt
miska ustepowa /wys 33cm/ 4 szt
umywalka post 55x45 5 szt
zbiornik ptuczacy 4 szt
wpust podtogowy 1 szt
E. Armatura

e armatura odcinajgca podejscia pod przybory sanitarne dn1514 szt

e zawor antyopazeniowy 1 szt

G. WENTYLACJA

wentylator VPH2- 300 m3/h 1szt
nawietrzak higrosterowalny 70/m3h 2szt
kratka wentylacyjna higrosterowalna z czujnikiem ruchu 70m3h 4 szt
rura SPIRO fi 125 5m



