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UWAGA:
1. Techniczne warunki przylaczenia - moc elektryczna w wysokosci 80kW
przyznana dla istniejgcego budynku Szkoty zapewnia zapotrzebowanie mocy
dla pomieszczen istniejacych i projektowanych.

Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wewnetrznej instalacji elektrycznej
projektowanego pomieszczenia WC w budynku Szkoty Podstawowej -rozbudowa.

2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

3. Zalozenia
Projekt opracowano na podstawie:
- norm i przepisé6w budowy .

4. Zakres projektu
Projekt niniejszy zakresem swym obegjmuje:
- wewngetrzng instalacj¢ elektryczng

5. Przepisy i normy
Projekt opracowano opierajac sie na aktualnie obowigzujacych
przepisach i normach.

6. Wewnetrzna instalacja elektryczna
Cato$¢ instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDYp
3x1,5/3x2,5mm2 pod tynkiem. W pomieszczeniach suchych (komunikacja korytarze) nalezy




zastosowaé osprzet melaminowy zwykty IP 20. W projekcie nie podano konkretnych typow
zastosowanego osprzetu a jedynie jego charakter, dobdr pozostawiono przysztym
uzytkownikom. Przy lokalizacji tgcznikow, gniazd wtykowych, puszek rozgateznych itp.
nalezy pamigtac¢ aby elementy te nie byly instalowane blizej niz w odleglosci 60 cm od
przyborow gazowych, licznikow gazu, elementdéw rozdzielczych i ztaczek. W instalacji
o$wietleniowe]j poszczegdlne obwody zakonczono wypustami sufitowymi Wylgczniki $wiatta
w pomieszczeniach proponuje si¢ zainstalowaé na wys. 1,2m od posadzki. Gniazda wtykowe
szczelne instalowaé na wys. 1,2m od posadzki. Szczegodty odnosnie instalacji podano

na rysunkach. Istniejacg instalacje (zbedng ) zlikwidowaé, Oprawy zdemontowac i zdaé na
Magazyn Szkoly. 1 szt oprawy wykorzystac.

. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przed porazeniem projektuje si¢ zastosowa¢ warunek -

szybkie wylaczenie zasilania +dodatkowo wylacznik réznicowo - pradowy o znamionowym
pradzie wytaczenia 0,03 A zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-41.

Po wykonaniu robét wykonaé niezbgdne pomiary pomontazowe .

Do przewodu PE nalezy przytaczyé obudowy wszystkich urzadzen moga-

ce przypadkowo znalez¢ si¢ pod napigciem.

. Obliczenia
Ps = 80,0kW

Wartos$¢ zabezpieczenia obwodowego przyjeto:
S201B10A , S202B16A

9. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V -Instalacje elektrycz.

Dobor wiasciwej ochrony winien by¢ dokonany w projekcie linii zasilajacej od rodzaju
oraz parametr6w tej linii.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Schemat ideowy

S201B10A
Istn TB ~— YDY 3x1,5mm2 p.t. ®
~ Obwody istniejqce ®
~_ Obwody istniejgce -
N
Wtqcznik
roznicowo
-pragdowy
typ F-372
In=254
I n=30mA
S202B16A
@\ YDY 3x2,5mm2 p.t.
— T~ C

TN-S

UWAGA:

Istniejgce oprawy swietldwkowe - 3szt
zdemontowa¢ i zda¢ do Magazynu Szkoty.
1 szt oprawy zamontowaé ponownie

Nr rys.

2E

Nazwa i adres _obiektu budowlanego

Rozbudowa budynku Szkotly Podst.
Nisko ul.Tysigclecia Skala:
Wewnetrzna instalacja elektryczna
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