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BIURO US UG PROJEKTOWYCH
     >>  MARIAN  DACZY SKI <<
 37-420 Rudnik ul. Wrzosowa nr 6

Ilo  oprac. egzemplarzy  4                    Nr egzemplarza 1   2   3   4

Inwestor:     Gmina i Miasto Nisko
    Plac Wolno ci 14 ,  37-400 Nisko

Zamierzenie
budowlane:

Adaptacja pomieszczenia  szkolnego na azienk
szkoln   w Szkole Podstawowej nr 1 w Nisku
ul. S owackiego 10

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany
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PROJEKT BUDOWLANY
1. Zamierzenie budowlane:

„ Adaptacja pomieszczenia szkolnego na azienk  szkoln    w
budynku Szko y Podstawowej w Nisku ul. S owackiego 10”

              - budynek kat IX
       2.  Rodzaj obiektów/ robót budowlanych:
      - przebudowa pomieszczenia szkolnego na azienk

ogólnodost pn

Lokalizacja:
Dzia ka nr ew. 2331  po ona

     w msc. Nisko  obr b  Nisko
     gm. Nisko

 Inwestor:
          Gmina i Miasto Nisko
          Plac Wolno ci 14 , 37-400 Nisko

Autorzy opracowania:
Zakres opracowania Imi  i nazwisko

projektanta
Specjalno  i nr
uprawnie

Bran a Podpis

Projektant: In . Marian
Daczy ski

Nr 38/Tbg/91 Arch-
konstrukcyjna

Projektant arch-
konstrukcyjne: tech. bud.

 Jan Hara
Nr 71/Tbg/88 Architekt-

konstrukcyjna

Projektant
sprawdzaj cy : Mgr in . arch

Robert
Tarczy ski

NrSW-14/2004
architektoniczna

Projektant –
instalacje sanitarne: Mgr in .

Miros aw
Potrzebowski

Nr 100/Tbg/87 Sanitarna

Projektant instalacje
elektryczne: In . Antoni

Kopciuch
Nr133/Tbg/98 Elektryczne

Data  opracowania : Czerwiec  2016
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Spis zawarto ci projektu budowlanego
Str Str Opis elementu

Strona tytu owa
Zawarto  projektu, o wiadczenie
Projekt przebudowy  cz ci budynku
Ekspertyza cz ci istniej cej

Uwaga:    Kartki ponumerowano kol. czarnym w prawym górnym rogu

WIADCZENIE

 Jako projektant o wiadczam , e projekt budowlany dla
Gminy i Miasta Nisko
W sk ad którego wchodzi:  projekt  przebudowy pomieszczenia
szkolnego  na azienk  szkoln  ogólnodost pn
sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Rudnik 24.06.2016
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OPIS TECHNICZNY

1. Roboty wewn trzne remontowe:

- powierzchnia u ytkowa  pomieszczenia  -              20.03 m2

- k u b a t u r a pomieszczenia         -              66.10 m3

- kategoria obiektu                     -               IX

1.1 Opis ogólny:
    Opracowanie obejmuje wykonanie robót modernizacyjno-
adaptacyjnych w celu przebudowy pomieszczenia klasowego na
azienk  szkoln  ogólnodost pn .
azienka zlokalizowana na I pi trze budynku szko y co nie
zmienia istniej cych warunków ochrony przeciwpo arowej /
budynek ZL III/

   Zakres robót obejmuje
- Wybicie w istniej cej cianie wewn trznej otworu
drzwiowego z wstawieniem nadpro y prefabrykowanych typu L19
i wstawienie drzwi wewn trzlokalowych
- Zerwanie starych posadzek z wyk adzin PCV
- Monta  nawiewnika podokiennego
- Wymurowanie cianki dzia owej
- Wykonanie robót w zakresie instalacji wod-kan
- Wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych
- Wykonanie ok adzin ciennych z p ytek ceramicznych, oraz
ok adzin posadzkowych
- monta  kabin systemowych
- roboty malarskie

1.2 Roboty remontowe .

1.2.1 – Demonta  istniej cych drzwi wewn trznych
aluminiowych szer.80 cm  , wykonanie nowych nadpro y
prefabrykowanych typu L-19 lub Porotherm lub innego systemu
dost pnego na rynku i dopuszczonego do stosowania w
budownictwie.
Nast pnie nale y wykona  roboty rozbiórkowe cian
poszerzenie otworu o oko o 10 cm.
Wykonanie nowego otworu w cianie istniej cej z wykonaniem
nadpro y jak wy ej.
   W tak wykonane otwory wstawi  drzwi wewn trzne
prefabrykowane wzmocnione o trzech zawiasach z oklein
wzmocnion  i odporn  na zarysowania / okleina CPL/ kolor
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bia y lub inny uzgodniony z inwestorem. Drzwi wyposa one w
jeden zamek na wk adk  z klamkami o wzmocnionych spr ynach
/ wzór uzgodniony z inwestorem/       O cie nice metalowe z
uszczelk  amortyzuj  zamykanie.

1.2.2 – Rozbiórka istniej cych wyk adzin PCV  ,
oczyszczeniu posadzek z klejów, a nast pnie zagruntowanie
preparatem gruntuj cym  pod kleje .
Po oczyszczeniu i zagruntowaniu posadzki wykona  ok adziny
z p ytek na kleju .
ytki gressowe o podwy szonej odporno ci na cieranie i w

pe ni antypo lizgowe.

1.2.3 – Wykonanie cianki dzia owej z ceg y ceramicznej
pe nej lub innych materia ów ceramicznych , murowane na
zaprawie cementowo-wapiennej M5 .Obustronnie otynkowanej
tynkiem cementowo-wapiennym do 2 m zatarte na ostro pod
ok adziny z p ytek powy ej zatarte na g adko pod malowanie.
W górnej cz ci ciany wstawi  po dwa otwory wyrównuj ce
ci nienie o wym 15x20 cm obustronnie zabezpieczone kratkami
wentylacyjnymi , w drzwiach oddzielaj cych cz  umywalkow
od cz ci sanitarnej wstawi  kratk  drzwiow  o pow 250 cm2

Istniej ce tynki do wys. 2 m nale y sku  i wykona  tynki
cementowo-wapienne pod ok adziny z p ytek zatarte na ostro.

1.2.4 – Istniej ce tynki wewn trzne cian nie przewidziane
do ok adzin z p ytek  nale y oczy ci  ze starej farby a
nast pnie po zagruntowaniu gruntem g boko penetruj cym dla
wzmocnienia tynków , wykona  malowanie farbami emulsyjnymi
w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem , z wykonaniem
szpachlowania cian.

1.2.5 – Kabiny sanitarne prefabrykowane kompletne z
okuciami  wykonane z materia ów odpornych na rodki
dezynfekcyjne i wod  np. P yta LPW gr 18 mm w obudowie
aluminiowej lub p yta HPL gr 12 mm .
    W przewody wstawi  wentylatory wyci gowe  wyposa one w
czujnik ruchu,

Opracowa :


