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ST 01 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CEP EJ
CPV 45330000-3

1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i ciep ej w ramach
przebudowy adaptacyjnej pomieszczenia  na sanitariaty dla dzieci w Szkole
Podstawowej nr 1 w Nisku ul. S owackiego 10 oraz Zespole szkó  nr 2 w Nisku ul.
Tysi clecia 12A .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i
maj ce na celu wykonanie instalacji wody zimnej i ciep ej w rozbudowywanej cz ci
obiektu.
W zakres robót wchodz :
- roboty przygotowawcze
- wykonanie instalacji wody zimniej
- wykonanie instalacji wody ciep ej
- wykonanie pod cze  armatury czerpalnej
- wykonanie izolacji termicznej ruroci gów
- kontrola jako ci
- próby ci nieniowe
- odbiory ko cowe

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszym ST s  zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow  i poleceniami projektanta.

2. MATERIA Y

2.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowi zany dostarczy  materia y zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi  Inspektora Nadzoru  o proponowanych ród ach
otrzymania materia ów przed rozpocz ciem ich dostawy.
Je eli dokumentacja projektowa przewiduje mo liwo  wariantowego wyboru rodzaju
materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi  Nadzór
Techniczny o swoim wyborze najszybciej jak to mo liwe przed u yciem materia u
albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru .
W przypadku nie zaakceptowania materia u ze wskazanego ród a, Wykonawca
powinien przedstawi  do akceptacji Nadzoru Technicznego materia  z innego ród a.
Wybrany i zaakceptowany materia  nie mo e by  pó niej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.



Ka dy rodzaj robót , w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane
materia y, wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i
niezap aceniem za wykonane prace.

2.2 Materia y dotycz ce instalacji wody

2.2.1 Rury
Rury polipropylenowe PP-R, stabilizowane aluminium, PN 16, Tmax = 90 0C, Prob =
1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Po czenia zgrzewane. Dz25, dz20, dz16

2.2.2 Armatura
Zawór kulowy odcinaj cy gwintowany PN10 dn 15,dn20
Kurek kulowy do baterii dn 10
Bateria mieszalnikowa umywalkowa
Zawór do p uczki ust powej dn15
Zawór antyopa eniowy- termostatyczny zawór mieszaj cy Kvs=1.2 m3/h, zakres
temperatur 20-450C

2.2.3 Izolacje termiczne
Otuliny z pianki PE =0,040W/mK

2.2.5 Mocowania i zawieszenia
Systemowe mocowania i zawieszenia do rur.

2.3 Sk adowanie materia ów
Rury, materia y izolacyjne, armatur , urz dzenia, sprz t oraz inne drobne elementy
nale y sk adowa  w magazynie zamkni tym.

2.4 Odbiór materia ów na budowie
Materia y nale y dostarcza  na budow  wraz ze wiadectwami jako ci, kartami
gwarancyjnymi i protoko ami odbioru technicznego.
Dostarczone materia y na miejsce budowy nale y sprawdzi  pod wzgl dem
kompletno ci i zgodno ci z danymi producenta.
Nale y przeprowadzi  ogl dziny dostarczonych materia ów. W razie stwierdzenia
wad lub powstania w tpliwo ci co do ich jako ci , przed wbudowaniem nale y
podda  badaniom okre lonym przez Inspektora Nadzoru .

3. SPRZ T

3.1. Stosowany sprz t
- gi tarki do gi cia rur
- pi y r czne lub mechaniczne do ci cia rur z PP
- no yce zapadkowe, obcinaki PP
- zgrzewarka do rur z PP
- wiertarki

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST Dzia  B-00 „Wymagania
Ogólne” pkt. 4.



4.2. Transport materia ów i elementów
Przewiduje si  przewóz materia ów i elementów od producenta na plac budowy.
Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu , rozmieszczone
równomiernie na ca ej powierzchni adunku i zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki w jakich b  wykonywane roboty zwi zane z
wykonawstwem instalacji wody zimnej i ciep ej w budynku. Roboty instalacji nale y
wykonywa  zgodnie z :warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-
monta owych”cz.II – Instalacje sanitarne.

5.1 Roboty monta owe instalacji wody
Instalacje wody zimnej , ciep ej nale y wykona  z rur polipropylenowych Po czenia
zgrzewane. Pod pionami wody, na parterze, zamontowa  zawory odcinaj ce.
Przewody prowadzone b  na konsoli wsporczej pod stropem piwnic i po cianach..
Piony prowadzi  po wierzchu cian w wydzielonych przestrzeniach instalacyjnych ,
pod zabudow  gk. Po czenie wykonywa  zgodnie z instrukcjami producenta.
Przej cia przewodów przez ciany i stropy wykonywa  w tulejach ochronnych.
Przej cia granice stref po arowych stosowa  tuleje i zabezpieczenia p.po .
Po czenie z armatur  wykona  gwintowane.
Zastosowane materia y i armatura powinny odpowiada  warunkom prac: ci nieniu 6
bar.

5.1.1 Mocowanie ruroci gów
Do mocowania przewodów stalowych nale y stosowa  typowe zawieszenia.
Ruroci gi wody mocowa  na niezale nych zawieszeniach i wspornikach. Rozstaw
uchwytów zgodnie z zaleceniem producenta rur.

5.1.2. Izolacja ruroci gów
Ruroci gi izolowa  cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Monta  izolacji cieplnej rozpoczyna  nale y po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prób szczelno ci oraz po potwierdzeniu prawid owo ci wykonania
powy szych robót protoko em odbioru.
Powierzchnia ruroci gu lub urz dzenia powinna by  czysta i sucha. Nie dopuszcza
si  wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemi ,
cementem, smarami itp.
Materia y przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by  suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposób sk adowania materia ów na stanowisku pracy powinien
wyklucza  mo liwo  ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Otulin  z pianki PE. Wspó czynnik przewodzenia ciep a  = 0,04 W/mK dla 20 °C.
Przewody zimnej wody, aby zapobiec wykraplaniu si  wody nale y zaizolowa
otulin  ze spienionego polietylenu z zamkiem zatrzaskowym grubo ci min. 9 mm
Przewody ciep ej wody i cyrkulacji zaizolowa  izolacj  termiczn  o grubo ci 20 mm.
Izolacja niepalna
5.2.3 P ukanie ruroci gów
Instalacje nale y przep uka  i oczy ci  wod  surow  z pr dko ci  minimaln  1,7 m/s,

 woda b dzie czysta. Jako minimalne ilo ci wody potrzebnej do p ukania przyjmuje
si  3 – 5 krotn  obj to  p ukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi
w przeprowadzi  w przypadku, gdy wyniki bada  wskazuj  na tak  potrzeb .



Ca  instalacji wodnych podda  nale y dezynfekcji przy pomocy jednego z
zalecanych
roztworów:
- wapna chlorowanego Ca(OCl) 2 rozpuszczonego w wodzie w ilo ci 80÷100 mg/m3

wody,
- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 %- NaClO·5H 2 O na 1 dm3 wody,
- 20 ÷ 30 chloraminy na 1 m3 wody.
Roztwór wprowadzi  do instalacji na czas 48 h, po czym wod  chlorowan  wypu ci
z ruroci gu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozosta  chloru w wodzie
powinna
wynosi  oko o 10 mg Cl 2 /dm 3 wody.
Jako  wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub ciep ej powinna
spe nia  wymagania obowi zuj ce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Kontrola jako ci
- sprawdzenie jako ci urz dze
- sprawdzenie szczelno ci instalacji
- sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem
- sprawdzenie prawid owo ci zainstalowania armatury
- sprawdzenie prawid owo ci wykonania podpór oraz odleg ci mi dzy podporami
- sprawdzenie jako ci materia ów uszczelniaj cych
- sprawdzenie wykonania izolacji cieplnej
- sprawdzenie usuni cia wszystkich usterek

6.2 Próby szczelno ci instalacji wody zimnej i ciep ej
Przewody instalacji nale y nape ni  wod , podnie  ci nienie do 0,9 MPa lub 1,5-
krotnej wielko ci ci nienia roboczego.
Przy próbie wst pnej nale y zastosowa  ci nienie próbne, odpowiadaj ce 1,5-krotnej
warto ci najwy szego mo liwego ci nienia roboczego tj. 9 bar. Ci nienie to musi by
w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odst pie 10 minut. Po dalszych 30
minutach próby ci nienie nie mo e obni  si  o wi cej ni  0,6 bar. Nie mog
wyst pi dne nieszczelno ci.
Bezpo rednio po próbie wst pnej, nale y przeprowadzi  prób  g ówn . Czas próby

ównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci nienie próbne, odczytane po próbie
wst pnej, nie mo e obni  si  o wi cej ni  0,2 bar.
Po zako czeniu próby wst pnej i g ównej, nale y przeprowadzi  prób  ko cow
(impulsow ). W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
przemian ci nienie 10 i 1 bar. Pomi dzy poszczególnymi cyklami próby, sie  rur
powinna by  pozostawiona w stanie bezci nieniowym.
W adnym miejscu badanej instalacji nie mo e wyst pi  nieszczelno .
Badanie dla instalacji ciep ej wody nale y wykona  dwukrotnie: raz nape niaj c
instalacj  wod  zimn , drugi raz wod  o temperaturze 55°C.
Badanie temperatury ciep ej wody nale y wykona  przez pomiar temperatury
strumienia wyp ywaj cej wody. Dla instalacji ciep ej wody z przewodami
cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nale y powtórzy  po 4 h.
Do pomiaru ci nie  próbnych nale y u ywa  manometru, który pozwala na
bezb dny odczyt zmiany ci nienia co 0,1 bar. Powinien on by  umieszczony
mo liwie w najni szym punkcie instalacji.



Z próby ci nienia zostaje sporz dzony protokó , który musi by  podpisany przez
Inwestora i Wykonawc .

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1 Wymagane dokumenty
Przy odbiorach technicznych cz ciowych nale y podda  te elementy instalacji
wodoci gowej, które zanikaj  w wyniku post pu robót, jak np. wykonanie bruzd,
przebi  oraz inne, których sprawdzenie jest niemo liwe lub utrudnione w fazie
odbioru ko cowego
Przed one dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, obejmuj ca dodatkowo rysunki oraz szkice zdawczo- odbiorcze.
d) Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów .
Przy odbiorze ko cowym urz dze  instalacji i regulacji urz dzenia ciep ej wody
nale y  przed  protoko y odbiorów cz ciowych i prób szczelno ci, a tak e
sprawdzi  zgodno  stanu istniej cego z dokumentacj  techniczn  (po
uwzgl dnieniu udokumentowanych odst pstw) i wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunków technicznych.

8. PRZEPISY ZWI ZANE

8.1 Normy:
1. PN-81/B-10725 Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
2. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
3. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
4. PN-85/B-01700 Wodoci gi i kanalizacje. Urz dzenia i sie  zewn trzna.
Oznaczenia graficzne.
5. PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody bada .
6. PN-70/C-89016 Kszta tki polietylenowe do czenia rur polietylenowych.
Metody bada .
7. PN-89/H-02650 Armatura i ruroci gi. Ci nienia i temperatury.
8. PN-83/H-02651 Armatura i ruroci gi. rednice nominalne.
9. PN-93/C-89218 Rury i kszta tki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.
10. PN-92/M-74001 Armatura przemys owa. Ogólne wymagania i badania.
11. PN-88/M-54906 Wodomierze skrzyde kowe do wody zimnej.
12. PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu.
13. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewn trzne wodoci gowe. i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
14. PN-77/H-05519 Próba szczelno ci
15. PN-76/88601/01 Uchwyty do ruroci gów pionowych i poziomych.

8.2 Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemys owe.
3. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urz dze
zaopatrzenia w wod  i urz dze  kanalizacyjnych oraz zasad ustalania op at za wod
i wyprowadzania cieków.



4. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz.690).
5. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy.
6. Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlano-monta owych i rozbiórkowych.
7. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków i innych obiektów budowlanych i
terenów.
8. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy.
9. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.


