PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARTMAd
ARTUR ZAJIAC
%7-420 Rudnik nad Sanem ul. Rynek %8; Regon: 180196%25
Tel. (01%) 87617%% Tel.kom. 0660448%82.

PROJEKT
TECHNICZNY

llos¢ oprac. egzemplarzy 3 Nr egzemplarza @ 2

Inwestor:
Obiekt:

Rodzaj opracowania:

Gmina i Miasto Nisko, Plac Wolnosci 14, 37- 400 Nisko.
Budynek szkoty w Woalinie.

Projekt techniczny remontu dachu na budynku szkoly.




PROJEKT REMONTU DACHU NA BUDYNKU
SZKOLY.

Obiekt: Budynek szkoly w Wolinie.

Adres budowy: Wolina, gmina Nisko.

Inwestor: GminaiMiasto Nisko, Plac Wolnosci 14, 37- 400 Nisko.

Rodzaj opracowania: Projekt techniczny remontu dachu na budynku
szkoty.

ZAWARTOSC OPRACOWANTA:

1. Strona tytulowa.

2. Opis techniczny projektowanych robdét remontowo-budowlanych.

W

Rysunki:
rzut dachu w skali 1:50
przekroje pionowe dachu w skali 1:50

4. Wytyczne do planu bezpieczenstwa.

Projektant - imie i Numer Zakres posiadanych uprawnien Podpis

nazwisko uprawnien [

Asystent NZYNER BUDOWNICTWA
projektanta: TZE;%@&QC
Inz. Artur Zajac : i

' 71/Tbg/88 |Do projektowania i kierowanigf . .
Projektant: robotami budowlanymi o™
Jan Hara specjalnosci konstrukcygmnoy,
budowlanej.

Rudnik nad Sanem pazdziernik 20lér.




OPIS TECHNICZNY

Projektowanych robot remontowo — budowlanych zwiazanych z remontem dachu

na budynku szkoly.

LD sine budvnku i zal okt fu:

1.1

e o 0o o o IV

Budynek szkoly, murowany, nakryty stropodachem betonowym
pokrytym papa na lepiku, po wykonanym remoncie kryty papa
termozgrzewalna, niepodpiwniczony, pietrowy, wyposazony w
instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna i1 grzewcza.

Zakres projektowanego remontu:

demontaz instalacji odgromowe]j

rozbidrka dwuwarstwowego pokrycia z papy

demontaz rynien, rur spustowych 1 obrébek blacharskich
rozbidrka czapek kominowych i usuniecie tynkdéw z komindw

wykonanie nowych obroébek blacharskich, rynien i rur
spustowych

otynkowanie komindéw

wykonanie nowych czapek kominowych

wymiana wtazu dachowego

przygotowanie podloza 1 wykonanie nowego pokrycia z dwdch
warstw papy termozgrzewalne]

wykonanie obrdébek komindw i witazu dachowego z prapy
termozgrzewalnej 1 blachy powlekanej

montaz nowej instalacji odgromowe]

Zakres zaprojektowanych robdt remontowo - Dbudowlanych w
obrebie dachu nie ma wpiywu na zmiane ksztaltu budynku jak i
Jjego parametrdéw technicznych oraz programu uzytkowego.

IL. Obis stanu fechni istnieiacvch el sw budvnku:

2.1.

Kominy: - w budynku wykonane sa trzy kominy murowane =z
cegiy palonej peinej na zaprawie cementowo - waplenne],
wyprowadzone ponad pokrycie dachu 1 nakryte czapkami
murowanymi. Kominy w cze$ci ponaddachowe] wymagaja wykonania
nowych tynkdéw oraz czapek kominowych.

Stropodach: = konstrukcji betonowej pokryty papa na
lepiku. Pokrycie dachu Jjest w ziym stanie technicznym 1
kwalifikuje sie do <catkowitej wymiany wraz 2z obrdbkami
blacharskimi, rynnami i1 rurami spustowymi.




o

lll. Opis broieki h robéi lowo - budowlanvch:

3.1

3.2.

Kominy: na istniejacych kominach w czeéci ponaddachowe]
nalezy wykona¢ tynki gtadkie cementowo-wapienne kat.III i
dwukrotnie pomalowaé¢ farba emulsyjna do wymalowan zewnetrznych.
Na kominach wykonaé¢ nalezy nowe czapki kominowe gr. 7 cm,
wylewane z betonu zwirowego klasy B-15, zatartego na gtadko.

Rynny dachowe Sr. 150 mm i rury spustowe $r. 120 mm:
wykona¢ nalezy z blachy powlekanej gr. 0,55 mm.

Obroébki blacharskie: obrébki obrzezy stropodachu,
gzymsu, pas nadrynnowy 1 podrynnowy oraz obrdébki komindw nalezy
wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,55 mm.

Pokrycie dachu: na przygotowanym podiozu wykonac
dwuwarstwowe pokrycie =z papy termozgrzewalnej, modyfikowanej
gr. 5 mm. Zastosowaé¢ nalezy systemowe kominki wentylacyjne.
W obrebie komindéw pape wyitozyé nalezy na kominy na wysokosé
minimum 15 cm 1 zwiehczyé Jja obrdbka blacharska z blachy
powlekanej.

Instalacja odgromowa: po wykonaniu nowego pokrycia
odtworzy¢ nalezy instalacje odgromowa w obrebie stropodachu z
preta ocynkowanego mocowanego na uchwytach dachowych klejonych
do pokrycia z papy. Odtworzona instalacje odgromowa w obrebie
stropodachu nalezy potaczy¢ ztaczkami skrecanymi z istniejacymi
zwodami pionowymi.

Opracowai:
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PROJEKT TECHNICZNY REMONTU DACHU NA BUDYNKU SZKOLY
- PRZEKROJE A-A i B-B - SKALA 1:50 -
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

1ad ARTMad
Pratownia Projektowa >—~,_,C z N>_>O

e . Rudnik nad Sanem ul, Rynek 38
anie: Projekt techniczny | Tytut rys.: Przekroj INWESTOR.: Gmina i Miasto Nisko
ki dachu na budynku | 2 ’ Plac Wolnosci 14, 37-410 Nisko,
A-Ai B-B
Adres budowy: Data opracownia: | Skala: Nr rysunku:
\Wolina i
Dz. nr 63/8 pazdziernik 2016 »_ mO >ON
Poglpis:
Asystent projektanta: | inz. Artur Zajac PE,
Projektant : Nr uprawnnie: 71/Thg/88 it il
Ho projeklowania | kierowania robotami budowlanymi
Jan Hara o specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej




Nazwa i adres jednostki sporzadzajacej informacje:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ArRTMad
ARTUR ZAIAC
37-420 Rudnik ul. Rynek 38; Reqon: 180196325
Tel. (015) 8761733 Tel.kom. 06604483%82.

Rodzaj opracowania:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektow budowlanych:

* - remont dachu na budynku szkoty

* - dziatka nr ewidencyjny gruntéw 63/8 potozona w miejscowosci Wolina,
gmina Nisko.

Inwestor i jego adres zamieszkania:

P. Gmina i Miasto Nisko, Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko.

Autor opracowania: Imig i nazwisko: | Numer uprawnien Podpis

J
Asystent projektanta: .. ) yNJER BUDOWNICTWA
o s inz. Artur Zajac INZ %UXD
TEL
F=( H N

gt

Projektant obiektu
budowlanego.

Jan Hara 71/Tbg/88 1. |

wwlshe nr

Rudnik nad Sanem, pazZdziernik 2016r.




1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegélnych obiektow:

¢ Cale zamierzenie obejmuje:
* remont dachu na budynku szkoty

® Proponowana kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
* remont dachu na budynku szkoty

®* Przed rozpoczeciem budowy nalezy wygrodzié¢ plac budowy przed dostepem o0séb
trzecich.

2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych

* Budynek szkoly murowany nakryty stropodachem z pokryciem z papy, bedacy
przedmiotem opracowania

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

" nie wystepuja

4. Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych oraz miejsce ich wystgpienia:

* zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 19941/ tekst jednolity Dz. U. Nr
106 poz.1126 z 200r z pdzniejsza jego nowelizacja) przy realizacji zamierzenia
budowlanego wystepuja nastepujace rodzaje robdt, ktorych specyfike nalezy
uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) roboty ktérych charakter, organizacja lub migjsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi a w szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci
a)-roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko wupadku
z wysokosci z wysokos$ci ponad Sm

= SzczegOlowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r / Dz.U.Nr 120
p0z.1126 z 20031/,

e W trakcie wykonywania robét budowlanych przestrzega¢ nalezy
ponadto przepiséw zawartych w rozporzadzeniu MPiPMB z 28 marca
1972r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych(Dz. U. Nr 21 /72
poz.93) oraz wszystkich przepisow i norm branzowych.




2) Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

® Przed kazdym przystapieniem do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych
;nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z Rozporzadzeniem MPiPS
z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 62 poz.285/.

® Przeprowadzenie instruktazu pracownikow, nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy
natomiast odrebnie pracownik powinien podpisa¢ fakt przeprowadzenia nin.
instruktazu.

3) srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywaniem robét w strefach szczegllnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:

® przy realizacji rob6t budowlanych takich jak:

-roboty na wysokosci

-roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

-roboty murarskie i tynkarskie

-roboty ciesielskie

-roboty montazowe

-roboty dekarskie i izolacyjne

-z wykorzystaniem maszyn i urzadzen technicznych oraz rusztowan i
ruchomych podestéw roboczych, wykonywanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie powinny byé zapewnione
wszelkie §rodki techniczne zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje
umozliwiajaca szybka i sprawna ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innych Iub innych zagrozen, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych( Dz. U. Nr 47 poz.401)

Opracowal:




