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llo$¢ oprac. egzemplarzy 4 Nr egzemplarza ﬁ 2 3 4

Inwestor:
Obiekt:

Rodzaj opracowania:

Gmina i Miasto Nisko, Plac Wolnosci 14, 37- 400 Nisko.
Studnia w Konczycach.

Projekt techniczny obudowy studni w Konczycach.
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PROJEKT

Obiekt: Studnia w Konczycach.

Adres budowy: Kohczyce, gmina Nisko.

Inwestor: GminaiMiasto Nisko, Plac Wolnosci 14, 37- 400 Nisko.

Rodzaj opracowania: Projekt techniczny obudowy studni w
Konczycach.

ZAWARTOSC OPRACOWANTA:

1. Strona tytulowa.
2. Opis techniczny projektowanych robét.

3. Rysunki:

e rzut studni w skali 1:20

¢ przekrd]j pionowy studni w skali 1:20
e clewacje studni

e widok studni

e wizualizacja studni

Projektant - imie i Numer Zakres posiadanych uprawnien Podpis
nazwisko uprawnien /
Asystent INZ i UDOW;“CE

projektanta: R é

Inz. Artur Zajac

71/Tbg/88 |Do projektowania i kierowania

Projektant: robotami budowlanymi RECHNIK] w4
Jan Hara specjalnosci konstrukcyjno A/
budowlane’. =P Ve At

Rudnik nad Sanem pazdziernik 2016r. i e




OPIS TECHNICZNY

Projektowanych robdét budowlanych

I. Remont studni kopanej w czeSci nadziemnej:

® Obudowa kregu betonowego: w cze$ci nadziemnej w ksztalcie
szeScioboku deskami czterostronnie struganymi o przekroju
3x9 cm, nasyconymi srodkiem ochronnym oleistym bezbarwnym i
zwienczonych opaska z deski o przekroju 3x9 cm ktadzionej
na ptask.

e Nakrywa  studni: z desek czterostronnie struganych o
przekroju 3x9 cm 1 nasyconych $Srodkiem ochronnym oleistym
bezbarwnym 2z otwieranym wiekiem =zlokalizowanym w obrebie
nakrywy.

e Siupy: po obu stronach wykonanej obudowy kregu nalezy
zakopa¢ na gitebokos¢ 1,00 m ponizej terenu dwa stupki =z
drewna debowego kwadratowe o przekroju 12x12 cm. W stupach
na wysokosci watka osadzié¢ nalezy tuleje @22 mm ($Srednica
wewnetrzna) na catej grubosSci situpka.

® Watek: $Srednicy 12 cm toczony z drewna lisciastego =z
zmontowana o$ka 1 korba z preta salowego gtadkiego @20 mm.
Watek zainstalowad¢ na siupkach osia i korba w osadzonych w
stupkach tulejach stalowych.

® Zadaszenie watka: nad watkiem wykonaé nalezy dwuspadowy
daszek z krawedziakdw struganych o przekroju 40x80 i 120x40
mm. Polacie zadaszenia nalezy szczelnie odeskowad deskami
struganymi 30x90 mm nasyconych 3Srodkiem ochronnym oleistym
bezbarwnym. Polacie zadaszenia pokryé gontem bitumicznym.

e Utwardzenie terenu: w obrebie studni przewidziana zostala
nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm ktadzionej na
podsypce piaskowo - cementowej, ograniczonej obrzezami
betonowymi o przekroju 6x20 cm. Powierzchnia utwardzenia
2,0 2 2,0 m.

Opracowat:
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PROJEKT OBUDOWY STUDNI W KONCZYCACH - WIZUALIZACJA -

,,,,, : i PRACOWNIA PROJEKTOWA
rT Mad ArTMad
""" G Rudnik nad Sanem ul. Rynek 38
Zadanie: Projekt Tytut rys.:WizualizacjaNWESTOR.: Gmina i Miasto Nisko
lobudowy studni Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko,
w Koriczycach
er_es inwestycji: Data opracownia: | Skala: Nr rysunku:
on ce
a2 1 270 pazdziemik 2016 - A.05
Podpis:
Asystent projektanta: inz. Artur Zajac /t : Z TA
Projektant: Nr uprawnnien: 71/Thg/88 is: /[
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

Jan Hara o specjalnosci konstrukeyjno-budowianej —




