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Ogolna charakterystyka obiektéw lub robot

2. Stan pierwotny (na podstawie ogl edzin, analiz i informacji od Zarz gdcy drogi)

Istniej gca droga posiada nawierzchni e utwardzon g kruszywem. Szeroko $ci jezdni wahaj g sie od 3 m do 3,5 m. Stan drogi jest niezadowalaj acy.
Wyst epuj g lokalne zastoiska wody.

3. Stan projektowany:

Stan projektowany obejmuje wykonanie nast  epujacych robét
- uto zenie nowych warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wykonanie poboczy utwardzonych.

4. Rozwi gzania projektowe

4.1 Przebieg sytuacyjny projektowanego odcinka drogi

Przebieg sytuacyjny przedstawiono na planie sytuacyj nym — o $§ projektowanej drogi zbli zona jest do istniej gcej w terenie. Projektowana jest
nawierzchnia

o szeroko $ci 3,50m. Spadki — daszkowy 2% na odcinkach prostyc  h. Zakladane jest wykonanie obustronnych poboczy o szer. 75cmz
kruszywa tamanego 0-31,5 mm. Regulacji wysoko $ciowej podlegaj g wszystkie istniej gce zjazdy do posesji oraz pokrywy urz  gdzan obcych (np.
pokrywy studni kanalizacyjnych, zasuw sieci wodoci agowej itp.)

4.2 Opis konstrukcji nawierzchni jezdni
W oparciu 0 ,Rozporz adzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznyc  h, jakim odpowiada € drogi publiczne i ich usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 430 z dnia 14
maja 1999r.” Parametry drogi:
- droga klasy D
- kategoria obci azenia ruchem KR1 /o liczbie osi/pas/dob e 13-70
- predkos¢ projektowa Vp = 50 km/h;
- grupa no $nosci podto za G1 teren piaszczysty,

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
- 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR1
- 5 cm warstwa wi gzaca - beton asfaltowy AC 16W dla ruchu KR1
- 10 cm podbudowa gérna z kruszywa tamanego 0-31,5m m
- 10 cm podbudowa dolna z kruszywa tamanego 0-63 mm
- 20cm warstwa podbudowy — sta  bilizacja gruntowo-cementowa
Rm 2,5 Mpa

4.3 Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego odcinka drogi odbywa si e poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych na tere n pasa drogowego.
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Przedmiar robé6t
Opis pozycji llosé ‘Krot. ‘Jedn.
1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu  pod budow e i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze i ziemne

1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacjg powykonawczag 0,3450 km
1.2 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu

11-VI, walec wibracyjny 1277 m2
2 NAWIERZCHNIA JEZDNI
2.1 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 1277 m3
2.2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem (pospotka 0-63mm) wykonywane sprzetem mechanicznym, gr 20 cm

Rm 1,5-2,5 Mpa z doziarnieniem $r 10 cm 1277 m2
2.3 Podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm), warstwa goérna, po zageszczeniu 10-cm 1277 m2
2.4 Podbudowy z kruszyw tamanych (0-63 mm), warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm 1242 m2
2.5 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu 1242 m2
2.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 5cm,

masa grysowa, AC 16 W KR 1 1 242,000 m2
2.7 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg 0,4 kg/m2 1242 m2
2.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos$¢ po zageszczeniu

4-cm, masa grysowa, AC11sKR 1 1208 m2
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1 Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawg 790 m2
3.2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm 518 m2
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