Zatacznik nr 7.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NA OPRACOWANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE)J

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia pod nazwa:
Budowa drog gminnych — ul. Rzeszowskiej Bocznej Il oraz potgczen ul. Piaskowej
z ul. Rzeszowskqg Boczngq Il wraz z budowg oswietlenia drogowego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét projektowych

. Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowe] dla przedsiewziecia pod nazwga: Budowa drég gminnych —
ul. Rzeszowskiej Bocznej Il oraz potqczen ul. Piaskowej z ul. Rzeszowskg Bocznq Il wraz z budowg
oswietlenia drogowego.

. Wymagania ogdlne dla projektowanych obiektéw:
Klasa techniczna — L

Kategoria ruchu — KR1

Liczba paséw ruchu —2

Przyblizona dtugos¢ projektowanych drég — 1800m
Potgczenie skrzyzowaniem z drogg powiatowg DP1054R

. Wymagania ogodlne dla dokumentacji projektowej — sktad dokumentacji projektowej:

Zamoéwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, opracowan prawnych oraz formalnych:
- Projektu Budowlanego (PB).

- Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz
innych niezbednych decyzji i uzgodnien.

- Projektu Wykonawczego (PW).

- Dokumentacji Przetargowej (DP).

- Kosztorysow inwestorskich i Przedmiaréw Robét.

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR).

- Opracowanie odpowiedzi na pytania i modyfikacje opracowan projektowych na etapie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje drég.

- Petnienie nadzoru autorskiego.

. Dokumentacja winna spetnia¢ wymagania zawarte w obowigzujgcych przepisach prawnych w tym
zakresie.

Wystepujace kolizje projektowanej drogi z urzgdzeniami infrastruktury technicznej nalezy rozwigzac
przez zaprojektowanie niezbednych przektadek infrastruktury w uzgodnieniu z zarzgdcami sieci.



5. Szata graficzna:
- Wykonawca wykona opracowania projektowe w odpowiednim formacie w szacie graficznej, ktéra
spetnia nastepujgce wymagania:
a) Zapewnia czytelnos$é, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci.
b) Czes$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, za pomocg edytora kompatybilnego z MS Word.
c) llos¢ arkuszy rysunkowych, bedzie ograniczana do niezbednego minimum.
d) Catos¢ dokumentacji bedzie oprawiana w sztywng oprawe i opatrzona spisem tresci.
e) Rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej.
f) Cata dokumentacje nalezy wykonac¢ w wersji papierowej w 6 egzemplarzach oraz w w wersji
elektronicznej (pdf i edytowalnej — czesci opisowe w formacie .doc, czesci rysunkowe w .dwg,
przedmiary i kosztorysy w .xls).

6. Kolejnos¢ wykonania opracowan:
- Wykonanie opracowan projektowych w ramach projektu budowlanego i uzyskanie akceptac;i
Zamawiajgcego w trakcie opracowywania dla przyjetych rozwigzan.
- Uzyskanie wymaganych opinii i zezwolen.
- Przygotowanie kompletnych wnioskéw i uzyskanie stosownych decyzji i zezwolen w imieniu
Zamawiajgcego.
- Przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami do
Zamawiajgcego, w tym decyzji srodowiskowej i ZRID.

a) Koncepcja techniczna (uproszczona) — 2 egz. Opracowanie przedstawione na mapie zasadniczej
w skali 1:500 Zamawiajgcemu przez Wykonawce, w celu akceptacji proponowanych rozwigzan
drogowych.

Koncepcja techniczna powinna sktadac sie z cze$ci opisowej, graficznej i geodezyjnej.

Czesc¢ opisowa powinna zawiera zwiezty opis proponowanych rozwigzan drogowych, w zakresie

rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych z odwodnieniem i konstrukcyjnych.

Czesc graficzna powinna zawiera¢ m.in. Orientacja i Plan Sytuacyjny w skali 1:500.

Czesc geodezyjna powinna zawierac:

- Projekt podziatu nieruchomosci, na kopii mapy ewidencyjnej, z okresleniem powierzchni

zajmowanych nieruchomosci i wypisami z ewidencji gruntéw, oraz wykazem obiektéw budowlanych

przewidzianych do rozbidrki.

Dokumentacja geotechniczna wraz z okresleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia (petne

rozpoznanie geologiczne i hydrologiczne).

b) Projekt Budowlany.
W skfad projektu budowlanego wchodza:
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ opisowa
Orientacja
Projekt zagospodarowania terenu — cze$¢ graficzna
Plan zieleni — wycinki i zadrzewienia
Warunki techniczne, opinie
Uzgodnienia, decyzje
Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczen
Projekt architektoniczno-budowlany — oddzielne tomy dla kazdej branzy



Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego, wraz z obliczeniami konstrukciji
nawierzchni, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Plan sytuacyjny 1:500

Profil podtuzny 1:100

Przekroje normalne 1:50

Przekroje poprzeczne 1:100

c) Dokumentacja przetargowa
W sktad dokumentacji przetargowej wchodza:

Projekt wykonawczy, projekt budowlany

Projekt statej organizacji ruchu

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

Wykonanie przedmiaréw robdt oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

Wykonanie kosztoryséw inwestorskich osobno dla poszczegdlnych branz. Wszystkie elementy
kosztoryséw powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych (zgodnie z obowigzujacymi przepisami).

Zakres rzeczowy robot budowlanych objetych dokumentacja.

d) Uzyskanie decyzji ZRID

Wykonawca ztozy do wtasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej
kompletny wniosek o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu potwierdzony  wniosek ztozony do Wydziatu
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nisku, o wydanie decyzji zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej wraz z obowigzujgcymi zatgcznikami do wniosku oraz
kompletem dokumentacji zgodnie z zakresem rzeczowym.

W przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosowanych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym
przez ten organ, w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zamawiajacy uzna ta za wykonanie
zalecenia z nienalezytg starannoscig ze skutkami wynikajgcymi z ustawy o zamdwieniach
publicznych.

po otrzymaniu niezbednych decyzji nalezy przekazac je dla Zamawiajgcego wraz z klauzulg
ostatecznosci,

za zgodno$¢ przedmiaru z projektem, odpowiada Projektant w razie zapytan oferentéw
w trakcie prowadzonego postepowania przetargowego na realizacje robot, Projektant jest
zobowigzany do udzielania odpowiedzi do Urzedu Gminy i Miasta w Nisku w ciggu 24 godzin,
wszelkie optaty za pozyskiwanie decyzji, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zamdéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego i o$wiadczenia Wykonawcy o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat

wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢. Decyzja ZRID i pozostate winna posiadac klauzule ostatecznosci.



. Termin realizacji catosci opracowania do dnia 30 sierpnia 2018 r.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajgcemu comiesiecznych raportéw
z postepu prac projektowych i dokonanych czynnosci dokonanych w ramach przedmiotu
zamowienia.



