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PRZEDMIAR ROBOT
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 102629R - UL. SOSNOWA
NA ODCINKU OD KM 0+000.00 DO KM 0+538.29
POLOZONEJ NA TERENIE GMINY NISKO - MSC. ZARZECZE

. I . . Tlos¢
L.p. Podstawa Opis robét i wyliczenia J.m. jednostek Razem
1 2 3 4 5 6
A. WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych
1 D-M 00.00.00 |w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D-M 00.00.00. - -
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
2 D-M 00.00.00 [Wykonanie organizacji ruchu - -
B. ROBOTY DROGOWE
SST D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D-01.01.00 ROBOTY POMIAROWE
D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysoko$ciowych
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych prz liniowych robotach ziemnych w terenie rowninnym km 0,539
1 D-01.01.01 - droga gminna nr 102629R - ul. Sosnowa od km 0+000,00 do km 0+538,29 (przyj¢to dt. 539 m)
L=539m km 0,539
D-01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
D-01.02.02 Zdjecie warstwy h (ziemi urodzajnej) lub darniny
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy do 15 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu z m2 807,44
transportem urobku na odklad na odleglo$é ponad 15 km - odklad stanowi wlasnosc Zamawiajacego
Usunigciu nadmiaru gruntu (humusu) zalegajacego w pasach poboczy
2 D-01.02.02 1} Sosnowa km 0+000,00 do km 0+723 24
F=538,29mb*2*0,75mb = 807,44m2
m2 807,44
SST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
D-02.01.01 Wyl ie wykopéw w gruntach I-V Kkat.
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kategorii I-V z transportem urobku na odklad na odleglos¢ ponad 15 | m3 75,10
km (miejsce odkladu gruntu zapewnia Wykonawca)
3 D-02.01.01 - usunigcie ziemi do krawedzi skarpy nasypu pasem szerokos$ci 2,00m na $rednig grubo$¢ 20 cm
(odcinek od km 0+268,25 do km 0+377,00 strona prawa)
F =108,75mb*2,00mb = 375,50m2
V =0,2*%375,50 = 75,10m3 m3 75,10
SST D-10.00.00 ROBOTY INNE
PV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagédw komunikacyjnych i linii energetycznych
D-10.01.00 MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY
D-10.01.05 Elementy z betonu w jezdni
Regulacja pionowa wlazéw kanalowych studni rewizyjnych szt. 8,00
4 D-10.01.05 . . .. .
- do wysokosci nawierzchni jezdni szt. 8,00
5 D-10.01.05 Regulacja p'io_nowa_ zawor_()yv w0§0ciqg0wych szt. 4,00
- do wysokos$ci nawierzchni jezdni szt. 4,00
SST 04.00.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
D-04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
D-04.01.01 Koryto
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza w gruncie kat. I - VI, glebokosé m2 2 543,36
koryta do 35 cm, z transportem urobku na odklad na odleglo$¢ ponad 15 km -
masy ziemne uzyskane z korytowania stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego
- ul. Sosnowa od km 0+000,00 do km 0+242,16
6 04.01.01 F1=242,16m*(4,50m+0,50m) = 1 210,80m2
-ul. Sosnowa od km 0+242,16 do km 0+538,29
F2 =296,13m*(4,00m+0,50m) = 1 332,56m2
F=FI1 +F2=2543,36m2
m?2 2 543,36
D-04.05.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW ULEPSZONYCH
D-04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZYW ULEPSZONYCH CEMENTEM
Wykonanie pobdudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwérni m2 2 543,36
o wytrzymalo$ci Rm = 2,5MPa, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
grub. warstwy po zageszczeniu 15cm
-ul. Sosnowa od km 0+000,00 do km 0+242,16
7 D-04.05.01 gy 545 16m*(4,50m+0,50m) = 1 210,80m2
- ul. Sosnowa od km 0+242,16 do km 0+538,29
F2 =296,13m*(4,00m+0,50m) = 1 332,56m2
F=FI1 +F2=2543,36m2 m2 254336
D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYW KAMIENNYCH




D-04.04.02

‘Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego - tlucznia kamiennego, grub. warstwy po zageszczeniu 15¢m
wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego 20/63mm klinowanego mieszanka 0/31,5mm

- ul. Sosnowa od km 0-+000,00 do km 0+242,16

F1 =242,16m*(4,50m+0,50m) = 1 210,80m2

-ul. Sosnowa od km 0+242,16 do km 0+538,29

F2 =296,13m*(4,00m+0,50m) = 1 332,56m2

F=F1 +F2=2543,36m2

m2

m2

2 543,36

2 543,36

SST
CPV

D-05.00.00
45133000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

D-05.03.00

NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

D-05.03.05

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

D-05.03.05

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W (KR 1-2) - grub. warstwy po zageszczeniu
4cm wraz z transportem masy z wytworni do miejsca wbudowania

- ul. Sosnowa od km 0-+000,00 do km 0+242,16

F1 =242,16m*(4,50m+0,08m) = 1 109,09m2

-ul. Sosnowa od km 0+242,16 do km 0+538,29

F2 =296,13m*(4,00m+0,08m) = 1 208,21m2

F=F1 +F2=2317,30m2

m2

m2

2317,30

2 317,30

9.1

D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukeyjnych nieulepszonych - oczyszczenie pod warstwe wiazaca
F=2317,30m2

m2
m2

2317,30

2 317,30

9.2

D-04.03.01

Skropienie nawierzchni pod warstwe wiazaca - skropienie podbudowy emulsja
F=2317,30m2

m2
m2

2317,30

2 317,30

D-05.03.05

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S (KR 1-2) - grub. warstwy po zageszczeniu
4cm wraz z transportem masy z wytworni do miejsca wbudowania

-ul. Sosnowa od km 0+000,00 do km 0+242,16

F1=242,16m*4,50m = 1 089,72m2

- ul. Sosnowa od km 0+242,16 do km 0+538,29

F2=296,13m*4,00m = 1 184,52m2

F=F1 +F2=2274,24m2

m2

m2

2274,24

2274,24

D-04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych - oczyszczenie pod warstwe $Scieralng
F=2274,24m2

m2
m2

227424

2274,24

D-04.03.01

Skropienie nawierzchni pod warstwe $cieralna - skropienie podbudowy emulsja
F=2274,24m2

m2
m2

227424

2274,24

D-05.02.00

NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE

D-05.02.01

Nawierzchnia z tlucznia

D-05.02.01

Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego, warstwa gorna, grub. warstwy po zageszczeniu 15cm - szerokosé
obustronnych poboczy 0,75m - ul. Sosnowa km 0+000,00 do km 0+538,29
F =538,29m*2*0,75mb = 807,44m2

m2

m2

807,44

807,44

SST
CPV

D-06.00.00
45233000-9

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

D-06.04.00

OCZYSZCZENIE ROWOW I PRZEPUSTOW

D-06.04.01

Rowy (w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych)

D-06.04.01

Wyprofilowanie dna i skarp rowow - analogia
- wyprofilowanie skarpy nasypu odcinek od km 0+268,25 do km 0+377,00 strona prawa
L=108,75m

108,75

108,75




