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1. WSTEP.

1.1. Podstawa opracowania.

= Mapa sytuacyjno—wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1: 500.
= Inwentaryzacja stanu istniejacego zagospodarowania terenu.
=  Obowigzujgce w budownictwie drogowym warunki techniczne 1 literatura fachowa.

1.2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania ww. odcinka objeto ustalenie stanu istniejacego na drodze bedacej
w eksploatacji, zaprojektowanie remontu istniejgcej nawierzchni.

1.3. Lokalizacja.

Odcinek drogi gminnej (ul. Sosnowa) objety opracowaniem zlokalizowany jest w ciggu drogi
gminnej klasy L (lokalnej) przebiegajacej w calo$ci przez msc. Zarzecze. Odcinek drogi
objety remontem stuzy obstudze komunikacyjnej rozproszonej zabudowy typu wiejskiego.
Jednoczes$nie droga ta stanowi dojazd do terenéw uzytkowanych rolniczo, tj. tak 1 pdl
potozonych wzdhuz drogi dla okolicznych mieszkancéw.Teren objety inwestycja nie jest
wpisany do rejestru zabytkow.

Lokalizacje orientacyjna projektowanego odcinka przedstawiono na mapie topograficznej
w skali 1: 10 000.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE,
KOLEJNOSCI ROBOT.

Planowane przedsigwzigcie polegajace na remoncie drogi gminnej nr 102629R ul. Sosnowa
na odcinku od km 0+000.00 do km 0+538.29 ma na celu przede wszystkim poprawe komfortu
podrozowania oraz popraw¢ bezpieczenstwa ruchu drogowego wszystkich jego
uzytkownikow oraz przywrocenie podstawowych parametréw techniczno — eksploatacyjnych
drogi.

» Usunigcie nadmiaru gruntu (humusu) zalegajacego w pasach poboczy.

Wymiang istniejgcych warstw podbudowy.
Wykonanie nawierzchni bitumicznej.

Uzupetnienie poboczy.
3. STAN PROJEKTOWANY.

W zakresie przedmiotowego projektu remontu nawierzchni drogi gminnej nr 102629R
ul. Sosnowa na odcinku od km 0+000.00 do km 0+538.29 przewiduje si¢ odtworzenie
parametréw geometrycznych istniejacej trasy w dotychczasowym przebiegu.

Zaklada sie ponizsze parametry techniczne:

. Klasa techniczna droga gminna klasy ,,L.”” (lokalna)
. Predkos¢ projektowa Vp =40 km/h

. Szerokos$¢ jezdni 3,50m — 4,50 - zmienna

. Szeroko$¢ korony drogi 5,00m — 6,00m - zmienna

. Kategoria obcigzenia ruchu KR1 — ruch lekki

. Odwodnienie powierzchniowe

= Pobocza 0,75 obustronne



Odwodnienie

W celu odprowadzenia wody z terenu inwestycji projektuje si¢ jej ujecie poprzez
odpowiednie wyprofilowanie terenu tj. odpowiednie spadki podtuzne oraz poprzeczne. Wody
opadowe z cato$ci jezdni bedg wsigkaty w pobocza z kruszywa oraz pasy zieleni w granicach
pasa drogowego.

Pobocza

Pobocza w obrebie korony drogi zostang wykonane poprzez uzupelnione materiatem
kamiennym dla uzyskania odpowiedniej réwnosci i prawidtowych spadkow. Szerokosc
poboczy bedzie wynosi¢ 0,75m lub do granic ewidencyjnych dziatek gminnych. Pochylenia
poboczy dostosowano do istniejgcych warunkow terenowych, zasadniczo przyjeto 6%.
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