D.04.05.01. PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH ULEPSZONYCH CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem dla Zadania:

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102629R ul. Sosnowa na odcinku od km 0+000,00 do
km 0+538,29 potozonej na terenie Gminy Nisko - msc. Zarzecze

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg Robd6t wymienionych w pkt. 1.1.
i obejmujg wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15cm
0 Rm=2,5Mpa wraz z wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszgcymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Grunt stabilizowane cementem — mieszanka gruntu, cementu i wody, dobranych w

optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania

cementu.

1.4.2. Stabilizacja cementem — proces technologiczny polegajgcy na zmieszaniu gruntu

z optymalng iloscig cementu i wody oraz utozeniu, wyprofilowaniu i zageszczeniu

wytworzonej mieszanki.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i okresleniami podanymi w p.1.4 STWIORB DM-00.00.00
"Wymagania ogodlne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiIORB DM-00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Cement

Do stabilizacji nalezy stosowac¢ cementy powszechnego uzytku klasy 32,5 N i 32,5 R wediug
PN-EN 197-1:2002 Czes¢ 1.

Cement powinien by¢ sypki, bez grudek. Czas przechowywania cementu nie powinien
przekraczac¢ trzech miesiecy. Cement zawierajgcy grudki lub przechowywany na budowie dtuzej niz
3 miesigce moze by¢ uzyty za zgodg Inspektora Nadzoru, jezeli zaroby prébne wykazg wymagang
wytrzymatos¢ na Sciskanie i wymagang mrozoodpornosc.

Do stabilizacji nalezy uzywa¢ cement luzem i przechowywaé¢ go w zbiornikach stalowych
(silosach) izolowanych od dostepu wilgoci.

2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajgca wymaganiom PN-EN
1008. Bez badanh laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. W przypadku innych
zrédet poboru wody nalezy wykonac¢ badania chemiczne probek wody lub wykona¢ zaroby prébne
mieszanki gruntu z cementem przy uzyciu tej wody oraz analogiczne zaroby z zastosowaniem wody
wodociggowej. Brak réznic w wytrzymatosci na sciskanie probek przechowywanych w takich samych
warunkach potwierdza przydatnos¢ badanej wody do stabilizacji cementem.

2.4. Grunty



Przydatnos¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie
wynikow badan laboratoryjnych wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012.

Do wykonania podbudoéw i ulepszonego podtoza z gruntéw stabilizowanych cementem
nalezy stosowacé gruntu spetniajgce wymagania podane w Tablicy 1.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gry wyniki badan
laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymato$¢ na Sciskani i mrozoodpornos¢ prébek gruntu
stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p 2.5 Tablica 2.

Tablica 1. Wymagania dla gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-

96012
L.p. Wiasciwosé Wymagania Badania wedtug
Uziarnienie
ziarn przechodzacych przez sito # 40mm,
%(m/m), nie wiecej niz: 100
ziarn przechodzgcych przez sito # 20mm,
1 %(m/m), nie wiecej niz: 85 PN-B-04481
ziarn przechodzacych przez sito # 4mm, %
(m/m), powyzej: 50
czgstek mniejszych od 0,002mm, %(m/m)_,
ponizej 20
2 Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481
3 \rﬁ\i/zs.kazmk plastycznosci, % (m/m), nie wiecej 15 PN-B-04481
4 Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481
= — - 5 .
5 Zgwarto§_§ czesci organicznych, % (m/m), nie > PN-B-04481
wiecej niz:
6 0Zawartosc siarczanow, _w przeliczeniu na SO3, 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wiecej niz:

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w Tablicy 2, mogg by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

2.5. Wymagania dla warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$é gruntu
stabilizowanego cementem powinna spetniaé ponizsze wymagania

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw stabilizowanych cementem dla ulepszonego

podioza
Rodzaj warstwy w konstrukdji Wytrzymatos¢ na sciskanie probek Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych wodg (MPa) mrozoodpornosci
po 7 dniach po 28 dniach
1 Ulepszone podtoze 0d1,0do 1,6 od1,5do 2,5 0,6
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczagce sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania Robét

Do wykonania Roboét nalezy stosowac :

- wytwdrnie stacjonarne o pracy cyklicznej lub ciggtej do wytwarzania mieszanki. Mieszarka
stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania gruntu i
cementu. Woda moze by¢ dozowana objeto$ciowo.

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki,

- ukfadarki lub réwniarki do roztozenia mieszanki,

- walce ogumione i walce stalowe wibracyjne do zageszczania mieszanki. W miejscach
trudnodostepnych nalezy stosowaC zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne

Ponadto nalezy stosowa¢ prowadnice, o ile ich uzycie jest konieczne do zapewnienia
wymaganych cech geometrycznych warstwy.




Wydajnos¢ sprzetu powinna by¢ taka, aby zapewni¢ ciggto$¢ wykonywania warstwy przy
zachowaniu warunkow technologicznych dotyczacych produkcji i wbudowywania mieszanki.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dla transportu podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogoine"
pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw i gotowej mieszanki powinien sie odbywaé w sposdb przeciwdziatajgcy
ich zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wptywowi warunkéw atmosferycznych.

Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie
dopuscic¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.

Transport cementu powinien odbywac sie z zastosowaniem cementowozow.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych musi byé dostosowana do wydajnosci wytwérni i
sprzetu do wbudowania mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w STWiIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogoine”
pkt. 5.

5.2. Skiad gruntu stabilizowanego cementem

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie powinna wynosi¢ wiecej niz 8% w stosunku do masy
gruntu. Zaleca sie taki dobdr mieszanki, aby warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem osiggneta wymagane wifasciwosci (Rm=2,5MPa) przy jak najmniejszej zawartosci
cementu.

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, o wiecej niz + 1 % (m/m).

5.3. Projektowanie sktadu mieszanki gruntu stabilizowanego cementem

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu
mieszanki.
Projekt sktadu mieszanki powinien uwzgledniac:

a./ wyniki badan gruntu przeznaczonego do stabilizacji wg zakresu podanego w niniejszej
STWIORB,

b./ wyniki badan cementu,

c./ wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodpornosci zaroboéw prébnych,

d./ wymagang zawartos¢ w mieszance cementu,

e./ wymagang zawartos¢ wody w mieszance odpowiadajgca wilgotnosci optymalnej,

f./ wyniki badania jakosci wody (tylko w przypadkach watpliwych) lub wyniki badan wg pkt.c)
na probkach sporzgdzonych z uzyciem wody pitnej wodociggowe;j.
Zaprojektowany sktad powinien zapewniaé otrzymanie w czasie budowy mieszanki o

wiasciwosciach zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 2.

5.4. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem w
przypadkach objetych niniejszg STWiORB zostata podana w p 1.3.

5.5. Warunki przystapienia do Robét

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podioze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu
cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w
czasie najblizszych 7 dni..

5.6. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno byé wyprofilowane, zageszczone oraz réwne i czyste. Jezeli poditoze
wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedlug zasad zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.



5.7. Wytwarzanie i transport mieszanki

Czas mieszania sktadnikow wytwérniach stacjonarnych powinien gwarantowaé uzyskanie
jednorodnej mieszanki.

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +1 %.

Transport mieszanki na miejsce wbudowania powinien odbywaé sie w sposob nie
dopuszczajacy do jej segregacii, przy uzyciu srodkow transportowych wskazanych w pkt. 4.

5.8. Profilowanie

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkow poprzecznych i podtuznych

Mieszanka wyprodukowana w wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
réwniarek. Grubos¢ uktadania powinna zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu. Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice (jesli sg stosowane) i podtoze
zwilzy¢ wodg
Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

5.9. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub
ogumionych, a w miejscach trudnodostepnych nalezy stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne w zestawie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Zageszczanie warstwy o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i
przesuwaé pasami podtuznymi w strone osi jezdni. Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi w
strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na
petng gtebokosé, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Operacje zageszczania i obrébki
powierzchniowej muszg by¢ zakohczone przed uptywem czasu wigzania cementu. Przerwy w
zageszczaniu nie mogg by¢ diuzsze niz 30 minut.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481:1988.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych, oraz wszelkich urzgdzen obcych.

5.10. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podiuznych spoin roboczych, uktadajgc warstwe catg
szerokoscig. W przeciwnym razie, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance nalezy niezwiocznie obcigé pionowg krawedz.
Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowaé kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonac
poprzeczna spoine roboczg na potgczeniu dziatek Roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w
wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakornczeniem zageszczania
jednego pasa a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa nie przekracza 60 minut.

5.11. Pielegnacja i utrzymanie wykonanej warstwy

Zageszczona warstwa powinna byé natychmiast poddana pielegnacji. Pielegnacje nalezy
przeprowadzi¢ wg jednego z nastepujgcych sposobow :

a.l skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi posiadajgcymi Swiadectwo

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci do 0.5 kg/m2, po

uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora Nadzoru.

b./ utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skropienie wodg w ciggu dnia, w

czasie co najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody.

c./ przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig plastykowg, utozong na zaktad o
szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy
przez wiatr.

d./ przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w

stanie wilgothym w czasie co najmniej 7 dni

Inne sposoby pielegnacji zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone
do pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie stabilizowanej w
okresie 7 dni od jej wykonania. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywacé sie
wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.



5.12. Odcinek prébny

Wykonawca przed rozpoczeciem Robdét powinien wykonaé odcinek probny w celu
stwierdzenia:
prawidtowego doboru sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania,

okreslenia grubosci rozktadania materiatu dla uzyskania wymaganej grubosci warstwy po

zageszczeniu,

okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcow do uzyskania wymaganego zageszczenia.
Wielkos¢ i lokalizacja odcinka prébnego powinny byé uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wiasciwe Roboty mogg by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci Robot

Zasady ogoélne kontroli jakosci Robdét podano w STWIORB DM-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robot

5.3.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien wykonaé badania niezbedne do
opracowania projektu sktadu mieszanki przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie okreslonym w pkt.

6.3. Badania w czasie Robét

Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych w czasie wykonywania Robot podano w tablicy 2.

Tablica 2 Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych w czasie Robot

Czestotliwos¢ badan

Minimalna ilo$¢ Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie badan badan na powierzchnia
dziennej dziatce warstwy
roboczej. przypadajgca na
jedno badanie, [m?]
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki gruntu ze spoiwem 2 600 m?
3 Zageszczenie warstwy
4 Grubos$¢ warstwy 3 400 m?
5 Wytrzymatos$¢ 7 i 28 dniowa na $ciskanie 6 probek 400 m?
iy przy projektowaniu
6 Mrozoodpornose i w przypadkach watpliwych
7 Badanie cementu przy pro_Jektowan_lu s_k’rady mleszankl
i przy kazdej zmianie
8 Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta

6.3.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania stato$¢ objetosci
wg PN-EN196-3:1996 oraz wytrzymato$¢ 28-dniowg cementu wg. PN-EN196-1:1996. Dopuszcza sie
ocene wytrzymatoéci cementu na podstawie badania wytrzymatosci wczesnej (7-dniowej dla
cementu 32,5 i 2-dniowej dla cementu 32,5 R).

6.3.2. Badania gruntu

oraz opracowac nowy skfad mieszanki wedtug pkt. 5.3.

Przy kazdej zmianie gruntu nalezy bada¢ wszystkie jego wiasciwosci okreslone w tablicy 1

Uziarnienie gruntu nalezy badac¢ z czestotliwoscig podang w tablicy 2.

6.3.3. Badania wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody lub okreSli¢ jej przydatnosé
zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 2.5.




6.3.4. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem

Wilgotnos¢ mieszanki kontroluje sie po jej roztozeniu, bezposrednio przed przystgpieniem do
zageszczania. Dopuszcza sie za zgodg Inspektora Nadzoru pobieranie probek ze $rodkéw
transportowych na terenie wytwérni mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
skfadu tej mieszanki z tolerancjg +1%.

6.3.5. Zageszczanie mieszanki

Zageszczenie mieszanki i grubos¢ warstwy nalezy sprawdzac z czestotliwo$cig okreslong w
tablicy 3.

Wskaznik zageszczenia nie powinien byé mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z
normalng prébg Proctora, wedtug PN-B-04481:1988.

6.3.6. Grubo$¢ warstwy

Grubosc¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej
0,5 m od krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej niz + 1 cm.

6.3.7. Wytrzymatos¢ gruntu stabilizowanego cementem

Wytrzymato$¢é gruntu stabilizowanego cementem powinna byé zgodna z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.2.

Probki do badan nalezy pobra¢ z czestotliwoscig podang w tablicy 2 z miejsc wybranych
losowo na $wiezo roztozonej warstwie. Dopuszcza sie za zgodg Inspektora Nadzoru pobieranie
probek ze $rodkéw transportowych na terenie wytwérni mieszanki. Prébki nalezy formowac i
przechowywaé zgodnie z normg PN- S-96012:1997. Potowe liczby prébek nalezy bada¢ po 7 dniach
i potowe po 28 dniach dojrzewania.

6.3.8. Mrozoodpornos¢ gruntu stabilizowanego cementem

Przy projektowaniu sktadu mieszanki oraz w przypadkach watpliwych nalezy na polecenie
Inspektora Nadzoru pobra¢ dodatkowe prébki w celu zbadania mrozoodpornosci zgodnie z PN- S-
96012:1997

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy przedstawia tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
i pomiaréw
1 Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km.
2 Réwnos¢ podiuzna W sposdb ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu.
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km.
4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km.
2 Siggtgi:x:s:eozgilwglanie —1 €0 20 m a na odcinkach krzywoliniowych co 10m
7 Grubos¢ warstwy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw
poziomych: na poczatku i kohcu kazdej krzywej przejSciowej oraz na poczatku, srodku i na koncu
tuku poziomego.

6.4.1. Pomiary cech geometrycznych warstwy

6.4.1.1. Szerokos¢ warstwy

Szerokosé warstwy nie moze rozni¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5
cm, z tym, ze szerokosc¢ ta powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy lezgcej wyzej o co najmniej
25 cm lub o warto$¢ podang w dokumentaciji projektowe;j.




6.4.1.2. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem w osi
kazdego pasa ruchu zgodnie z BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy 3.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.4.1.3. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
10,5%.

6.4.1.4. Rzedne warstwy

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +0 cmi-1 cm.

6.4.1.5. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
5 cm

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie stwierdzi sie, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w pkt. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na catg
grubos$c¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany
na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe
przez zerwanie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej
mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania skfadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne
wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwosciach i 0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca
wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymatosé warstwy

Jezeli wytrzymatos¢ srednia probek bedzie mniejsza od wymaganej to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wiasciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB DM-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt.
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m?] wykonanej warstwy o Rm =2,5 MPa i
rozbiciem na grubosci..
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem podlegajg
odbiorowi Robét ulegajgcych zakryciu na zasadach okreslonych w STWiIiORB DM-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 8.



8.2. Odbiér Robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (z rozdziatem na poszczegdlne grubosci) wykonania Robdt
obejmuje :
- oznakowanie i utrzymanie oznakowania robot,
- zakup i transport materiatow,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic (jesli sg stosowane) oraz
innych materiatow i urzgdzen pomocniczych,
- dostarczenie sktadnikow i wyprodukowanie mieszanki,
- transport mieszanki na miejsca wbudowania,
- roziozenie, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,
- pielegnacje wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-32250:1988  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
2. PN-EN 197-1:2002 Czes¢ 1 Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementéw

powszechnego uzytku.

3. PN-EN 196-1:1996 Metody badan cementu. Oznaczanie wytrzymatos$ci.

4. PN-EN 196-3:1996 Metody badan cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.

5. PN-S-02201:1987  Drogi samochodowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

6. PN-S-96012:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa i wulepszone podioze =z gruntu
stabilizowanego cementem.

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg.

10.2. Inne dokumenty
9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM 1997 r.



