SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D. 06.04.01.
OCZYSZCZENIE ROWOW

(Wyprofilowanie dna i skarp rowow — analogia)

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot STWIORB.
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z oczyszczeniem

rowow dla realizacji zadania pn.:

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102629R ul. Sosnowa na odcinku od km 0+000,00 do km 0+538,29 polozZonej na
terenie Gminy Nisko - msc. Zarzecze

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB.

Roboty, ktorych dotyczy STWiORB obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wyprofilowanie skarpy
nasypu odcinek od km 0+268,25 do km 0+377,00 strona prawa

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB
DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, STWiORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.

Nie wystepuje.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu.

Wymagania ogoélne dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne”.

3.2.  Wymagania szczegolowe dotyczace sprzetu.

Roboty wykonuje si¢ rgcznie oraz za pomocg nastgpujacego sprzetu:

- koparka o pojemnosci tyzki 0,25 m?,

- fadowarka,

- samochod cisnieniowy do oczyszczenia przepustow,

- kosiarka spalinowa.

Uzywany do realizacji Robot sprzet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu.

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

4.2.  Wymagania szczegolowe dotyczace transportu.

Do odwiezienia gruntu moga by¢ uzyte dowolne $rodki transportowe. Wykonawca bgdzie na biezaco usuwal resztki
przewozonego materialu z nawierzchni.



5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robét.
Ogolne zasady wykonania Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania Robét.

Regulacja rowow przydroznych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z Dokumentacja Projektowa w zakresie spadkow
niwelety rowu. Poglebienie rowoéw nalezy przeprowadzi¢c w ten sposdb, aby zewngtrzna krawedz rowu (krawedz
przeciwskarpy) nie ulegla przesunieciu. W tym celu zaklada si¢ zniwelowanie zmian wysokosci rowdw przez zmiang
pochylenia skarpy i przeciwskarpy. Projektowane wyréwnania s bowiem na tyle niewielkie, Ze nie spowodujga zmiany
statecznosci skarp.

Poglebienie rowdéw mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Mozna zastosowa¢ sposob mieszany, polegajacy na uzyciu
koparki do wyprofilowania z grubsza dna i skarp rowu, a ostatecznie wykonczenie wykona¢ recznie.

Przed poglebieniem (nadsypaniem) rowu nalezy zdja¢ z powierzchni humus w celu pdzniejszego wykorzystania do
umocnienia skarp (ujeto w STWiORB. 01.02.02).

Koszenie traw nalezy prowadzi¢ w sposdb nie utrudniajacy prowadzenia innych robot. Nalezy zwrdci¢ uwage na

nieutrudnianie ruchu w trakcie koszenia.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT .

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
6.2. Robot. Kontrola jakosci .

Kontrola jako$ci Robot polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogow podanych w p.2 i 5.
Kontroli podlegaja:

- spadek podtuzny dna rowu,

- szerokos$¢ dna rowu,

- doktadno$¢ wykoszenia,

- kompletno$¢ wykonania Robot.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru.

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
7.2.  Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) oczyszczonego rowu wraz z koszeniem traw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

8.2.  Odbioér Robot

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z p. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za metr (m) oczyszczonego rowu.

Cena jednostkowa oczyszczenia rowu jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,



- regulacja rowu przez nadsypanie lub poglgbienie oraz wyprofilowanie dna i skarpy rowu w gruncie I-Vkat. zgodnie z
ustalonym profilem i spadkiem,

- odwiezienie nadmiaru gruntu,

- wykoszenie traw,

- dowoz niedoboru gruntu ze sktadowiska przyobiektowego,

- oznakowanie Robot i jego utrzymanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Plyty chodnikowe.



