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Temat: Warunki techniczne przebudowy/zabezpieczenia sieci teletechnicznej kolidujgcej z projektowanym zadaniem

inwestycyjnym pn. "Opracowanie dokumentaciji projektowej na wykonanie sciezki rowerowsj i ciggu pieszo-jezdnego

na terenie gminy i miasta Nisko", zgodnie z zatgczonymi podikdadami geodezyjnymi.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo L.dz. ID-465/02/019/EF/16 z dnia 12. 07. 2016 dotyczgce projektowanego
zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentaciji projektowej na wykonanie Sciezki rowerowej i ciggu
pieszo-jezdnego na terenie gminy i miasta Nisko”, zgodnie z zatgczonymi podkiadami geodezyjnymi, informujemy,
Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemng i napowietrzna siecig teletechniczng eksploatowang
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejgcy, opracowad projekt i wykonaé przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizjge z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i

skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Stupy teletechniczne kolidujgce z projektowanymi: $ciezkg rowerowg oraz ciggami pieszo jezdnymi

przebudowadé poza obszar kolizji zachowujac normatywng minimalng odlegto$é 1m od kraweznika.

Kable napowietrzne podwieszone na przebudowywanych odcinkach linii napowietrznej przewiesié na
nowo wybudowane odcinki linii.

Kable doziemne kolidujgce z planowang inwestycjg, (kable przebiegajace w obrebie projektowanych
ciggdbw pieszo-jezdnych i $ciezki rowerowej, skrzyzowania, ponadnormatywne zblizenia do
projektowanej infrastruktury), zabezpieczyé¢ na cafej diugosci kolizji rurami dwudzielnymi.

Kable doziemne zabezpieczyé nalezy w taki spos6b aby w przypadku awarii ich wymiana mozliwa byta
bez niszczenia projektowanej infrastruktury.

Prace w rejonach kolizji wykona¢ recznie pod nadzorem pracownika upowaznionego przez Orange
Polska S.A.

Prawidtowos$é przeprowadzonych prac potwierdzié protokotem odbioru, spisanym przed zakoriczeniem
prac.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
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w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z péZn. zmianami);

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji Iokainej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgltosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany
(w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze skfadaé do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze w Rzeszowie ul. Pitsudskiego 35;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacjg, pisemnego Os$wiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzér stanowi zatgcznik do niniejszych
Warunkéw Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencii
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Rzeszowie ul. Pitsudskiego 35 {sprawe prowadzi Janusz Kawa
tel. 17 878414. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska "ELTEL" Networks S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0.(ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa,
tel. 22549 01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), ktéra prowadzi
zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka
jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry
w okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A.. lub z ktérym w tym okresie
ORANGE POLSKA S.A.. rozwiagzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umoéw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.
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tgczna wysokos¢ roszczerin ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku o nadzér wiascicielski.
Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu)
i zasobdéw wspdélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowaé go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszdéw
ul. Moniuszki 1

35-017 Rzeszéw

e-mail: DiSU.WUUIIRzeszow@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66

30-629 Krakéw

Tel. 12 623 41 10

email: PSiPU.DZSwarunkitechniczneKRAKOW®@orange.com

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetnié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatacznik do
Warunkéw Technicznych;

Zakohczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosié do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na
5 dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujgc jg na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentaciji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zatgczona kopia decyzji o zajecie pasa drogowego
(dotyczy Decyzji na czasowe zafecie pasa drogowego na czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzeri
infrastruktury w pasie drogowym)wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizac;ji

a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzgdcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa
drogowego wraz z zatgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pieciu
punktéw.

Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac



48: Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Integraing cze$¢ Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyZszych Warunkéw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig¢ i stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestyciji dla ktorej Warunki
Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Opracowat: Janusz Kawa, tel. 17 8787414

Z powazaniem

Janusz Kawa

Gléwny Specjaligta
Ds. Zasobow Infrastruktury

Zatgezniki:

1. Odwiadczenie inwestora

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska



