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Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie Sciezki rowerowej i ciagu pieszo-jezdnego na
terenie Gminy i Miasta Nisko

Zawartosc¢ opracowania:

1. Opis techniczny
2. Czesc rysunkowa:
e Orientacja — skala 1:10 000 — Rys. 0.
e Projekt statej organizacji ruchu — Plan sytuacyjny skala 1:500 — Rys. 1
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Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie $ciezki rowerowej i ciggu pieszo-jezdnego na
terenie Gminy i Miasta Nisko

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r ,, Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602,
z pbéin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r , w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem,, (Dz.U. 2003 Nr 177 poz. 1729 z p6zn. zm. ),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r ,w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych” (Dz.U. 2002 nr 170 poz.
1393 z pbdin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r ,,w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz.U.2003

Nr 220 poz. 2181 z p6éin. zm.),

Promost Consulting T. Siwowski Sp.Jawna



Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie $ciezki rowerowej i ciggu pieszo-jezdnego na
terenie Gminy i Miasta Nisko

OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem i celem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn:
"Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie $ciezki rowerowej i ciagu pieszo -
jezdnego na terenie Gminy i Miasta Nisko"

Inwestorem zadania jest Gmina i Miasto Nisko, Plac Wolnoséci 14, 37-400 Nisko.

Il. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie n/w etapéw:

1) Etap | (ul. Karasia):

e sciezka rowerowa o szerokosci od 2,0 m
Projektowana $ciezka rowerowa jest kontynuacjg ciggu pieszo — rowerowego w
rejonie zalewu na Podwalinie (wg odrebnego opracowania). Przy dowigzaniu do ww.
opracowania szerokos¢ Sciezki wynosi 2,7 m. Wzdtuz ul. Karasia szerokosé $ciezki rowerowej
WYynosi
2,0 m. Wzdtuz jezdni przewiduje sie pobocze o szer. 0,75 m z kruszywa tamanego.

Odcinek Sciezki rowerowej wykonany zostanie z kolorowej bezfazowe] kostki
betonowej grubosci 8cm, ograniczonej obustronnie obrzezami.

2) Etap Il (ul. Nowa):

e sciezka rowerowa nr 1 o szerokosci 2,0 m
e cigg pieszo —rowerowy 1o szerokosci 3,0 m
® Cigg pieszo —rowerowy 2 o szerokosci 3,0 m
e sciezka rowerowa nr 2 o szerokosci 2,7 m,

Projektowana sciezka rowerowa nr 1 o szerokosci 2,0 m jest kontynuacja ciagu
pieszo-jezdnego (wg odrebnego opracowania, cigg p-r wzdtuz ul. Jana). Dalsza ciagtosé
sciezki rowerowej zapewniona jest poprzez cigg pieszo — jezdny nr 1 i ciag pieszo — jezdny nr
2. Przewidziano przejazd rowerowy przez droge powiatowa. Ruch pieszy prowadzony jest
istniejgcym chodnikiem wzdtuz ul. Nowej (strona prawa w kierunku DK19). Ruch rowerowy
prowadzony jest projektowang Sciezky rowerowa nr 2 wzdtuz ul. Nowej (strona lewa w
kierunku DK19).

Odcinek sciezki rowerowej nr 1 wykonany zostanie z kolorowej bezfazowej kostki
betonowej grubosci 8cm, ograniczonej obustronnie obrzezami. Odcinek ciggu pieszo -
jezdnego nr 1 oraz ciggu pieszo — jezdnego nr 2 wykonany zostanie z kolorowej bezfazowej
kostki betonowej grubosci 8cm, ograniczonego obustronnie obrzezami. Odcinek <cieiki
rowerowej nr 2 wykonany zostanie z kolorowej bezfazowej kostki betonowej grubosci 8cm,
ograniczonej kraweznikiem (od strony jezdni) oraz obrzezem.

3) Etap IV (ul. Rzeszowska)
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Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie $ciezki rowerowej i ciggu pieszo-jezdnego na
terenie Gminy i Miasta Nisko

e sciezka rowerowa nr 1 o szerokosci 2,7 m
e Sciezka rowerowa nr 2 o szerokosci 2,7 m
Projektowana $ciezka rowerowa nr 1 o szerokosci 2,7 m usytuowana jest wzdtuz
ul. Rzeszowskiej (droga powiatowa). Ruch rowerowy od skrzyzowania z DK19 prowadzony
jest na zasadach ogdlnych, wjazd/wyjazd na/z Scieiki rowerowej umozliwiony jest poprzez
$luzy rowerowe. Sluzy zabezpieczone sa stupkami U-12¢ o rozstawie 1,5 m. Sciezka
rowerowa nr 2
o szerokosci 2,7 m jest kontynuacja $ciezki rowerowej nr 1. Odcinek $ciezki rowerowej nr 1
wykonany zostanie z kolorowej bezfazowe] kostki betonowej grubosci 8cm, ograniczonej
obustronnie obrzezami. Odcinek ciggu pieszo - jezdnego nr 1 oraz ciggu pieszo — jezdnego nr
2 wykonany zostanie z kolorowej bezfazowej kostki betonowej grubosci 8cm, ograniczonego
obustronnie obrzezami. Odcinek Scieiki rowerowej nr 1 wykonany zostanie z kolorowej
bezfazowej kostki betonowej grubosci 8cm, ograniczonej kraweznikiem (od strony jezdni)
oraz obrzezem. Odcinek Sciezki rowerowej nr 2 wykonany zostanie z kolorowej bezfazowej
kostki betonowej grubodci 8cm, ograniczonej kraweznikiem (od strony jezdni) oraz
obrzezem.

4) Etap V (ul. Akacjowa):

e S$ciezka rowerowa nr 1 o szerokodci 2,0 m
e sciezka rowerowa nr 2 o szerokosci 2,0 m
e Sciezka rowerowa nr 3 o szerokoéci 2,0 m
e Sciezka rowerowa nr 4 o szerokosci 2,0 m
Projektowana sciezka rowerowa nr 2 o szerokosci 2,0 m jest kontynuacja $ciezki
rowerowej (wg odrebnego opracowania, sciezka wzdtuz ul. Grady). Dalsza ciggtoéé Sciezki
rowerowej zapewniona jest poprzez sciezke rowerowa nr 1 o szerokosci 2,0 m. Przewidziano
przejazd rowerowy przez droge gminng. Ruch rowerowy prowadzony jest projektowana
sciezka rowerowa nr 4 i Sciezka rowerowg nr 3. Wzdtuz jezdni przewiduje sie pobocze o szer.
0,75 m
z kruszywa tamanego. Sciezki rowerowe wykonane zostang z kolorowej bezfazowej kostki
betonowej grubosci 8cm, ograniczonej obustronnie obrzezami.

5) Etap VI (ul. Kolejowa, Gimnazjum nr 1)

e Centrum Przesiadkowe z Miejscem Obstugi Rowerzystéw
e Parking
Projektuje sie Centrum Przesiadkowe z Miejscem Obstugi Rowerzystéw — zadaszona

wiata (10 stanowisk dla rowerdw) i elementy matej architektury (tawki, siedzenia, kosze na
$mieci). Przewiduje si¢ réwniez wykonanie parkingu z wydzielonymi 8 stanowiskami
postojowymi
o wymiarach 2,30 x 5,00 m (w tym jedno stanowisko dla oséb niepetnosprawnych o
wymiarach 3,60 x 5,00 m).

6) Etap VII (ul. 11 listopada)

e Centrum Przesiadkowe z Miejscem Obstugi Rowerzystéw
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Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie $ciezki rowerowej i ciggu pieszo-jezdnego na
terenie Gminy i Miasta Nisko

e Plac utwardzony

Projektuje sie Centrum Przesiadkowe z Miejscem Obstugi Rowerzystow — zadaszona
wiata (10 stanowisk dla rowerdw) i elementy matej architektury (tawki, siedzenia, kosze na
smieci). Przewiduje sie réwniez wykonanie parkingu z wydzielonymi 8 stanowiskami
postojowymi
o wymiarach 2,30 x 500 m (w tym jedno stanowisko dla 0séb niepetnosprawnych o
wymiarach 3,60 x 5,00 m). Zaprojektowano réwniez umocnienie skarp oraz ogrodzenie U-
11a wzdtuz projektowanego placu. (ul. 11 listopada, ul. Wolnosci).

Ill. ORGANIZACIA RUCHU

1. Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.
Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje nastepujace oznakowanie:

e oznakowanie pionowe - oznakowanie istniejace ujgte w projekcie statej organizacji
ruchu

e oznakowanie poziome - oznakowanie istniejace ujete w projekcie statej organizacji
ruchu

2. Projektowane oznakowanie:

Celem zapewnienia bezpieczeristwa ruchu i prawidtowego funkcjonowania obiektéw
po zakonczeniu robdt drogowych zwigzanych z budowg ciaggéw pieszo - jezdnych i ciezek
rowerowych zaprojektowano oznakowanie przedstawione na rys. 1 Projekt statej organizacji
ruchu.

Zaprojektowano znaki pionowe:

o A-7,A-24
e (-13,C-13a, C-13/16, C-13a/16a
e D-63, D-18, D-18a
e T-29
Zaprojektowano znaki poziome:

e P-11
e P-23
Zaprojektowano urzadzenia bezpieczeristwa:
e U-11a
e U-18b

3. Widoczno$¢ znakow
Dla zapewnienia widocznosci znakéw znajdujgcych sie obok jezdni na drogach
powiatowych i gminnych 2z odlegtosci pozwalajacej kierujgcemu pojazdem jego
spostrzezenie, odczytanie i prawidtowa reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy stosowaé
materiaty odblaskowe:

e folia typul
e folia typu 2 dla znakéw A-7, D-6a.

Promost Consulting T. Siwowski Sp.Jawna 6



Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie éciezki rowerowej i ciggu pieszo-jezdnego na
terenie Gminy i Miasta Nisko

Odwrotna strona tarczy znaku jezeli nie jest wykorzystywana do umieszczenia znaku
dla jadacych z przeciwnego kierunku powinna mieé barwe szarg. Na projektowanym odcinku
przewidziano oznakowanie z grupy wielkosci:

e Srednie na drogach powiatowych
e Mate na drogach gminnych.

4. Sposéb umieszczania znakow
Znaki nalezy umieszcza¢ na stupkach stalowych po prawej stronie jezdni. Dopuszcza
sie mozliwos$¢ umieszczania dwdch znakéw na jednym stupku w uktadzie pionowym lub
poziomym. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi
jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5 stopni w kierunku jezdni.

5. Odlegtos¢ znakéw od jezdni oraz wysokosc ich umieszczania.

Na przedmiotowych drogach znaki powinny by¢ umieszczone na poboczu w
odlegtoéci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni. Wysokos$¢ umieszczania znakow
( dolnej krawedzi lub najnizej potozonego punktu) od poziomu pobocza powinna wynosié¢ co
najmniej 2,00m, a od poziomu chodnika 2,2m

6. Rodzaj oznakowania poziomego
Oznakowanie poziome na drogach — technologia oznakowania poziomego zostanie
uzgodniona z wiasciwym zarzadca drogi.

7. Termin wprowadzenia organizacji ruchu.
Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu | — Il kwartat 2017r.
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Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia
2003 r. w sprawie szczegoélowych warunkéw zarzadzania tuchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem, stal organizacje ruchu zwigzang z inwestycjg
pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie $ciezki rowerowe] i ciggu
pieszo-jezdnego na terenie Gminy i Miasta Nisko” opiniuje pozytywnie w calo$ci.
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