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Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-jezdnego na
terenie Gminy i Miasta Nisko
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.), art, 12 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3, ust, 4¢
pkt3, art. 13 ust. 1,3 1 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedrolity: Dz.U.
z 2013 r, poz. 1409 z péin. zm.), § 10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267 z poin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz, Ewa Gabriela Fabianska

urodzona dnia 29.11,1985 r, w Gorlicach
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00281/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoci inzynieryjnej drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoldéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pani Ewa Fabiafiska
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w

‘wyzej wymienionej specjalnoécei i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdtowy zakres
nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

i POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posredniotwem
Malopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sktad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ‘ W\N il :
dr inz. Zygmunt Rawicki BTN b'a"'s %Y | TR WVt 3 SN, [
2. Czlonek Sktadu Orzekajacego ‘ '

mgr inz. Jan Dziedzic

3. Czlonek Skladu Orzekajgcego
inz, Roman Chmiel

MAtOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2014 1.




Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

I. Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péZn. zm.), w zakresie objetym wyzZej wymieniong

specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowq Iub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajgcy
i - Komisii P
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;j: P e
1. Przewodniczgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej ‘T ‘\N\J\W J\( / Py
dr inz. Zygmunt Rawicki \r\. ........................ = ?
Ay a1 g
2. Czlonek Skiladu Orzekajgcego [~ A

mgr inz, Jan Dziedzic

3. Czlonek Skladu Orzekajgcego
inz, Roman Chmiel

Otrzymuja;
1.  Pani Ewa Fabiafiska
ul. Diugosza 6
38-300 Gorlice
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. am
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-E75-838-18Y *

Pani Ewa Gabriela Fabiarska o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0182/16

adres zamieszkania ul. Dtugosza 6, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Za¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-31 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0075(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.
1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Zak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 9 maja 1988 roku w Staszowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0251/PWBD/15

do projektowania i kierowamia robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
: UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Kiep/

mgr inz. AndrZej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

050

. Stefan Szatkowski
Czionek sktadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Rafat Zak

Przyborowice 49
28-210 Bogoria

2. Okregowa Rada SOIIB y
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta (Jhociaj

4. ala Czitonek sktadu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Rafalowi Zak

magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 9 maja 1988 roku w Staszowie
nr ewidencyjny SWK/0251/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu; w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:
3) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
4) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

rn[gr inz. miequek '

Przewodniczacy sktadu orzekajgcego
Q)

. Stefan Szatkowski

Cztonek skladu orzekajgcego

mgr inz. Elzbieta CHociaj

Czlonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie
Pan(i) Zak Rafat
miejsce zamieszkania :
ul.Przyborowice 49
28-210 Bogoria

Jjest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0014/16
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2016 do 28-02-2017

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielee, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godzinv oracv czvtelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie $ciezki rowerowej i ciggu pieszo-jezdnego na
terenie Gminy i Miasta Nisko

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
W ramach zadania Etap Il przewiduje sie wykonanie Sciezek rowerowych o szerokosci
2 m oraz ciggdw pieszo-jezdnych o szerokosci od 2,7 m do 3,0 m wraz z odwodnieniem
wzdfuz ul. Nowej na terenie m. Nisko.

1.2. Inwestor
Gmina i Miasto Nisko,
Pl. Wolnosci 14,
37-400 Nisko.

1.3. Jednostka Projektowa
Promost Consulting T. Siwowski Spotka Jawna,
ul. Bohateréw 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4,
35-307 Rzeszow.

1.4. Lokalizacja inwestycji
Rejon inwestycji usytuowany jest w granicach administracyjnych gminy Nisko
(m. Nisko) powiatu nizanskiego, wojewddztwa podkarpackiego. Miasto Nisko, na terenie
ktorego projektowane sg przedmiotowe opracowania, lezy na obszarze nizinnym zaliczonym
do Kotliny Sandomierskiej. Na zachéd i potudnie gminy rozcigga sie Puszcza Sandomierska,
na potnoc Lasy Janowskie, na wschod Puszcza Solska. Etap 1l odcinek ul. Nowej od
skrzyzowania ww. drogi z ul. Kasztanowg do skrzyzowania z ul. Dabka.

Wykaz dziatek objetych oddziatywaniem inwestycji:
e 4714/222 obr. 0001 - Gmina Nisko, Pl. Wolno$ci 14, 37-400 Nisko,
e 4784/8 obr. 0001 - Powiat Nizanski, Pl. Wolnosci 2, 37-400 Nisko,
e 4714/172 obr. 0001 - Gmina Nisko, Pl. Wolno$ci 14, 37-400 Nisko,
e 4714/170 obr. 0001 - Gmina Nisko, Pl. Wolnosci 14, 37-400 Nisko,
e 4714/171 obr. 0001 - Gmina Nisko, Pl. Wolnosci 14, 37-400 Nisko,
e 7315/1 obr. 0001 - Gmina Nisko, Pl. Wolnosci 14, 37-400 Nisko.

1.5. Cel opracowania
Celem opracowania jest budowa Sciezki rowerowej i ciggdw pieszo - rowerowych
znajdujgcego sie w miejscowosci Nisko, powiat Niski, wojewddztwo podkarpackie.

Opracowanie obejmuje wykonanie:

e okoto 464 m sciezki rowerowej nr 1 wraz z odwodnieniem przedmiotowej
$ciezki do rowéw chtonnych usytuowanych wzdtuz ul. Nowej.

Promost Consulting T. Siwowski Sp.Jawna



Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie sciezki rowerowej i ciggu pieszo-jezdnego na

terenie Gminy i Miasta Nisko

okoto 52 m ciggu pieszo — rowerowego nr 1 wraz z odwodnieniem w postaci
korytka betonowego biegngcego wzdtuz cafej diugosci Sciezki rowerowej.
Odptyw wad z korytka skierowany jest do wpustu i rowu chtonnego.

okoto 26 m ciggu pieszo — rowerowego nr 2 wraz z odwodnieniem w postaci
korytka betonowego biegngcego wzdtuz cafej dtugosci Sciezki rowerowej.
Odptyw wad z korytka skierowany jest do wpustu i rowu chtonnego.

1.6. Formalne podstawy opracowania

umowa z Inwestorem,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000
r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. 1999r. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.,
poz. 430,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz. U. z 2012 r, poz. 462.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. 2000r. Nr 63, poz.735.

1.7. Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie badan geologicznych i opinii geotechnicznej stwierdzono na terenie
objetym opracowaniem wierzchnig warstwe podtoza z nasypu niekontrolowanego z piasku
drobnego z wtrgceniami gleby i z piasku drobnego z gruzem. Migzszos¢ warstwy,
w zaleznosci od otworu wynosi od 0,2m do 0,7m.

Pod powyiszg warstwg zalegajg piaski drobne oraz piaski srednie. Podfoze
zbudowane z rodzimych gruntdéw niespoistych jest w stanie $rednio zageszczonym,
zageszczonym o stopniu zageszczenia ID=0,40 + 0,75.

Zwierciadto wéd ma charakter swobodny. W okresie wykonywanych wiercer poziom
wod stabilizowat sie w strefie gtebokosci 0,7-1,6m ppt. Poziom wdd gruntowych ma $cisty
zwigzek z poziomem waéd w zbiorniku retencyjnym.

Na potrzeby niniejszego projektu przyjeto:

kategorie gruntu G2,

warunki wodne: dobre

1.8. Opis stanu istniejgcego
W obecnym stanie ul. Nowa jest drogg lokalng o szerokosci okoto 5,3 m bez pobocza.
Ww. ulica nie posiada w chwili obecnej prawidiowego odwodnienia drogi. Istnieje odcinek
infrastruktury przeznaczonej dla pieszych tj. chodnik prawostronny od ul. Nowej Bocznej
do ul. Rzeszowskiej (DK 19).

Promost Consulting T. Siwowski Sp.Jawna 4



Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie $ciezki rowerowe;j i ciggu pieszo-jezdnego na
terenie Gminy i Miasta Nisko

Promost Consulting T. Siwowski Sp.Jawna



Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-jezdnego na
terenie Gminy i Miasta Nisko

1.9. Projektowane zagospodarowanie terenu
W wyniku realizacji inwestycji powstang $ciezka rowerowa o szerokosci 2,0 m oraz
ciggi pieszo — rowerowe o szerokosci 3,0 m.

1.10. Projektowana konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja Sciezek rowerowych, ciggéw pieszo rowerowych oraz zjazddw:

e 8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowane;j
e 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e 15 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
(na powierzchni E2 min. 50 MPa)

1.11. Odwodnienie
Projekt poprawia warunki odwodnienia istniejacego terenu. Wody opadowe
odprowadzenie bedg za pomoca zaprojektowanych spadkéw poprzecznych
i podtuiznych poprzez prefabrykowane korytka do wpustdw, a do studni chtonnej i rowow
chtonnych.

Zaprojektowano odwodnienie z rur PVC-U SN12. Rury i ksztaftki PVC-U wykonane
z litego materiatu. System rur i ksztattek wyposazony w gumowa uszczelke wargowa
zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporng montowang przez
producenta. Szczelno$¢ min. 2,5 bara. Przykanalik z rur DN/OD 200x6,6 - rury
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bezkielichowe, taczone na zigczki dwukielichowe produkowane metodg wtrysku
bezposredniego. Sztywnos¢ rur i ksztattek SN 12kN/m?; SDR 34; SLW 60.

Ksztaftki DN/OD 200 - produkowane metodg wtrysku bezpoéredniego. Rury i ksztattki
musza posiadal Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze soba
kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system.

Studnie zelbetowe stosowane z rurami PVC-U muszg by¢ wyposazone w przejécia szczelne z
PVC-U o sztywnosci obwodowej SN 12 SDR 34 SLW 60 oraz szczelnoéci min. 2,5 bara,
wymaga sig mozliwos¢ regulacji sferycznej — w kaidym kierunku min. 11° (przejscia
wyposazone w przeguby kulowe), do podtaczer rur kanalizacyjnych. Przejécia szczelne musza
posiadac¢ aprobate techniczng ITB.

Whpust uliczny (jezdniowy) z osadnikiem (o wysokosci osadnika réwnej min. 0,8 m), Pierécier
odcigzajacy (podwdjny) TYP ,PO-114p” wg KB 1-38.4.3/70. Studzienke wykonaé
z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy 50 cm i wysokosci 30cm lub 50cm
zakoriczone kreggiem betonowym z wylotem. Podtoze z betonu klasy nie nizszej niz C35/45
grubosci 10 cm.

Zewnetrzng powierzchnig studzienki kanalizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i
przeciwwodnie powtoka z materiatu bezpiecznego ekologicznie.

Na studzience Sciekowej stosowac¢ wpust zeliwny z zeliwa szarego EN-GJL-200, wg PN-EN
124:2000. Wpust klasy D400. Dopuszcza sie wpusty o wysokosci korpusu 115 i 150 mm.
Powierzchnia odptywu wody dla wpustéw nie moze by¢ mniejsza niz 900 cm?2. W
miejscach montazu zawiasow — Sciany wpustéw powinny by¢ wzmocnione a powierzchnia
zewngtrzna $cianki wpustu powinna by¢ gtadka. Krata na 8 podporach (w celu zwiekszenia
stabilnosci podparcia).

Nalezy stosowac wpust z krata uchylng na pofgczenia zawiasowe za pomocg sworzni
o kacie otwarcia >1050. Kraty z systemem zatrzaskowym lub ryglowane QB1 (1 rygiel).

W zaleznosci od potrzeb i lokalizacji — stosowa¢ wpust z kotnierzem petnym lub kotnierzem
3/4.

Przewiduje sig zasypanie rowéw chtonnych zlokalizowanych wzdtuz ul. Akacjowej. Do
wykonania nasypdw nalezy uzywac z gruntu niewysadzinowego o parametrach nie nizszych
niz: CBR>35, k>8m/d. Dopuszcza sig uzycie gruntu pochodzacego z wykopdw oraz recyklingu
pod warunkiem spetnienia powyiszych wymagan.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie przepustéw rurowych:
e PEHD @40 cm
e PEHD @60 cm
e PEHD @ 100 cm
1.12. Uwarunkowania srodowiskowe
Brak zagrozeri dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia. Projektowane rozwiazania

polepszajg warunki odwodnieniowe istniejagcego zagospodarowania tj. ul. Karasia.
Nawierzchnie zaprojektowano z materiatéw niepowodujgcych degradaciji $rodowiska.

Promaost Consulting T. Siwowski Sp.Jawna



Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie sciezki rowerowej i ciggu pieszo-jezdnego na
terenie Gminy i Miasta Nisko

Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany
zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase obiektu nie
projektuje sie urzadzen zabezpieczajacych.

Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdét nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.

Projektowana inwestycja poprawia bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi poprzez
segregacje ruchu.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji prac budowlanych: odpady bedg stanowity
opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzone w czasie transportu lub
budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko. Roboty
wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robét powinien spetniac
dopuszczalne normy hatasu.

Planuje sie wycinke drzew i zakrzewiern zlokalizowanych w pasie drogowym
kolidujgcych  z inwestycjg. Jednoczesnie dokonuje sie nasadzern kompensacyjnych w
miejscach wskazanych przez Miasto i Gmine Nisko.

Projektuje sie rowniez zmiane lokalizacji krzyza przydroznego przy skrzyzowaniu
ul. Nowa Boczna i ul. Nowa oraz rozhidrke istniejgcych ogrodzen usytuowanych w pasie
drogowym drogi powiatowej (ul. Nowa).

1.13. Roboty ziemne
e Prace w humusie

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zdjg¢ wierzchnia warstwe humusu.
Humus zalezy zdjgé sprzetem mechanicznym, wywiez¢ i zmagazynowac na sktadowisku
wykonawcy. Nie nalezy dopusci¢ do zmieszania humusu z gruntem uzywanym do
formowania nasypow.

e Wykopy

Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa pracy
oraz zgodnie z STWiORB.

e Korytowanie

Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Korytowanie nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczerstwa pracy oraz zgodnie z STWIORB.

e Nasypy

Do wykonania nasypow nalezy uzywac z gruntu niewysadzinowego o parametrach
nie nizszych niz: CBR>35, k>8m/d. Dopuszcza sie uzycie gruntu pochodzgcego z wykopow
oraz recyklingu pod warunkiem spetnienia powyzszych wymagan. Parametry zageszczenia
musza spefnia¢ wymagania STWiORB.

e Skarpy

W miejscach gdzie tworzone sg skarpy projektuje sie ww. o nachyleniu 1:1,5. Skarpy
projektuje sie jako nieumocnione, obsiane trawg. W miejscach ,podciecia” istniejgcych skarp
projektuje sie wykonanie regulacji skarpy o nachyleniu nie przekraczajgcym 1:1,5.
Skarpowanie nalezy wykonywac zgodnie z STWiORB.
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1.14. Wyposazenie techniczne
e Sciezki rowerowe

Projektuje sie $ciezki rowerowe wzdtuz ul. Nowej o szer. 2,0 m. Nawierzchnia sciezki
rowerowe] z kostki brukowej bezfazowej 10/20cm, kolor czerwony. Sciezka rowerowa
ograniczona obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30cm. Wymagania materiatowe
okreslaja odpowiednie STWiORB.

o Zjazdy

Projektuje sie przebudowe zjazdéw indywidualnych. Nawierzchnia zjazdow z kostki
(od $ciezek rowerowych do granicy pasa drogowego). Zjazdy indywidualne ograniczone
kraweznikami betonowymi najazdowymi 20/22cm. Wymagania materialowe okreslajg
odpowiednie STWIORB.

e Krawezniki

Przewiduje sie montaz kraweznikéw betonowych najazdowymi 20/22cm i Swietle
2cm. Ww. kraweiniki projektuje sie na zjazdach indywidualnych i przejazdach rowerowych.
Wymagania materiatowe okreslajg odpowiednie STWiORB.

e Korytka sciekowe

Przewiduje sie montaz korytek $ciekowych muldowych betonowych o wymiarach
30/10cm. Ww. korytka projektuje sie wzdtuz Sciezki rowerowej (miejscowo) oraz ciggéw
pieszo - rowerowych. Wymagania materiatowe okreslaja odpowiednie STWiORB.

¢ Umocnienia

Przewiduje sie umocnienie skarp i dna rowdéw wzdtuz ul. Nowej (zgodnie z planem
sytuacyjnym). Projektuje sie skarpy 1:1 w rejonie nowych przepustéw @ 40 cm, @ 60 cm,
@ 100 cm wraz z umochieniem ptytami azurowymi. Wymagania materiatowe okreslajg
odpowiednie STWiORB.

1.15. Kolizje z istniejgcq infrastrukturg

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych obiektéw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje. W terenie mogg wystgpi¢ takie niezinwentaryzowane sieci i urzadzenia
podziemne, ktére po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom. Przed rozpoczgciem
prac podstawowych nalezy wykonaé recznie przekopy kontrolne, celem szczegdétowego
zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace te nalezy prowadzi¢c pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia, z wczesniejszym pisemnym powiadomieniem, ze szczegdlnym
zwréceniem uwagi na obowiazujgce wymagania BHP.

1.16. Rozwigzania chronigce srodowisko
W celu zminimalizowania negatywnych skutkéw zaréwno podczas prowadzenia prac
jak i w okresie eksploatacji drogi projektuje sie dziatania proekologiczne:

e Wiasciwa organizacja robdt oraz placu budowy z uwzglednieniem
koniecznosci zabezpieczenia podfoza przed migracja ewentualnych
zanieczyszczen.
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e Prawidtowa eksploatacja i konserwacja sprzetu i srodkéw transportu podczas
realizacji inwestycji.

e Zabrania sie lokalizowania placow sktadowych w bezposrednim sgsiedztwie
koron drzew. Wokét narazonych na uszkodzenie drzew nalezy wydzieli¢ strefy
bezpieczenstwa.

e Prace ziemne oraz inne wykonywane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w bezposdrednim sgsiedztwie bryty
korzeniowej drzew i krzewdw muszg by¢ wykonywane w sposéb jak najmniej
szkodzgcy tym rodlinom. W wypadku ewentualnego uszkodzenia bryly
korzeniowej nalezy zastosowac srodki ochrony grzybobdjczej i owadobdjczej.

e Prace budowlane z wykorzystaniem sprzetu o duzym natezeniu hatasu nalezy
prowadzi¢ tylko w porze dziennej.

e Nalezy ogranicza¢ czas pracy urzadzen o duzym natezeniu hatasu do
niezbednego minimum na jednym stanowisku.

e O czasowych ucigzliwosciach zwigzanych z pracami budowlanymi nalezy
zawiadamiac z wyprzedzeniem osoby ktére bedg na nie narazone.

e Przewiduje sie wykorzystanie materiatu z rozbidrek jako materiatu

recyklingowego.

1.17. Informacje dotyczace dziatek
Przedmiotowe dziatki nie lezg w strefie ochrony konserwatorskiej.

1.18. Ochrona uzasadnionych intereséw osdb trzecich
Projekt nie narusza uzasadnionych intereséw oséb trzecich.
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2. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.-
Rys.
Rys.
Rys.

0 Orientacja

1 Plan sytuacyjny

2.1 Profil podtuzny — $ciezka rowerowa nrl

2.2 Profil podtuzny - cigg pieszo — rowerowy nr2

2.3 Profil podtuzny — cigg pieszo — rowerowy nrl

3 Przekrdj normalny

4.1 Schemat przepustu (PEHD @ 60 cm, PEHD @ 100 cm)
4.2 Schemat przepustu (PEHD @ 40 cm)

4.3 Szczegoty elementow drogowych

5.1 Przekroje poprzeczne — $ciezka rowerowa nrl

5.2 Przekroje poprzeczne — cigg pieszo — rowerowy nrli2
6.1 Przekroje poprzeczne — wyloty SR1

6.2 Przekroje poprzeczne — wyloty ciagi p-r
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