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TECHNOLOGIA

4 cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dila ruchu KR1

4 cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W dia ruchu KR1

6 cm kostka brukowa na pods. cem.piaskowej

4 cm podsypka cem-piaskowa 1:4

12 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab mechnicznie 0/31,5 mm

10 cm gorna warstwa podbudowy z kruszywa stab cmentem o Rm 2,5Mpa

8 cm kostka brukowa na pods. cem.piaskowej

QNI RWN=

4 cm podsypka cem-piaskowa 1:4

©

33 cm warstwa z kruszywa tamanego stab mechnicznie 0/31,5 mm

25 cm warstwa z kruszywa tamanego stab mechnicznie 0/31,5 mm

20 cm podbudowa zasadniaca z betonu C20/25

12cm podbudowa z kruszywa stab cmentem o Rm 1,5Mpa

3 cm warstwa profilujaca z betonu asfaltowego AC 16 W dia ruchu KR1

20 cm podbudowa z kruszywa lamanego stab mechnicznie 0/63 mm

20 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa stab cmentem o Rm 2,5Mpa
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