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Zaltacznik nr 5
Czesc 1:
Zestawienie sprzetu komputerowego oraz wyposazenia multimedialnego

Przedmiotem zamoéwienia jest: Dostawa sprzetu komputerowego, wyposaienia multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn:
wEksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Miescie Nisko” wspélfinansowanego ze srodkow
Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Czesé¢ 1: Dostawa sprzetu komputerowego oraz wyposazenia multimedialnego w ramach projektu pn: ,,Eksperymenty i programowanie bez tajemnic
program_rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Miescie Nisko” wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ogolne warunki przedmiotu zamowienia:

1. Sprzet / wyposazenie stanowigcy przedmiot zamoéwienia musi by¢ profesjonalny 1 fabrycznie nowy, nalezytej jakosci, sprawny, wolny od jakichkolwiek
wad fizycznych, jak rowniez od jakichkolwiek wad prawnych i roszczen osob trzecich, nie uzywany, nie powystawowy. Pod pojeciem fabrycznie nowy
Zamawiajacy rozumie produkty wykonane z nowych elementéw, bez $ladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, np. z widocznym
logo, symbolem produktu. Zamawiajacy nie zezwala na ingerencje w podzespoty i modyfikacje sprzetu / wyposazenia skonfigurowanego przez producenta
przed dostawg. Wymagane podzespoty 1 wyposazenie muszg by¢ fabrycznie wbudowane przez producenta.

2. Dostarczony sprzet / wyposazenie musi zawiera¢ wszystkie cze$ci niezbgdne do funkcjonowania i uruchomienia, ponadto elementy w ramach zestawow
muszg by¢ ze sobg kompatybilne. Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ darmowych aktualizacji i poprawek bezpieczenstwa

3. Dostarczony sprzet / wyposazenie musi by¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i posiadaé wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci wbudowanych materiatow, Swiadectwa bezpieczenstwa, homologacje, licencje itp.

4. Opis przedmiotu zamowienia zostat sporzadzony z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych, ktére moga korzystac z
przedmiotu zamowienia.

5. Przedmiot zaméwienia nalezy dostarczy¢ pod wskazany adres, w okre§lonym terminie wraz z wytadunkiem na wtasny koszt 1 ryzyko, wlasnymi sitami, w
odliczonych ilosciach, zgodnie z SIWZ

6. Zamoéwienie procz wskazanego sprzetu / wyposazenia 1 oprogramowania obejmuje transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy) 1 niezbedng do sprawdzenia
wlasciwego dzialania sprzetu / wyposazenia instalacje wszystkich elementow zaméwienia, uruchomienie i przeprowadzenie testow dziatania sprzetu /
wyposazenia wraz z jego rozruchem (zgodnie z instrukcjami producenta).
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Dostarczone przez Wykonawce licencje do oprogramowania, musza pochodzi¢ z legalnych zrodet oraz zosta¢ dostarczone Zamawiajacemu ze wszystkimi
sktadnikami niezbednymi do potwierdzenia legalnoSci ich pochodzenia (np.: oryginalny no$nik, certyfikat autentyczno$ci, kod aktywacyjny wraz z
instrukcjg aktywacji, itp.), jesli jest to niezbedne dla nabycia przez Zamawiajgcego praw do tego oprogramowania lub jego uruchomienia.

Wraz z dostawg Wykonawca dostarczy papierowg wersj¢ Deklaracji Zgodnosci CE dla kazdego z dostarczanych produktow. W przypadku nie dostarczenia
Deklaracji dostarczony towar nie bedzie odebrany oraz zostanie na koszt Wykonawcy wymieniony na inny o nie gorszych parametrach posiadajacy
Deklaracje Zgodnosci.

W przypadkach wskazania w opisie przedmiotu zamowienia znakow towarowych lub pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiajacy
informuje, ze dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania rownowaznych rozwigzan, tzn. takich, ktorych parametry techniczne sg rownowazne - co najmniej takie
same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zaméwienia.

Wykazanie rownowazno$ci z przedmiotem zamoéwienia spoczywa na Wykonawcy, ktory jest zobowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego sprzet /
wyposazenia i oprogramowanie spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy wymaga zalaczenia
dokumentow potwierdzajacych, iz oferta rownowazna speinia zgdane parametry.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamoéwienia odpowiednio opakowany i oznaczony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Razem z przedmiotem
zamowienia dostarczy w jezyku polskim dokumenty gwarancyjne, instrukcje obstugi zawierajaca wszystkie niezb¢dne dla uzytkownika informacje, ptyty
CD wraz z dokumentacjg i sterownikami, (jezeli dotyczy) oraz katalogi cz¢sci zamiennych lub eksploatacyjnych (jesli beda dostepne).

Jesli dostarczony sprzet / Wyposazenie lub jego elementy sg uszkodzone lub ulegly uszkodzeniu podczas transportu, montazu lub rozruchu, zostang przez
Wykonawce wymienione na nowe przed zgloszeniem zakonczenia dostaw do odbioru.

Dostarczony sprzet / wyposazenie powinno by¢ kompletne, uruchomione i gotowe do pracy. Gotowos$¢ techniczna powinna by¢ przeprowadzona w dniu
odbioru. Testy nalezy przeprowadzi¢ z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, a fakt ten odnotowa¢ w protokole odbioru.

Wymagania dotyczace gwarancji dla przedmiotu zamowienia:
Zamawiajgcy wymaga podania przez Wykonawce w formularzu ofertowym okresu gwarancji na dang pozycje sprzgtu / wyposazenia wchodzacego w sktad
przedmiotu zaméwienia, liczac od daty podpisania przez Zamawiajacego protokotu zdawczo-odbiorczego.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu zdawczo-odbiorczego.
Karty gwarancyjne muszg by¢ dostarczone dla kazdego urzadzenia osobno. Kazdy element zaméwienia musi zosta¢ dostarczony jako urzadzenie
kompletne i gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki gwarancji nie mogg nakazywa¢ Zamawiajacemu przechowywania opakowan, w ktérych urzadzenia zostang dostarczone (Zamawiajacy moze
usung¢ opakowania urzadzen po ich dostarczeniu, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczony sprz¢t mimo braku opakowan bedzie podlegat ustudze
gwarancyjnej).
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dotrzymywac podstawowych warunkow eksploatacji okreslonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych
dostarczonych przez Wykonawcg.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ na czas trwania gwarancji do niecodptatnego usuwania zglaszanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego usterek. Czas
reakcji serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego od zgloszenia.

W przypadku wystapienia koniecznos$ci naprawy sprzgtu / Wyposazenia poza miejscem dostawy zgodnie z n/w opisem, Wykonawca zapewni: odbior
wadliwego sprzetu / wyposazenia w terminie zgodnym z umowag, na wiasny koszt; naprawe sprzetu / wyposazenia i dostawe naprawionego sprzetu /
wyposazenia na wlasny koszt w terminie zgodnym z umowa;

W przypadku oceny braku mozliwosci usunigcia awarii w terminie 25 dni roboczych od dnia odebrania wadliwego sprz¢tu / wyposazenia z miejsca
dostawy u Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia i uruchomienia nowego sprzetu / wyposazenia zastepczego o parametrach
rownowaznych z oferowanymi.

W okresie gwarancji wszelkie koszty zwigzane z usunigciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzgtu / wyposazenia do punktu serwisowego,
stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciazajag Wykonawce.

W przypadku trzykrotnej awarii tego samego sprz¢tu / wyposazenia lub jego elementu Wykonawca zobowigzany jest do wymiany wadliwego sprzetu /
wyposazenia lub jego elementu na nowy.

Okres gwarancji ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia:

ilos¢

. miejsce
. | Nazwa przedmiotu . . (.. sztuk/
Lp: o Opis przedmiotu zamowienia dostawy
zamoOwienia komple )
tow (montazu)
1. Sieciowe urzgadzenie Ponizej charakterystyka parametréw sprzetu i ich minimalne wymagania 3 PSP Nr 1 Nisko
wielofunkcyjne Funkcje: Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax ul. Stowackiego
Wydajnosé Jedno stanowisko, Grupa robocza, 2,8 pl, z technologia 10, 37 —400
kropli 0 zmiennej wielkosci, 800 dysz czarnych, 256 dysz Nisko
na kolor, minimalna wielko$¢ kropel
Szybkos¢ druku ISO/IEC 24734 19 Str./min. Monochromatyczny, 10 Str./min. Colour
Szybkos¢ drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 9,2 str. A4/min Monochromatyczny, 6,3 str.
A4/min Colour
Szybkos¢ druku 20 Str./min. Colour (papier zwykly),
33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykty)
Rozdzielczo$¢ drukowania 4.800 x 2.400 DPI
Kolory Magenta, Zotty, Cyjan, Czarny
Rozdzielczo$¢ skanowania 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo X pionowo)
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Formaty edycji BMP, JPEG, TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF

Typ skanera Czujnik kontaktowy obrazu (CIS)

Rodzaj faksu Wystanie fakséw czarno-biatych i kolorowych z poziomu
urzadzenia

Szybko$¢ transmisji faksow ok. 3 s na strong

Tryb korekeji bledow Faks z trybem korekcji btedow

Szybkie wybieranie numerdéw faksu (maks) 100 numery i nazwy

Pamie¢ stron do 180 stron

Funkcje faksu Ulubione, Faksowanie za pomocg komputera,
Automatyczne ponowne wybieranie, Szybkie wybieranie

Formaty papieru A4, A5, A6, B5, C4 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta),

Nr 10 (koperta), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9,
Uzytkownika, Legal

Automatyczny podajnik dokumentow 35 Strony

Odpowiednia gramatura papieru 64 g/m? - 256 g/m?

Wydruk dwustronny Tak (A4, zwykly papier)

Pojemnos$¢ podajnika papieru 250 Arkusze w standardzie, 250 Arkusze maksymalnie
Przylacza Wi-Fi Direct, Bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE

802.11b/g/n, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T),
USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacjag USB 2.0

Bezpieczenstwo w sieci WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK
(AES)
Zuzycie energii Zuzycie energii -7,3 W Gotowy, 0,4 W (wytaczy¢,)
17 W (kopiowanie autonomiczne,), 1,6 W (tryb u$pienia)
Mozliwo$¢ korzystania z ustugi drukowania mobilnego i Tak
w chmurze
Kompatybilne systemy operacyjne Mac OS 10.5.8 lub nowszy, Windows 7, Windows 7 x64,

Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows Server 2003
(32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy),
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit),
Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP,
Windows XP x64, Windows Server 2003 R2

Zasilanie 240V

Zawarto$¢ zestawu Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Pojedyncze
wktady atramentowe, , Kabel zasilajacy, Skrocona
instrukcja uruchomienia, Oprogramowanie w jezyku
polskim (CD), Karta gwarancyjna.
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Funkcje

Ekran dotykowy, Drukowanie bezposrednio z USB

Wyswietlacz LCD

Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekatna: 6,8 cm

Przetwarzanie no$nikow wydruku

Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykty papier),
Drukowanie bez marginesoéw, Tylny podajnik na no$niki
specjalne,

Podtaczenie do wykonanej instalacji oraz instalacja w
miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoty.

Tak

Laptop nauczyciela

Ponizej, charakterystyka parametrow sprzetu i

ich minimalne wymagania

Procesor mobilny, wielordzeniowy, wykonany w technologii 14nm,
osiagajacy w tescie Passmark CPU Mark wynik min.
3864 pkt; na podstawie wynikow ze strony:
http://www.cpubenchmark.net" na dzien 26.06.2017r.

Pami¢¢ RAM 8 GB (SO-DIMM DDR4)

Maksymalna obstugiwana ilo$¢ pamigci RAM 16 GB

Dysk twardy 120 GB SSD SATA I

Whbudowane napedy optyczne

Nagrywarka DVD+/-RW DuallLayer

Typ ekranu

Matowy, LED, TN

Przekatna ekranu

i

Rozdzielczos¢ ekranu

1600 x 900

Karta graficzna

Rodzaj — zintegrowana
DirectX — wersja 12
Technologia — 14 nm

Wielko$¢ pamigci Karty graficznej

Pamie¢ wspotdzielona

Dzwigk

Zintegrowana karta dzwickowa
Whbudowany mikrofon
Wbudowane gloséniki stereo

Kamera internetowa 0.3 Mpix

Lacznos¢ Modut Bluetooth
Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
LAN 10/100 Mbps

Rodzaje wejs¢ / wyjsé USB 3.0 - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.
Czytnik kart pamigci - 1 szt.

USB 2.0 - 1 szt.

HDMI -1 szt.

il

PSP Nr 1 Nisko
ul. Stlowackiego
10, 37 —400
Nisko

— 15 sztuk

PSP Zarzecze,
ul. Mickiewicza
45, 37 -400
Nisko

— 15 sztuk

Gimnazjum
Nowosielec,
Nowosielec 134,
37 — 400 Nisko
— 1 sztuka
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Bateria

4-komorowa, 32Wh, Li-lon

Zainstalowany system operacyjny

Microsoft Windows 10 PL (wersja 64-bitowa) lub
réwnowazny

Dotaczone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrdcenia systemu z dysku)
wraz z obrazem systemu kazdego laptopa zapisanym na
DVD

Dodatkowe informacje

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Mozliwos¢
zabezpieczenia linkg (port Kensington Lock) Wydzielona
klawiatura numeryczna

Dotaczone akcesoria

Zasilacz

Laptop ucznia

Ponizej, charakterystyka parametrow sprzetu i

ich minimalne wymagania

Procesor

mobilny, wielordzeniowy, wykonany w technologii 14nm,
osiagajacy w tescie Passmark CPU Mark wynik min.
3874 pkt; na podstawie wynikow ze strony:
http://www.cpubenchmark.net" na dzien 26.06.2017r.

Pami¢¢ RAM 8 GB (SO-DIMM DDR4)
Maksymalna obstugiwana ilo§¢ pamigci RAM 16 GB

Dysk twardy 120 GB SSD SATA Il

Wbudowane napedy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
Typ ekranu Matowy, LED, TN

Przekatna ekranu

15"

Rozdzielczo$¢ ekranu

1366 x 768 (HD)

Karta graficzna

Rodzaj — zintegrowana
DirectX — wersja 12
Technologia — 14 nm

Wielko$¢ pamieci karty graficznej

Pamig¢ wspotdzielona

Dzwigk

Zintegrowana karta dzwigkowa
Whbudowany mikrofon
Whbudowane glosniki stereo

Kamera internetowa

0.3 Mpix

Lacznos¢

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
LAN 10/100/1000 Mbps
Modut Bluetooth 4,0

Rodzaje wejsé / wyjsé

USB 3.0 - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

USB 2.0 - 1 szt.

Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt.

18

PSP Zarzecze,
ul. Mickiewicza
45, 37 -400
Nisko

— 18 sztuk
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Czytnik kart pamieci - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
Bateria 4-komorowa, 32 Wh, Li-lon
Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 PL (wersja 64-bitowa) lub
réwnowazny
Dotaczone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrocenia systemu z dysku)
wraz z obrazem systemu kazdego laptopa zapisanym na
DVD
Dodatkowe informacje Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Mozliwo$¢ zabezpieczenia linkg (port Kensington Lock)
Wydzielona klawiatura numeryczna
Dotaczone akcesoria Zasilacz
Okablowanie do Wykonanie instalacji do sali obejmuje: 1 PSP Nr 1 Nisko
zestawu interaktywnego | 1) Montaz listew elektroinstalacyjnych LN 35 x 18 - 10 mb ul. Stowackiego
wraz z przylaczem 2) Montaz puszki natynkowej pigciokrotnej ( ramka pigciokrotna), 4 x gniazdo wtyczkowe 16 iﬁsg - 400
A/250V,
1 x gniazdo keyston z adapterem HDMI DC zenskie - 1 szt.
3) Montaz puszki natynkowej dwukrotnej ( ramka dwukrotna), 1 x gniazdo 16A/250V,
1 x gniazdo keyston z adapterem HDMI DC zZenskie - 1 szt.
4) Utozenie przewodu YDY pzo 3 x 2,5 -6 mb
5) Utozenie przewodu HDMI — 7 mb
Okablowanie szkoly Wykonanie instalacji do sali gimnastycznej obejmuje: 1 PSP Zarzecze,
pod sie¢ 1) Montaz listew elektroinstalacyjnych LN 25 x 12 - 40 mb ul. Mickiewicza
bezprzewodowa wrazz | 2) Wykonanie przebi¢ przez stropy — 3 szt. iﬁsg -400
;‘i‘:;;“lacm 1integracja 3) Utozenie przewodoéw FTP 4 x 2 x 0,5 kategorii 5¢ — 140 mb
Aparat fotograficzny Ponizej, charakterystyka parametrow sprzetu i ich minimalne wymagania 1 PSP Nr 1 Nisko
Matryca (przetwornik) 16.00 MP ul. Slowackiego
Maks. rozdzielczo$é 4608 X 3456 pikseli 10, 37 -400
Sensor Live MOS Nisko
Rodzaj obstugiwanej pamigci zewngtrznej Secure Digital
SDHC
SDXC
Min. szybko$§¢ migawki 60 s
Maks. szybko$¢ migawki 1/4000 s
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Typ ustawiania ostrosci

1-punktowy autofokus
23-punktowy autofokus

Jakos$¢ nagrywania filmow

Full HD

Tryby ekspozycji program AE | priorytet przystony AE | priorytet migawki
AE | manualny

Czutoé¢ ISO 160 — 25600 + auto

Balans bieli auto | $wiatto dzienne | pochmurno | w cieniu | §wiatlo
halogenowe | lampa btyskowa | ustawianie bieli 1, 2 |
ustawienie temperatury koloru

Lampa btyskowa tak

Tryby pracy lampy

auto | auto/redukcja efektu ,,czerwonych oczu
wymuszone wiaczenie | wymuszone wigczenie/redukcja
efektu ,,czerwonych oczu”

99|

Samowyzwalacz tak

Wizjer elektroniczny tak
Wyswietlacz LCD tak

Ekran dotykowy tak
Przekatna LCD 3 cale
Whbudowany glosnik tak
Interfejs USB 2.0

mini HDMI

mini jack 3.5mm
mini jack 2.5mm

Rodzaj zasilania

akumulator dedykowany

Obiektyw

Minimum 12-60 mm

Inne cechy

WiFi b/g/n | NFC

Futerat aparatu

Tak - Kolor czarny

Drukarka laserowa
czarno-biala

Ponizej, charakterystyka parametrow sprzetu i

ich minimalne wymagania

Porty

1 port USB 2.0

Obstuga drukowania bezposredniego

Drukowania USB

Specyfikacje drukowania

Technologia druku

Druk laserowy

Drukowanie dwustronne

Recznie

Rozdzielczo$¢ druku (najlepsza)

do 600 x 600

Jezyki drukarki

Przetwarzanie druku w komputerze

Funkcje inteligentnego oprogramowania drukarki

Technologia Auto-On/Auto-Off

Emisja mocy akustycznej

6,4 B(A)

3 PSP Nr 1 Nisko

ul. Stlowackiego
10, 37 —400
Nisko

3 sztuki

Projekt pn: ,,Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Miescie Nisko” wspdtfinansowany jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu
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Pamig¢, standard 8 MB
Pojemnos¢ zasobnika wejsciowego Do 150 arkuszy
Standardowa pojemnos$¢ zasobnika wejsciowego (koperty) | Do 15

Pojemnos$¢ zasobnika wyjSciowego

Do 100 arkuszy

Obstugiwane rozmiary no$nikow (metryczne)

A4; A5; A6; B5; karty pocztowe; koperty (C5, DL, B5)

Rodzaje no$nikow

Papier (do drukarek laserowych, zwykty, fotograficzny,
szorstki, welinowy), koperty, etykiety, tektura, folia
transparentna, kKarty pocztowe

Obstugiwane gramatury nosnikow (metryczne)

od 60 do 163 g/m?

Przycisk zasilania

Tak

Technologia funkcji oszczedzania energii

Technologia Auto-on/Auto-off

Typ zasilacza

Whbudowany zasilacz

Zasilacz

Napiecie wejsciowe 115-127 V AC (+/- 10%), 60 Hz (+/-2
Hz), 12 A; 220-240 V AC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A

Zuzycie energii

375 W (drukowanie), 1,2 W (tryb gotowosci), 0,8 W (tryb
uspienia), 0,8 W (tryb automatycznego
wylaczania/wybudzania USB, wiaczony podczas
transportu), 0.45 W (tryb automatycznego
wylaczania/recznego wiaczania), 0,45 (tryb recznego
wylaczania)

Liczba wktadow drukujacych

1 czarny

Minimalne wymagania systemowe

Microsoft Windows 10, 8, 7 (wersja 32-bitowa lub 64-
bitowa): 2 GB pamigci RAM dla systemu 64-bitowego, 1
GB pamieci RAM dla systemu 32-bitowego, 400 MB
wolnego miejsca na dysku twardym; Windows Vista (32-
bitowy i 64-bitowy): 1 GB pamigci RAM (32-bity);
Windows XP: Intel Pentium 11, Celeron lub procesor
zgodny z 233 MHz, 750 MB wolnego miejsca na dysku
twardym; wszystkie systemy: Naped CD/DVD-ROM lub
polaczenie z Internetem; Port USB

Podtaczenie do wykonanej instalacji oraz instalacja w
miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoty

Tak

Ekran do projektora
multimedialnego

Ponizej, charakterystyka parametrow sprzetu i

ich minimalne wymagania

Typ ekranu Rozwijany recznie
Wymiary ekranu 200 x 200 cm
Format 1:1

Przekatna obrazu 111 [cale]

5 PSP Nr 1 Nisko

ul. Stowackiego
10, 37 - 400
Nisko

— 1 sztuka

Projekt pn: ,,Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Miescie Nisko” wspdtfinansowany jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Spotecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
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Wymiary obrazu 195 x 195 cm
Materiat obudowy Obudowa metalowa w kolorze biatym PSP Zarzecze,
Mozliwo$¢ do montazu sufitowego lub $ciennego Tak ul. Mickiewicza
Dolna belka zapobiegajgca faldowaniu materiatu Tak 45, 37 -400
Blokada zabezpieczajaca przed zwijaniem Tak Nisko
Regulacja wysokosci dolnej krawedzi Tak — 4 sztuki
Powierzchnia projekcyjna Powierzchnia projekcyjna ze wspotczynnikiem odbicia
$wiatla 1.0
Mozliwe jest wyswietlanie obrazu HD Tak
Montaz ekranu w miejscu wyznaczonym przez dyrektora | Tak
szkoly
Tylna powierzchnia ekranu zaczerniona Tak
Kat widzenia 120 stopni
Telewizor Ponizej, charakterystyka parametréw sprzetu i ich minimalne wymagania 1 PSP Nr 1 Nisko
Uchwyt $cienny umozliwiajacy zamontowania telewizora | TAK ul. Slowackiego
na $cianie 1(?1 37 -400
Smart TV TAK Nisko
VESA TAK — 1 sztuka
Rodzaj ekranu LED
Przekatna ekranu 43 cale
Rozdzielczo$é 1920 x 1080
Od$wiezanie 400 Hz
System dzwigku przestrzennego TAK, SRS DTS Studio Sound
Moc glosnikoéw 2x10W
Liczba glo$nikow 2
HDMI 3
USB 2
EURO /SCART 1
Ethernet 1
Wejscie komponentowe 1
Cyfrowe wyj$cie optyczne 1
Ztacze CI 1
Wyjscie stuchawkowe 1
Pobdr mocy (tryb wigczenia) 54 W
Pobor mocy (tryb czuwania) 0.3W
Pobdr mocy (max) 119 W
Roczne zuzycie energii 70 kWh

Projekt pn: ,,Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Miescie Nisko” wspdtfinansowany jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu

Spotecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
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Zasilanie

220 - 240 V 50/60 Hz

Montaz telewizora wraz z uchwytem nasciennym W
miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoty

TAK

10 | Uchwyt do projektora | Ponizej, charakterystyka parametréw sprzetu i ich minimalne wymagania PSP Nr 1 Nisko

Regulacje odlegtosci projektora od sufitu Uchwyt posiadajacy regulacje odlegltosci projektora od ul. Stowackiego
sufitu w zakresie przynajmniej do 225 — 1130mm 10, 37 -400

Regulacji pochylenia w osi uchwytu Tak Nisko
Udzwig Minimum 13 kg -7 sztuk
Montaz uchwytu w miejscu wyznaczonym przez Tak
dyrektora szkoly

11 | Projektor  Ponizej, charakterystyka parametréw sprzetu i ich minimalne wymagania PSP Nr 1 Nisko

ultrakrdtkoogniskowy z
uchwytem

System projekcyjny

Technologia Ultra Short Throw

Panel LCD

0,55 cal z MLA (D8)

Natezenie $wiatta barwnego

2.700 lumen- 1.500 lumen (tryb ekonomiczny)

Natezenie §wiatta biatego

2.700 lumen - 1.500 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z norma
1SO 21118:2012

Rozdzielczosé XGA, 1024 x 768, 4:3
Wspotczynnik proporcji obrazu 4:3
Stosunek kontrastu 10.000: 1

Lampa

215 W, 5.000 h Zywotno$¢, 10.000 h Zywotnos¢ (w trybie
oszczednym)

Korekcja obrazu

Reczna obstuga (lub "Instrukcja obstugi") pionowo: + 3 ©,
Reczna obstuga (lub "Instrukcja obstugi") poziomo + 3 °

Przetwarzanie wideo

10 Bit

Czgstotliwo$¢ od§wiezania pionowego 2D 50 Hz - 85 Hz
Stosunek projekcji 0,31:1

Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Obiektyw Optyczny

Rozmiar projekcji

55 cale - 93 cale

Odlegtos¢ projekceyjna, system szerokokatny

0,4 m (56 cal ekran)

Odlegtos¢ projekeyjna, system Tele

0,6 m (93 cal ekran)

Warto$¢ przestony obiektywu projekcyjnego 1,8

Odlegtos¢ ogniskowa 3,71 mm

Fokus Recznie

Przesuniecie 72:1

Funkcja USB wys$wietlacza 3 w 1: obraz / mysz / dzwigk

Przylacza Wejscie sygnatu komponentowego (2x), Wejscie sygnatu

ul. Stlowackiego
10, 37 —400
Nisko

— 3 sztuki

PSP Zarzecze,
ul. Mickiewicza
45, 37 -400
Nisko

— 1 sztuka

Gimnazjum
Nowosielec,
Nowosielec 134,
37 — 400 Nisko
— 1 sztuka

Projekt pn: ,,Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Miescie Nisko” wspdtfinansowany jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu

Spotecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
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kompozytowego, Wejscie S-Video, RS-232C, MHL, Interfejs
Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), wejscie mikrofonu,
Wejscie VGA (2x), Stereofoniczne wyjscie audio mini-jack, ,
Bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE 802.11b/g/n, Wyjscie VGA,
Stereofoniczne wejscie audio mini-jack (3x), Wejscie HDMI
(2x), Ztacze USB 2.0

Potaczenie ze smartfonem Tak

Bezpieczenstwo Zamek Kensington, Drazek zabezpieczajacy, Blokada modutu
bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczenstwo bezprzewodowej
sieci LAN, Ochrona hastem

Funkcje Automatyczna regulacja jasnos$ci, Automatyczny wybor wejscia,
Wbudowany gtosnik, Logo uzytkownika z mozliwoscia
personalizacji, Powigkszenie cyfrowe, Wiaczanie/wylaczanie
bezposrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentow,
Dynamiczna kontrola lampy, Proste wstgpne ustawianie menu

ekranowego

Tryby kolorow Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sSRGB, Teatr, Biata
tablica

Napigcie zasilania AC 220V - 240V, 50 Hz - 60 Hz

Poziom hatasu Tryb normalny: 35 dB (A)

Zataczone oprogramowanie EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection,
EasyMP Network Projection

Kompatybilne systemy operacyjne Linux, Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Glosniki 16 W

Zawarto$¢ zestawu Instrukcja na ptycie CD, Kabel zasilajgcy, Skrocona instrukcja

uruchomienia, Pilot z bateriami, Kabel USB, Uchwyt nascienny,
Warranty card

Uchwyt dedykowany do montazu projektora w Tak
zestawie
Montaz projektora ultrakrotkoogniskowego wraz Tak

z uchwytem $ciennym do projektora
ultrakrotkoogniskowego na $cianie, podlaczenie do
wykonanej instalacji oraz kalibracja z tablica
interaktywna w miejscu wyznaczonym przez
dyrektora szkoly..

Szkolenie z zasad obstugi zestawu Tak

Projekt pn: ,,Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Miescie Nisko” wspdtfinansowany jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu

Spotecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
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12 | Glo$niki do zestawu Ponizej, charakterystvka parametrow sprzetu i ich minimalne wymagania PSP Nr 1 Nisko
interaktywnego Rodzaj zestawu 2,0 ul. Slowackiego
Glosniki sktadowe 2 gloséniki satelitarne 1Q, 37 -400
Konstrukcja i system 2-drozny Nisko _
Laczna moc glosnikow 40W — 3 sztuki
Pasmo przenoszenia 20 ~ 20000 Hz
Materiat wykonania plastik, drewno PSP Z_ar_zec_ze,
Tvo obudo Jamknicta ul. Mickiewicza
YP STHEY : < 45, 37 -400
Mozliwo$¢ montazu na $cianie Tak Ni’sko
Montaz gloénikow do zestawu interaktywnego na $cianie, | Tak 1 sztuka
podiaczenie do wykonanej instalacji oraz kalibracja z
tablica interaktywna oraz laptopem w miejscu PSP
wyznaczonym przez dyrektora szkotly Nowosielec,
Nowosielec 134,
37 — 400 Nisko —
1 sztuka
13 Edukacyjny zestaw do | Ponizej charakterystyka parametréw sprzetu i ich minimalne wymagania PSP Nr 1 Nisko

budowania robotow
wraz z
oprogramowaniem

Zestaw bazowy konstrukcyjny robota wraz z
oprogramowaniem:

Roboty maja stanowi¢ edukacyjne zestawy do budowania robotéw wraz
Z oprogramowaniem - poziom ma by¢ dostosowany do uczniow klas
IV-VI szkot podstawowych i uczniow starszych).

Roboty maja posiada¢ takze mozliwo$§¢ programowania z komputera
zewnetrznego (komputer stacjonarny lub laptop)

Zestaw bazowy konstrukcyjny robota ma
zawiera¢/posiadac:

Bazowy zestaw konstrukcyjny robota wraz z oprogramowaniem [liczba
czeséci w jednej sztuce opakowania (zestawu): min. 500] sktadajacy sig
Z: cze$ci/modutow /oprogramowania

Sterownik:

a)Procesor: 32 bit

b) 64 MB RAM, 16 MB pamigeci Flash

C)Mozliwos¢ pracy na bateriach / akumulatorach AA lub z
wykorzystaniem dedykowanego akumulatora

d)porty do podtaczenia efektorow

e)porty do podlaczenia czujnikow

f)ekran monochromatyczny

g)wbudowany glosnik

h)wbudowana klawiatura pod$wietlana

i)wbudowany obrazkowy jezyk programowania do tworzenia prostych
aplikacji

j)port USB do polaczenia z komputerem lub z innym sterownikiem,

ul. Stlowackiego
10, 37 —400
Nisko

— 3 zestawy

PSP Zarzecze,
ul. Mickiewicza
45, 37 -400
Nisko

— 2 zestawy

Gimnazjum
Nowosielec,
Nowosielec 134,
37 — 400 Nisko
— 2 zestawy

Projekt pn: ,,Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Miescie Nisko” wspdtfinansowany jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Spotecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
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K)port USB do podtaczenia karty WiFi, pamigci USB (do 32 GB) lub
kolejnego sterownika

l)wbudowany czytnik kart microSD (do 32 GB)

m)mozliwos$¢ pracy kilku sterownikow w trybie kaskadowym
n)mechanizm automatycznego wykrywania dedykowanych
serwomotoroéw i czujnikow

0)sterownik ma takze posiada¢ mozliwo$¢ programowania w jezyku
graficznym dedykowanym, w jezyku JAVA, C, PYTHON, assembler i
innych oraz z poziomu $rodowisk LabView i Simulink.

Serwomotor duzy:

2

Serwomotor $redni:

1

Ultradzwigkowy czujnik odleglosci:

Tak - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota

Czujnik dotyku:

2 - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota

Czujnik zyroskopowy:

Tak - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota

Czujnik koloru / $wiatta:

Tak - mechanizm automatycznego wykrywania przez sterownik robota

Akumulator litowo-jonowy

Tak - mozliwos¢ tadowania bez wyciagania z robota

Pudetko/skrzynka do porzadkowania czg$ci
robota:

Robot ma posiada¢ dedykowana skrzynke z przegrodami do sortowania
czgsci, konstrukcja pokrywy ma umozliwia¢ stabilne ustawianie kilku
skrzynek na sobie

Robot ma posiada¢ odpowiednig ilo§¢ kabli:

Do taczenia silnikow i czujnikow ze sterownikiem oraz kabel USB do
polaczenia sterownika z komputerem

Czgsci konstrukeyjne:

Robot ma posiadaé: elementy modutowe gasienic, kota zebate, kota z
oponami (minimum 2 rozmiary), zgbatki, belki konstrukcyjne, elementy
aczace, osie krzyzowe o roznej dlugosci, kulke podporowa, petnigca
funkcje kota kastora

Robot ma posiada¢ dedykowane instrukcje
budowy réznych typow robotdw, takie jak:

wahadto odwrdcone, robot mobilny, ramie¢ z koncéwka robocza, model
tasmy produkcyjnej

Mozliwosci programowania graficznego,
ktére ma posiadaé robot:

a) modut programowania

b)tryb rejestracji pomiaréw, tryb oscyloskopu, operacje matematyczne
na zbiorach danych, wizualizacja, eksport danych do plikow csv
C)zintegrowane narze¢dzie dokumentowania pracy

d)tworzenie wlasnych scenariuszy zajec

e)licencja wielostanowiskowa edukacyjna

f)kompatybilne ze srodowiskiem Windows oraz Mac OS X

g)wersja uproszczona dla systemow iOS (iPady) oraz Android

Szkolenie z zakresu obstugi zestawu

Tak

Spotecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
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14 Szafka do przewozenia i | Ponizej, charakterystyka parametrow sprzetu i ich minimalne wymagania 1 PSP Zarzecze,
ladowania laptopéw na | Opis urzadzenia Metalowy wozek mobilny do jednoczesnego przechowywania 20 ul. Mickiewicza
20 komputeréw laptopow z mozliwos$cia dotadowania baterii. 45, 37 -400

Wozek przystosowane sg do pracy z napigciem ~230 V. Nisko
Instalacja wozka sklada si¢ z mozliwej do zdemontowania listwy — 1 sztuka
przylaczeniowej wyposazonej w gniazda z uziemieniem oraz skrzynki
sekwensera.
Ilo$¢ listew przytaczeniowych w wozku odpowiada ilosci kolumn
Whbudowany sekwenser, ktory umozliwia wiaczanie si¢ poszczegolnych
listew przytaczeniowych po uptywie okreslonego czasu (~3 minut) co
skutkuje utrzymanie si¢ niskiego obcigzenia instalacji elektrycznej
wozka podczas sekwencji fadowania
Sygnalizacja pracy poszczegolnych listew $wiecaca dioda
Woézek posiada jeden wtyk przylaczeniowy oraz gniazdo bezpiecznika
przeciazeniowego.
Do wozka jest dotagczany przewod przytaczeniowy o dtugosci 3 metréw
Woézek posiada dwoje drzwi skrzydlowych otwieranych od srodka
Wozek posiada uchwyty do przemieszczania po obu stronach, cztery
koétka jezdne o $rednicy 100 mm i nos$nosci 150 kg na kotko, w tym
dwa z hamulcem powierzchnia toczna kotek wykonania z gumy nie
brudzacej powierzchni.
Krawedzie dolne wozka zabezpieczone sg naroznikami gumowymi
Drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczajacym z blokadg w dwoch
punktach.
Wierzch wozka pokryty blatem z melaminy
Korpus wozka posiadajacy otwory wentylacyjne do cyrkulacji
powietrza
Maksymalny wymiar przechowywanego 96 x 340 x 470mm
sprzetu
Wymiary wozka wys. 1250 x szer. 920 x gt. 500 mm
Montaz wozka wraz z laptopami w miejscu Tak
wyznaczonym przez dyrektora szkoty
15 | Router Ponizej, charakterystyka parametrow sprzetu i ich minimalne wymagania 3 PSP Zarzecze,
Porty 4 porty 10/100/1000Mb/s LAN ul. Mickiewicza
1 port 10/100/1000Mb/s WAN 45, 37 -400
1 port USB 2.0 Nisko
Przyciski Wylacznik — 3 sztuki
Wylacznik sieci bezprzewodowej

Projekt pn: ,,Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Miescie Nisko” wspdtfinansowany jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Spotecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
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Przycisk WPS/RESET
Antena 5dBi*3, dotgczalna, dookolna
Zasilanie 12vDC/ 1.5A

Standardy bezprzewodowe

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b IEEE, 802.11ac

Czgstotliwos$¢ pracy

2,4 GHz

Funkcje transmisji bezprzewodowej

Wiaczanie/wyltgczanie transmisji bezprzewodowej, most WDS, WMM,
statystyki transmisji bezprzewodowej

Bezpieczenstwo transmisji bezprzewodowe;j

64/128bitowe szyfrowanie WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Funkcja Quality of Service

WMM, Kontrola przepustowosci

Sie¢ WAN Dynamic IP/Static IP/PPPoE/

PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond
Zarzadzanie Kontrola dostepu

Zarzadzanie siecig lokalng

Zdalne zarzadzanie
DHCP Serwer/klient DHCP, lista klientow DHCP

Rezerwacja adresow

Przekierowanie portow

Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ

Dynamiczny DNS

DynDns, Comexe, NO-IP

VPN Pass-Through

PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)

Kontrola dostepu

Kontrola rodzicielska, kontrola dostepu do panelu zarzadzania, lista
hostow, harmonogram dostgpu, zarzadzanie regutami

Zabezpieczenia zapory sieciowej

Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI
Filtrowanie domen, adresow IP i MAC
Wigzanie adreséw IP i MAC

Protokoty IPv4 oraz IPv6

Certyfikaty CE, FCC, RoHS

Zawarto$¢ opakowania 3 odlaczalne anteny dookdlne
Zasilacz
Kabel Ethernet
Plyta CD

Instrukcja szybkiej instlacji

Wymagania systemowe

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7,
10, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux.

Montaz router6w miejscu wyznaczonym
przez dyrektora szkoty oraz skonfigurowanie
ich z laptopami dla celow mobilnej pracowni
laptopowe;j.

Tak
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Tablica interaktywna
wraz z montazem,
oprogramowaniem,
osprzetem i ustuga
szkolenia

Ponizej charakterystyka parametrow sprzetu i ich minimalne wymagania

Efektywna powierzchnia tablicy
(obszar interaktywny),

Powierzchnia tablicy na ktorej mozna dokonywac notatek, sterowac praca
komputera i wy§wietla¢ obraz z projektora minimum 156,5 cm % 117,5 cm
(przekatna 77 cali — 195,6 cm).

Format tablicy

4/3

Waga

maksymalnie 18,5 kg

Powierzchnia tablicy

magnetyczna (wykorzystanie magneso6w do mocowania kartek do tablicy) oraz
umozliwiajaca pisanie pisakami sucho $cieralnymi.

Technologia dotykowa, optyczna

Komunikacja tablicy z za pomoca przewodu USB

komputerem

Obstuga tablicy za pomocg zatgczonych pisakow i za pomocg palca. (W zastawie z tablicag minimum
dwa pisaki)

Potka na pisaki wyposazona w przyciski do wyboru koloréw (czarny, niebieski, czerwony i

zielony). Przycisk uruchamiajacy funkcj¢ gabki oraz przyciski do wywolywania
procesu orientacji tablicy, klawiatury ekranowej i prawego przycisku myszy

Obstuga dwoch jednoczesnych
dotknig¢

umozliwiajgca pracg do dwoch uzytkownikéw z materiatem interaktywnym na
tablicy wykorzystujac dotaczone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do pisania

Rozpoznawanie gestow

dotkniecie obiektu w dwoch punktach i obracanie punktéw dotyku wokoét srodka —

wielodotyku: obracanie obiektu, dotkniecie obiektu w dwoch punktach i oddalanie lub
przyblizanie punktow dotyku — zwigkszanie i zmniejszanie obiektu.
Serwis Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z

norma ISO 9001:2000 Iub ISO 9001:2008 w zakresie urzadzen audiowizualnych.
Wraz z tablica dostarczy¢é (w jezyku polskim) podrecznik uzytkownika tablicy i
przewodnik metodyczny dla nauczycieli dotyczacy wykorzystywania tablicy w
procesie dydaktycznym

Oprogramowanie

Wraz z urzadzeniem dostarczy¢ program do przygotowywania i przeprowadzenie
interaktywnych lekeji w jezyku polskim.

Program umozliwia obstuge gestoéw multitouch i pozwala na prace kilku os6b
jednocze$nie (mozliwo$¢ pisania, uzywania gestow wielodotyku).

Organizacja okna programu na wzor popularnych programéw do edycji tekstu,
arkuszy kalkulacyjnych itp. pasek menu tekstowego, pasek narzgdzi w postaci ikon,
pasek tytutu okna, ikony minimalizuj, maksymalizuj i zamknij okno, paski
przewijania poziomego i pionowego, suwaki i obszar roboczy okna. Dzigki czemu
mozna skroci¢ czas potrzebny na wdrozenie nowych uzytkownikéw wykorzystujac
ich umiej¢tnosci 1 doswiadczenia nabyte przy pracy z tymi popularnymi
aplikacjami.

PSP Nr 1 Nisko
ul. Stlowackiego
10, 37 —400
Nisko

— 3 sztuki

PSP Zarzecze,
ul. Mickiewicza
45, 37 -400
Nisko

— 1 sztuka

Gimnazjum
Nowosielec,
Nowosielec 134,
37 — 400 Nisko
— 1 sztuka
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Formatowanie wpisanego lub wklejonego tekstu miedzy innymi poprzez regulacje
odstepow pomiedzy liniami i weieé akapitow. Mozliwos¢ zastosowania styl
umozliwiajacy rozpoczynanie kazdego akapitu duza litera, tzw. inicjal.

Wstawianie obicktow z wewnetrznej bazy programu obstugujacego tablice (np.
obrazow, animacji, gotowych szablonow, widzetow (gadzetéw), obicktow 3D).
Wypehianie zamknigtych ksztattow kolorem, gradientem, wzorem i wybranym
plikiem graficznym. Grupowanie i rozgrupowywanie obiektow graficznych.
Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektéw, notatek. Regulacja stopnia
przezroczystosci obiektow.

Wstawianie tabel i ich formatowanie (zmiana wielkos$ci komoérek, tta komorek,
zmiana linii tabeli itp.). Rozpoznawanie recznie narysowane;j tabeli, ktora po
rozpoznaniu moze by¢ poddawana formatowaniu (zmiana wielkosci komorek, tla
komorek, zmiana linii tabeli itp.). Ujawnianie i ukrywanie informacji w wybranych
komorkach tabeli. Usuwanie pojedynczych komdrek w tabeli (konstruowanie
krzyzowek). Dzielenie taczenie komorek tabeli. Funkcja automatycznie ustawiajaca
taka samg szeroko$¢ lub wysokos$¢ lub rozmiar komorek w tabeli.

Porzadkowanie kolejno$ci stron poprzez mechanizm przeciagnij i upusc.
Przenoszenie poprzez mechanizm przeciagnij i upus¢ obiektow miedzy stronami w
oprogramowaniu tablicy.

Laczenie stron w grupy. Usuwanie, przesuwanie kolejnosci catych grup stron.
Mozliwo$¢ nadawania grupom stron, jak i samym stronom dowolnych nazw.
Domyslna nazwa kazdej strony to informacja o godzinie i dacie jej utworzenia
(uzycie funkcji utworz nowa strong).

Proste wstawianie zewnetrznych plikow graficznych zapisanych w innych
aplikacjach poprzez mechanizm przeciagnij i upu$¢ pomiedzy oknem z zawarto$cia
katalogu eksploratora Windows i oknem programu dostarczanego wraz z tablica.
Modyfikowanie zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektow poprzez
dodawanie wlasnych obiektow oraz porzadkowanie ich w drzewiastej strukturze
katalogow i podkatalogow.

Narzedzia umozliwiajace tworzenie wlasnych ¢wiczen interaktywnych. Dodatkowe
funkcje pozwalajace zabezpieczy¢ elementy ¢wiczen interaktywnych przez
przypadkowa edycja przez uczniow, ale pozwalajace na ich dowolne
przemieszczanie po stronie tablicy oraz obracanie, przemieszczanie tylko w pionie
lub tylko w poziome.

Narzedzie do tworzenia dowolnych wielokatow nieregularnych poprzez
wskazywanie ich kolejnych wierzchotkow.

Mozliwo$¢ modyfikowania ksztattoéw figur geometrycznych poprzez przesuwanie
ich wierzchotkow.
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Wyswietlanie w figurach geometrycznych miary katoéw wewnetrznych i dtugosci
bokow. Zmiana tych wartosci w przypadku edycji ksztattu.

Funkcja dzielenia figur geometrycznych kot, kwadratow oraz prostokatow na czesci
o rownej powierzchni. Te fragmenty mozna pdzniej osobno edytowac oraz
przesuwacé jak osobne obiekty. Funkcja pomocna przy nauczaniu utamkow.
Dodatek pozwalajacy na wyswietlanie obiektéw 3D i animacji 3D na slajdach
programu do obstugi tablicy interaktywnej. Kazdy obiekt (obiekty) moze by¢ w
dowolny sposob obracany i ogladany ze wszystkich stron. Istnieje mozliwos¢
dodawania dowolnych etykiet tekstowych opisujacych elementy obiektu oraz
ukrywania (odstaniania) obiektu przed prezentacja. Dodatek pozwala na
automatyczne tworzenie scen 3D, ktore pozwalaja obserwowaé obiekty tak jakby
ogladajacy znajdowat si¢ w scenie. Dodatek pozwala na prezentowanie obiektow
zapisanych w plikach o rozszerzeniach (.dae), (.obj), (.fbx).

Importowanie i eksportowanie materiatdw powstatych na tablicy w czasie zajeé
(notatek, obiektow) w formacie pliku IWB.

Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy na plikach popularnych aplikacji
(przynamniej: MS Word, MS Excel). Mozliwo$¢ przeksztatcenia notatek
odrecznych na tekst maszynowy i wstawienia ich do ww. programow.
Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy na plikach popularnych aplikacji
(przynamniej: MS PowerPoint). Mozliwo$¢ konwersji na pismo maszynowe i
wstawienia ich do ww. programow.

Dostepna na stronie producenta aplikacja pozwalajaca na dostep do plikow
stworzonych za pomoca oprogramowania producenta tablicy bez konieczno$ci
instalowania go na komputerze. Aplikacja musi umozliwia¢ przegladanie plikow,
pisanie za pomocg pisakow po slajdach, wprowadzanie tekstu i zapis do pliku
wprowadzonych zmian.

Pomiarowe narzedzia matematyczne linijka, katomierz, ekierka, cyrkiel. Mozliwos¢
powiekszania dlugosci linijki bez zmiany skali. Rysowanie linii przy narzedziach
linijka, ekierka i katomierz. Mozliwo$¢ zmiany kolorow ww. narzedzi do tet
ciemnych i jasnych. Narzedzie do rysowania wielokatow foremnych od trojkata do
co najmniej pigtnastokata.

Narzedzie graficzny edytor zapisu matematycznego, ktory pozwala pisa¢ odrgcznie
réwnania i wzory matematyczne oraz przeksztalcac je na tekst maszynowy
(rozpoznawanie rownan matematycznych napisanych odrecznie).

Funkcja usuwania jednoczesnie wszystkich zapiskow i rysunkow wprowadzonych
na strone za pomocg pisakow. Funkcja resetowania strony pozwalajaca na
przywrécenie stanu pojedynczego slajdu do postaci bezposrednio po otwarciu pliku
z dysku. Funkcja ta pozwala szybko rozpocza¢ prace od nowa.
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Dostep bezposrednio z poziomu programu do obstugi tablicy do bazy gotowych
lekcji, ilustracji, zdje¢, reprodukcji, animacji, obiektow 3D i widzetow (gadzetow)
sieciowych itp. dostepnej przez sie¢ Internet. Baza musi zawiera¢ co najmniej 500
lekcji w jezyku polskim z réznych przedmiotow i na rézne poziomy edukacyjne.
Automatyczna optymalizacja wielkosci wstawianych plikow graficznych, co
umozliwia szybsze i tatwiejsze przekazywanie materialow edukacyjnych przez sie¢
np. pocztg elektronicznag, na stronach WWW itp.

Piodro kaligraficzne — narzedzie automatycznie wygtadza kreske w czasie pisania lub
rysowania w celu poprawienia czytelnos$ci zapiskow lub rysunkow.

Piodro typu kredka §wiecowa- narzedzie pozwalajace uzyskac rysunki lub notatki
wykonane przy pomocy kredek §wiecowych.

Pioro kreatywne — narzedzie umozliwiajace pisanie i rysowane dowolnymi
ksztaltami (np. gwiazdki, kwiatki itp.). Uzytkownik moze dostosowaé pidro
kreatywne do swoich potrzeb poprzez wybranie dowolnego ksztattu, ktory jest
obiektem znajdujgcym si¢ na slajdzie lub plikiem graficznym.

Narzedzie pisak, ktore automatycznie rozpoznaje pismo odrgczne i zamienia go na
tekst maszynowy (rowniez pisma w jezyku polski). Pozwala na zatwierdzenie przez
uzytkownika poprawnos$ci rozpoznania pisma. Pisak ponadto rozpoznaje znaki
edycji: pionowa linia w tek$cie— dodaje spacje, pozioma linia — usuwa przekreslony
tekst, znak litery V — wstawia tekst napisany na pojawiajacym si¢ polu, zakreslenie
tekstu kotkiem — zastepuje zakreslony tekst tekstem napisany na pojawiajacym si¢
polu.

Narzedzie pedzel, ktore imituje malowanie pedzelkiem.

Uzytkownik ma mozliwos$¢ ustawienia, aby $lad atramentu pidr stopniowo bladt, az
do catkowitego zniknigcia. Mozna regulowac czas po jakim $lad atramentu zaczyna
znikac.

Oprogramowanie do obstugi tablicy posiada wiasng przegladarka internetowa, ktorg
mozna wstawi¢ bezposrednio do slajdu. Przenoszenie poprzez mechanizm
przeciagnij i upus¢ grafiki oraz zaznaczonych fragmentow tekstow bezposrednio z
tredci strony internetowej na slajd bez koniecznosci opuszczania okna z tym
slajdem. Przegladarka moze automatycznie zatadowa¢ wskazana wczesniej przez
uzytkownika strong po wyswietleniu slajdu z wstawiona przegladarka.
Uruchamianie trybu przezroczyste tto pozwalajacego na wykorzystanie obiektow z
galerii, wykonywania notatek i rysunkow cyfrowym atramentem (zachowujac
mozliwos$ci przenoszenia, zmiany rozmiaru i obrotu obiektow) przy jednoczesnym
uzywaniu i sterowaniu oprogramowaniem edukacyjnym, aplikacjami i systemem
operacyjnym. Po wyjéciu z ww. trybu wszystkie naniesione obiekty i notatki
pozostaja na slajdzie.
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Dodatkowe, zintegrowane funkcje w oprogramowaniu do przygotowywania i
przeprowadzenia lekcji, ktore beda dostepne dla uzytkownika przez minimum jeden
rok (z mozliwoscia przedtuzania o kolejne lata w trakcie uzywania programu):
Mechanizm tworzenia ¢wiczen wykorzystujacy obiekty umieszczone na slajdzie,
ktore po umieszczeniu jednego na drugim moga zachowywac si¢ z
zaprogramowany, rézny sposob, co pozwala na tworzenie gier lub ¢wiczen
interaktywnych dajacych mozliwos$¢ automatycznej weryfikacji poprawnos$ci
rozwigzan tych ¢wiczen

Generator ¢wiczen zawierajacy gotowe scenariusze (typy), szaty graficzne i
komponenty do wyboru przez nauczyciela, ktéry musi tylko dodaé sama tresé
¢wiczenia. Aplikacja generujaca musi zawiera¢ co najmniej takie rodzaje ¢wiczen:
sortowanie wyrazen do dwdch grup, uktadanie wyrazen w odpowiedniej kolejnosci,
fiszki stowo-stowo, fiszki stowo-obrazek, uzupetnianie brakujacych stow w zdaniu,
dopasowywanie elementow w pary.

Narzedzie do tworzenia map mysli (Concept Mapping). Poszczegdlne wezty mapy
mysli mogg by¢ wypetnione z klawiatury, pismem odr¢cznym lub obrazem.
Dodatek pozwalajacy utworzy¢ sesje¢ w chmurze, gdzie poprzez strong internetowa
na urzadzeniach mobilnych, uczniowie moga wpisywac¢ dowolne teksty lub
przesyta¢ zdjecia, ktore s wyswietlane bezposrednio na tablicy. Kazdy pojedynczy
tekst lub zdjecie przekazane ucznia jest osobnym obiektem, ktore potem mozna w
dowolny sposob obrabiaé na tablicy (usuwac, przesuwac, taczy¢ w grupy itd.).
Teksty ucznidéw moga pojawiaé si¢ poprzedzone nazwa ucznia (W postaci inicjatu)
wpisang w czasie przylaczania si¢ do sesji.

Dodatek pozwalajacy na tworzenie i wySwietlanie materiatu przygotowanego w
aplikacji Geogebra bezposrednio na stronach programu do obstugi tablicy.

Dodatek pozwalajacy na budowanie pojedynczych ocen oraz testow opartych na
pytaniach testowych. Oceny mogg byé umieszczane bezposrednio w materiale
lekcyjnym przygotowanym przez nauczyciela w programie do obshugi tablicy.
Mozliwo$¢ uzywania pytan typu: prawda-falsz, tak-nie, pytanie testowe z jedng
poprawna odpowiedzig, pytanie testowe z wieloma poprawnymi odpowiedziami,
odpowiedz jako liczba (utamek, utamek dziesig¢tny), odpowiedz jako tekst, pytanie o
opinie (bez wskazywania poprawnej odpowiedzi). Mozliwo$¢ budowania list klas z
przypisanymi uczniom identyfikatorami pozwalajacymi na ich identyfikacjg w
systemie lub zadawania pytan w trybie anonimowym. Aplikacja zbierajaca w
jednym miejscu informacje o wynikach poszczeg6lnych testow, jak i wynikow
poszczegolnych ucznidow, z mozliwos$cig automatycznego generowania raportow dla
catych klas, poszczegoélnych ucznidéw oraz porownawczych. Uczniowie udzielaja
odpowiedzi poprzez strone internetowg na urzadzeniach mobilnych. Urzadzenia
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ucznidw wyswietlajg tres¢ pytan i ewentualne elementy graficzne zwigzane z
poszczegolnymi pytaniami umieszczonymi przez nauczyciela. Dodatek dziata przez
rok od zakupu tablicy z mozliwoscia ewentualnego przediuzenia.

Funkcja nagrywania zaj¢c¢, ktora pozwala na odtworzenie w postaci animacji
czynnosci wykonywanych na tablicy w obrebie jednego okna programu do
przygotowywania i przeprowadzania zaj¢¢ (np. nagranie przeprowadzenia jakie$
konstrukcji geometrycznej lub zapis kolejnych etapdw rozwigzania jakiego$
zadania).

Wyszukiwarka plikow graficznych (do wyboru uzytkownika zdjecia lub clipart’y) w
sieci Internet dostepna z poziomu programu. Ma na stale wiaczony filtr, ktory
pomaga blokowa¢ obrazy nieodpowiednie lub przeznaczone dla 0s6b dorostych, tak
by nie pojawialy si¢ w wynikach wyszukiwania. Prezentuje tylko obrazy oznaczone
licencjg Crative Commons. Obrazy wstawione na slajd z wyszukiwarki oznaczane
s3 automatycznie linkiem do strony, z ktérej pochodza.

Platforma edukacyjna do wspotpracy w czasie rzeczywistym oparta o technologig
przetwarzania w chmurze. Spetniajaca wszystkie ponizsze cechy:

Pozwala na pracg grupowa poprzez wspolne obszary robocze, ktore sg dostgpne dla
uzytkownikow poprzez sie¢ Internet za pomocg graficznej przegladarki internetowej
na prawie dowolnym urzadzeniu komputerowym bez wzgledu na system
operacyjny (wyswietlacz urzadzenia > 57).

Integracja systemu z LDAP przez Google Apps for Education.

System przewiduje co najmniej konto administratora, 1 nauczyciela i 30 uczniow.
Modut do przeprowadzania testow obshuguje nastepujace typy pytan: testowe
wielokrotnego wyboru z jedng poprawng odpowiedzig, pytanie z odpowiedzia
tak/nie, twierdzenie z odpowiedzig prawda/fatsz, pytanie z odpowiedzig w postaci
tekstu, pytanie z odpowiedzig za pomocg liczb naturalnych, utamkéw zwyktych i
dziesietnych. Modut testowy moze zapisywacé i udostepnia¢ wyniki dla kazdego
ucznia nauczycielowi. Uczen moze mie¢ wglad w swoje wyniki z poszczegolnych
testow oraz informacje o $redniej uzyskanej przez catg klase.

Obszar roboczy pozwala na takie funkcjonalnos¢ jak:

przesuwanie obszaru roboczego w oknie, pisanie za pomoca pisakow, Scieranie,
powigkszenie i pomniejszenie obszaru roboczego, ustawienie powigkszenia obszaru
roboczego 1:1, ustawienie powigkszenia obszaru roboczego — caly obszar widoczny
w oknie,

dodawanie obrazow z dysku twardego, dostgp, wyszukiwanie i wstawianie obrazow
z galerii on-line, wyszukiwanie i wstawianie obrazow z sieci Internet,

wstawianie odno$nikdw do stron internetowych z opcja otwarcia linku w nowym
oknie przegladarki, wyszukiwanie i wstawianie filmow z serwisu YouTube i

Projekt pn: ,,Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Miescie Nisko” wspdtfinansowany jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu

Spotecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Strona 22z 24




Fundusze

Europejskie
Program Regionalny

i

PODKARPACKIE

~ +®° Wojewddzki Urzad Pracy
w Rzeszowie

Unia Europejska

Europejski Fundusz Spoteczny

otwieranie ich w nowym oknie,
wstawianie tekstu w polu tekstowym za pomoca klawiatury urzadzenia, dobor
koloru, kroju czcionki i jej wielko$ci
wstawianie prostych ksztattow geometrycznych i linii, dobor koloru tych obiektow,
interakcja z obiektami w obszarze roboczym pozwala na: przesuwanie, obracanie,
usuwanie, zmiang rozmiaru, klonowanie obiektu, kopiowanie i wklejanie,
blokowanie oraz przenoszenie obiektu pomiedzy warstwami,

dotaczanie do obszaru roboczego stron z dokumentow *.pdf oraz *.notebook.
Uczniowie w czasie pracy w obszarze roboczym moga komunikowac¢ si¢ z innymi
osobami pracujacymi w tym samym obszarze roboczym za pomoc chata.

17 | Projektor wraz z
uchwytem i montazem

Montaz tablicy Montaz tablicy interaktywnej na $cianie, podigczenie do wykonanej instalacji oraz
kalibracja z projektorem ultrakrétkoogniskowym w miejscu wyznaczonym przez
dyrektora szkoty.

Szkolenie z zasad obstugi Tak

zestawu.

Ponizej, charakterystyka parametrow sprzetu i ich minimalne wymagania

Technologia LCD

Jasno$é 2700 ANSI lumendéw w trybie pelnej jasnosci

Kontrast 2000:1

Rozdzielczo$¢ rzeczywista 1024x768

format matrycy 4:3

Whbudowany obiektyw ZOOM Tak

Wspotczynnik odleglosci do szerokos$ci 1,8:1

obrazu o minimalnym zakresie 1,5

Wielko$¢ obrazu o minimalnym zakresie 30 — 300 cali

Odleglo$¢ od ekranu o minimalnym zakresie 0,9-109m

Zakres elektronicznej korekcji efektu +/- 30 stopni

trapezowego: w pionie

Zywotnos¢ lampy

5000 godzin w trybie pelnej jasnosci

Porty wejscia minimum.

1 x HDMI,

2 x VGA (DB-15),

1 x composite video (RCA Chinch),
2 x audio stereo mini Jack

1 x audio stereo 2RCA

1 x RS232

1 x RJ45

1 x USB

11

PSP Nr 1 Nisko
ul. Stlowackiego
10, 37 —-400
Nisko

— 7 sztuk

PSP Zarzecze,
ul. Mickiewicza
45, 37 -400
Nisko

— 4 sztuki
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Porty wyjsécia min: 1 x VGA (DB-15),
1 x audio stereo mini Jack
Waga maksymalnie 10 kg
Glo$nos¢ pracy (max) 37dB w trybie pelnej jasnosci
Moc wbudowanych glto$nikoéw 16W
Serwisowanie urzadzenia Filtr powietrza, ktory uzytkownik sam moze wymieni¢ i wyczysci¢ bez

koniecznos$ci demontazu projektora i uzycia narzedzi
Wymiana lampy bez konieczno$ci demontazu projektora

Montaz Co najmniej 2 uchwyty do montazu mechanicznych zabezpieczen
przeciw kradziezowych — przygotowane przez producenta projektora

Uchwyt sufitowy do projektora Tak - z regulacja odlegtosci projektora od sufitu posiadajacy regulacje
odleglosci projektora od sufitu w zakresie do 225 — 1130mm

Regulacji pochylenia w osi uchwytu Tak

Udzwig Do 13 kg

Montaz projektora wraz z uchwytem Tak

sufitowym do projektora, podiaczenie do
wykonanej instalacji oraz kalibracja z
ekranem nasciennym w miejscu
wyznaczonym przez dyrektora szkoty.
Szkolenie z zasad obstugi zestawu Tak
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