BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
>> MARIAN DACZYNSKI <<
37-420 Rudnik ul. Wrzosowa nr 6

Ilos¢ oprac. egzemplarzy 4 Nr egzemplarza 1 2 3 4

Inwestor:

Gmina Nisko
Pl. Wolnosci 14 , 37-400 Nisko

Obiekt:

Budynek ustugowy zmiana konstrukcji dachu

Rodzaj opracowania: | Projekt architektoniczno-budowlany i

zagospodarowania dzialki




OP1S TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziaitki budowlanej na ktoérej

zlokalizowany jest budynek ustugowy bedacy przedmiotem
opracowania.

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- wyrys z mapy ewidencyjnej gruntéw w skali 1:500

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa dziaitki w skali 1:500

- decyzja o warunkach zabudowy nr PPB.6730.55.2016

- pomiar w terenie

- obowiazujace przepisy 1 normy.

2. Dane ewidencyjne:

- Inwestor: Gmina Nisko
PI. Wolnosci 14.
- Dziaztka: nr ewidencyjny: 2251 w msc. Zarzecze.

3. Przedmiot inwestycji:

Niniejsze opracowanie obejmuje zmiane konstrukcji dachu ze
stropodachu na dach wielospadowy istniejacego budynku
ustugowego

- dane og6lne budynku:

Budynek dwukondygnhacyjny z czesciowym podpiwniczeniem
konstrukcji murowanej ze stropodachem wentylowanym pokrytym
papa, po wykonaniu robdét remontowych z dachem wielospadowym
krytym blacha powlekana.

- Podstawowe wskazniki czesci budynku objetej opracowaniem:

- powierzchnia zabudowy Bez zmian

-kubatura 4248 m3

4_lIstniejacy stan zagospodarowania:

- Lokalizacja: Przedmiotowa dziatka o numerze ewid. gruntéw
jak wyzej potozona Jjest w miejscowosci Zarzecze ul.
Kosciuszki

- Stan 1i1stniejacy na dziaizce Inwestora: dziatka zabudowana
jest bedacym przedmiotem opracowania budynkiem ustugowym.



Dziazki sasiednie:

- Strona pdéinocno-wschodnia teren Szkolny wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi

Z pozostatych stron drogi

- Uzbrojenie:
Bez zmian

5. Istniejace zagospodarowanie:

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosciach:
e - 8.15 mb. od granicy z ul. Kosciuszki
e - 3.10 mb od granicy z dziatka nr 2235/2

6. Bilans terenu:

1. |powierzchnia dziaiki Bez zmian
2. |powierzchnia pod budynkami Bez zmian
3. |pozostaty teren Bez zmian

7. Informacja dotyczaca ochrony zabytow:

-teren na ktdérym zaprojektowano obiekt nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
planu miejscowego

8. Dane dotyczace wpiywu eksploatacji goérniczej:

- teren nie znajduje sie w terenach wpiywu gérniczego

9. Dane dotyczace wpiywu na srodowisko:

Obiekt nie ma negatywnego wpiywu na srodowisko w tym powietrze
, glebe , drzewostan , wody powierzchniowe 1 podziemne oraz
nie wytwarza pola elektromagnetycznego , nie emituje pyidéw ,
gazébw 1 innych substancji majacych negatywny wpiyw na
srodowisko.




10. Warunki realizacji budynku:

- roboty prowadzone 2z wydzieleniem terenu 1 ogrodzeniem
przed dostepem oséb trzecich .

11. Wskazéwki wykonawcze:

- Przed rozpoczeciem robdét uzyska¢ pozwolenie na wykonanie
robot.

- Kierownictwo robot powierzy¢ osobie posiadajacej wymagane
przygotowanie zawodowe.

- Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, 1 trescig
pozwolenia na wykonanie robodt.

Rudnik Lipiec 2016 r.
Opracowaz:



PROJEKT

Obrekt: Budynek ustugowy w Zarzeczu ul. Kosciuszki
nowej konstrukcji dachu.

Adres: Zarzecze dziatka nr 2251
Inwestor: Gmina Nisko , PIl. Wolnosci 14.

Rodzaj opracowania: projekt techniczny dachu.

PROJEKT ZAWIERA:

1. Strone tytuiowa.
2. Opis techniczny projektowanych robot.

3. Rysunki konstrukcyjno-architektoniczne:

- wykonanie

Str |Str |Opis elementu

Rzut wiezby dachowej w skali 1: 50

Rzut dachu w skali 1: 50

Przekréj a-a w skali 1: 50

Elewacje w skali 1: 50

Projekt odgromienia budynku




OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego zmiany konstrukcji dachu na budynku ustugowym.

1. Opis 0golny istniejacego budynku .

Budynek wolnostojacy w catosci przykryty stropodachem.

Il. Zakres opracowania:

2.1 Opracowaniem niniejszym objete Jest wykonanie drewnianej
konstrukcji pomocniczej na budynku w celu wykonania okapdéw dachu
i zmianie pokrycia na blache dachéwko podobng o kolorystyce
ustalonej z Inwestorem / preferowana kolorystyka nawliazujaca do
budynku Szkoty/ :

e — usunieciu istniejacej odgroméwki

rozbidrce istniejacych komindw do stropodachu
rozbidrka stropodachu

podmurowaniu scianek kolankowych

osadzeniu kotw stalowych w istniejacych wiencach zelbetowych
metoda na klej lub wspawanie do istniejacego zbrojenia

e - wykonaniu drewnianej konstrukcji wiezby dachowej posadowione]
na stropie

obmurowaniu muritat 1 krokwi
podmurowaniu komindéw
pokryciu wykonanej wiezby blacha powlekang dachéwko podobna.

wykonaniu nowych obrébek blacharskich, rynien dachowych i rur
spustowych stalowych powlekanych

e - wykonaniu nowej instalacji odgromowej po wykonaniu dachu.

I11. Opis projektowanej wiezby dachowej:

3.1. Deflektory ,Kominy: - 1istniejace kominy uszkodzone nalezy
rozebra¢ wraz z czapka betonowa 1 odbudowa¢ je cegta palona
peina klasy 15 MPa na zaprawie cementowo - wapiennej marki 5
MPa . Nad pokryciem zaprojektowano kominy z cegiy
klinkierowej na zaprawie do klinkieru .Kominy nalezy nakry¢
nowymi czapkami betonowymi grubosci 7 cm. Kominy wyprowadzi¢ 70
cm ponad pokrycie dachu w miejscu nizszym. Obrébki komindéw
blacha gtadka z wykonaniem wyprofilowan o spadku 7-8 % w
kierunku spadku dachu. Czes$¢ komindéw koliduje z projektowana
wiezba , wobec tego faktu nalezy jJe rozebra¢ pod konstrukcje i
zastapi¢ typowymi nasadami  wentylacyjnymi dostosowanymi do
profilu blachy.

3.2. Kotwienie krawedziakow : - przed potozeniem krawedziakow
nalezy w linii ulozenia muritat w odstepach wg. rysunku
konstrukcyjnego okoto 2 m / nalezy wykué¢ gniazda dostajac sie
do zbrojenia gidwnego wiencow w poziomie stropéw i
stropodachéw . W gniazdach tych osadzi¢ nalezy kotwy stalowe



4.

.6.

z preta srednicy 16 mm zahaczajac go za prety gidéwne zbrojenia
wiencow, po czym trzpienie nalezy zala¢ betonem min B-20 lub
zastosowac¢ kotwy klejone na klejach konstrukcyjnych np. system
Hillti lub analogiczny . Po natozeniu muriat i1 podwalin na
kotwy przed nakreceniem na nich nakretek nalezy natozyé
podktadki z ptaskownika o wymiarach 50x50x5 mm. Podmurowanie 2
warstw cegiy na obwodzie 1 obmurowania muriat wykona¢ z cegtry
ceramicznej petnej 15 MPa na zaprawie cem-wapiennej M5 .
Obmurowanie wykona¢ nalezy do wysokosci szczelnego deskowania
potaci wystajacej poza obrys scian zewnetrznych.

W czesci budynku wida¢ warstwe sciany oddzielona od wienca ,
nalezy je rozebra¢ 1 uzupeini¢ jako nowa z cegiy ceramicznej
peinej.

Wiezba dachowa : - zaprojektowano szkielet drewniany W
formie dachu wielospadowego z okapami zapobiegajacymi zaciekom
na sciany. Konstrukcja wiezby z krawedziakéw. Wiezba
zaprojektowana zostata z nizej wymienionych przekrojow
drewnianych:

- krawedziaki podtuzne - z kantowki 14x14 cm ,7,5x15 cm,
10x14 cm

- tacenie pod pokrycie - z tat 40x60 mm w rozstawie osiowym
dostosowanym do rodzaju pokrycia. Kontriaty z listew 20x 50
mm

pod pokrycie zastosowac membrany dachowe wysoko
paroprzepuszczalne

Na wszystkich skrzydiach budynku w czesci potaci dachowych
wystajacych poza obrys scian zewnetrznych nalezy i
wyprofilowa¢ konce krokwi w wykona¢ na nich podbicie z blachy
powlekanej obiciowe] na konstrukcji drewnianej/  roboty
przewidziane do wykonania po dociepleniu scian

Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczy¢
nalezy przez trzykrotne smarowanie srodkiem owado, grzybo 1
ogniochronnym o nazwie ,,FOBOS M-2 ** w 1ilosciach wskazanych
przez producenta a elementy wystajace pomalowa¢ srodkiem
barwigco konserwujacym w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem..

Pokrycie: - przewidziano z blachy powlekanej
dachéwkopodobnej, w diugich arkuszach w kolorze uzgodnionej z
Inwestorem.

Rynny dachowe: - Rynny s$rednicy 150 , rury spustowe systemowe
dostosowane do rynien z blachy cynk-powlekanej w kolorze
pokrycia . 1los¢ rur spustowych 1 i1ch usytuowanie oznaczone

zostato w czesci graficznej niniejszego opracowania.
Odpowietrzenia kanalizacyjne typowe PCV do blach profilowych
w kolorze dachu. W catym obrysie budynku zatozy¢ piotki
sniezne.

Obrébki blacharskie: - pasy podrynnowe, kosze zlewowe,
wiatrowki , obrobki kominéw 1 wywietrzakéw dachowych wykonac
nalezy z blachy powlekanej grubosci 0,55 mm w kolorze blachy



3.9.

3.10.

3.11

3.12

3.13

pokryciowej] i uszczelnianej na stykach uszczelniaczem
silikonowym.

Wytazy  dachowe: dla umozliwienia wejscia na dach
przewidziano typowy wytaz dachowy . Nalezy wykona¢ przebicie
w stropie oraz obmurowanie dla wtazu na ostatniej kondygnacji

Ocieplenie stropu: przewidziano z weiny mineralnej rulonowej
rozpreznej uktadanej 2 warstwami po 10 cm naprzemiennie na
izolacji z foli PE budowlanej . Przed utozeniem 1izolacji
oczysci¢ 1 wyrownac¢ nierownosci stropu / do realizacji wraz z
dociepleniem budynku/.

Dla podparcia zadaszen nad schodami zaprojektowano nowe stopy
fundamentowe 50x50 cm posadowione na giebokosci 1 m ponizej
terenu do ktorych nalezy przymocowa¢ siupki z rury RK 80x5 mm
przy pomocy blach o wym 200x200 gr 8 mm z czterema otworami
na sruby kotwiace M 14 . Dotyczy stopy 1 giowicy siupa

Podczas wykonywania nowej konstrukcji dachu nalezy
zdemontowa¢ kolidujace okna a nastepnie podmurowac¢ sciane |
wstawi¢ nowe nawliagzujace do i1stniejacych 1 o charakterystyce
nie gorszej niz istniejace.

Instalacja odgromowa wymaga demontazu i wykonania nowej
Instalacje wykona¢ w dwoéch etapach
Podczas wykonania dachu wykona¢ instalacje na dachu oraz
zwody pionowe do skrzynek ztaczowych / zwody pionowe w rurkach
PCV/
Nalezy wpia¢ do 1istniejacej bednarki otokowej 1 wykonac¢
pomiary.
W przypadku braku pozytywnych pomiaréw nalezy zgiosi¢ Takt
protokotem do Inwestora.
W powyzszym przypadku otok z bednarki bedzie wykonany podczas
wykonywania ocieplenia budynku.

Uwaga : Nazwy uzyte w opisie technicznym 1 specyfikacji oraz

przedmiarach stuza jedynie do celdw porownawczych , istnieje
mozliwos¢ zastosowania materiaidw rownowaznych.

Rudnik lipiec 2016 r.

Projektant:



