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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu instalacji odgromowej
na budynku ustugowym w Zarzeczu.

2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

3. Zatozenia
Projekt opracowano na podstawie:
- ustalen z Inwestorem
- norm i przepiséw aktualnych.

4. Zakres projektu
Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje:
- Instalacja elektryczna odgromowa

5. Przepisy i hormy
Projekt opracowano opierajgc sie na aktualnie obowigzujgcych
przepisach i normach.

6. Instalacja odgromowa

- Do ochrony odgromowej obiektu przewidziano wykonanie instalacji odgromowej
podstawowej zgodnie z PN-86/E-05003.Nalezy wykonac trwate potaczenia elektryczne
metalowego pokrycia dachu z przewodami odprowadzajgcymi pionowymi.

- Zwody pionowe wykona¢ dFeZn @8 w RVS 37 w zatynkowanej bruzdzie, pod
warstwg docieplajgca lub wykorzystac pret zbrojenia stupa, tgczonego do uziomu
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wytadowan atmosferycznych i tgczeniowych. Uziemienie otokowe FeZn 25 x 4 utozone
na gtebokosci 0,6m. W miejscach skrzyzowan bednarki z chodnikiem nalezy ja chronié¢
rura PCV . W TG zaprojektowano ochronniki klasy B i tablicach odbiorczych
ochronniki klasy C typu DEHNgard 230/400V.

.Instalacje wewnetrzng wykonac¢ zgodnie z rys. nr 1E.

7. Uwagi koncowe

Nadz6r nad wykonaniem instalacji elektrycznych powinna sprawowaé osoba
(Wykonawca) posiadajgca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz
koncesje na wykonanie robot elektrycznych.Przed oddaniem instalacji do eksploatacji
nalezy wykonac¢ probe dziatania ochrony (pomiar rezystancji uziemienia).Protokot z
préby nalezy przekazac Inwestorowi.

Wykonawca powinien przekazac instalacje Inwestorowi protokolarnie,zgodnie z
Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,po stwierdzeniu,ze instalacja
nie posiada brakéw i usterek. Przekazujgc instalacje do eksploatacji,Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawcza.

Catosc instalacji wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot montazowych — czes¢€ V.Instalacje elektryczne oraz PBUE ze zmianami.
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