ZK-5

RZUT DACHU - skala 1:100 - INSTALACJA ODGROMOWA

7K-3 ZK-2 h

—

1. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-86/E-05003.../02;
2. Uziom otokowy utozy¢ na gtebokosci 0,6m w odlegtosci 2m od fundamentu

budynku

3. Ztgczki kontrolne montowac¢ na wysokosci 1,5m w puszkach hermet.,przewdd uziemiajgcy nalezy

utozy¢ w RL grubosciennej pod warstwg ocieplenia.

4. Wyprowadzone na zewnatrz dachu kominy wentylacyjne nalezy podtgczy¢

do zwodu poziomego niskiego przewodem St/Zn d=8,

OZNACZENIA:

8 1) ztgczka kontrolna drut-ptaskowniik typu K-422
2) przewod odprowadzajacy,drut St/Zn d=8mm w RL
3) przewod uziemiajacy, bednarka FeZn 25x4
4) Ztaczka krzyzowa K-411
5) ztagczka odgatezna 3-wylotowa typu K-413
6) spaw pokryty masg asfaltowg
7) zwod poziomy niski, drut St/Zn d=8mm
8) uziom otokowy,bednarka FeZn 25x4

5. Na wyzej wymienionych elementach nalezy zabudowac iglice z drutu

St/Zn d=8 mm o wysokosci 0,5m,

6. Przewody odprowadzajgce zamontowac¢ w RL grubosciennej pod warstwg ocieplenia.

7. Opornos¢ uziemienia winna wynosi¢ < 10 omoéw.

Temat:  7miana konstrukcji dachu | TYUfvsunku: Rzt dachu
budynku ustugowego -instalacja odgromowa
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