BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
>> MARIAN DACZYNSKI <<
37-420 Rudnik ul. Wrzosowa nr 6

"ANALIZA

ODDZIALYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

dla potrzeb planowanej zmiany konstrukcji dachu budynku usfugowego
na dziafce nr 2251 w Zarzeczu.
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-

Opracowat:

Rudnik nad Sanem, lipiec 2016 .




|. Budynek ustugowy.

1. Opis ogdlny obiektu:
- analizowanym obiektem jest budynek ustugowy murowany z dachem
wielospadowym krytym blacha, zlokalizowany na dziatce nr ewidencyjny gruntow 2251
w miejscowosci Zarzecze ul. Kosciuszki.

- wysokos¢ liczona od poziomu terenu do kalenicy dachu wynosi — 10.81 m

2. Lokalizacja budynku wzgledem dzialek sasiednich:
e 5.65 mb od granicy z dziatka nr 2252/1
e 3.10 mb od granicy z dziatka nr 2235/2 / teren Szkoty/

3. Analiza oddziatywania budynku ze wzgledu na przepisy ppoz.:

Zgodnie z 8271 warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, odlegtosci pomiedzy budynkami ZL o scianach murowanych bez otworow
wynosi 6,00 m a z otworami okiennymi 8 mb .

Przy lokalizacji budynku w odleglosciach jak wyzej obszar oddziatywania budynku ze

wzgleddw ochrony pozarowej dotyczy dziatki nr 2235/2.

4. Analiza oddzialywania budynku ze wzgledu na przestanianie:

Zgodnie z 8§13  warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, odlegtosci pomiedzy budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi i z scianami z
otworami okiennymi powinna wynosi¢ tyle co wysokos¢ mierzona od parapetu najnizszego
okna do kalenicy dachy lub najwyzszej przestaniajacej krawedzi dachu.

W projektowanym przypadku przedmiotowy wymaog nie ma zastosowania.

Przy lokalizacji budynku w odlegtosciach jak wyzej obszar oddziatywania budynku ze

wzgledow na przestanianie zamyka sie¢ w granicach wiasnej dziaiki.

5. Analiza oddziatywania budynku ze wzgledu na nastonecznienie:
Zgodnie z 860  warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zaprojektowana zmiana konstrukcji dachu nie ma wplywu na ograniczenie

nastonecznienia .



6. Podsumowanie:
Jak wynika z analiz zawartych w punkcie 3, 4 i 5 opracowania obszar oddzialywania

przy zmianie konstrukcji dachu budynku ustugowego dotyczy dziatki nr 2235/2.

Opracowat:



