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TECHNOLOGIA
1 4 cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S dla ruchu KR1
2 |5 cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W dia ruchu KR1
3 |6 cm kostka brukowa na pods. cem.piaskowej
4 |4 cm podsypka cem-piaskowa 1:4
5 |10 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab mechnicznie 0/31,5 mm
6 (10 cm gérna warstwa podbudowy z kruszywa stab cmentem o Rm 2,5Mpa
7 |8 cm kostka brukowa na pods. cem.piaskowej
8 |4 cm podsypka cem-piaskowa 1:4 i GMINA | MIASTO NISKO, Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko W
9 10 cm warstwa z kruszywa famanego stab mechnicznie 0/63 mm it ¢
10|20 cm warstwa podbudowy z _nq....muu:.zm stabilizowanego cementem Rm 2,5Mpa PROJEKT BUDOWLANG — WYKONAWCZY

AQOEONQB < iﬂﬂuﬂ —vmno-.-_ﬂﬂm-ﬁ_m@n; Remont drogi gminnej nr 102615R — ul. Szopena w Zarzeczu
11|20 cm warstwa podbudowy - stabilizacja gruntowo-cementowa Rm 2,5Mpa w km 0+000,00 do km 0+200,00. =0
1220 cm warstwa z kruszywa tamanego stab mechnicznie 0/31,5 mm oROMEKTOWAL DROGL || Wokas, st DB/ 1:50
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13| 3 cm warstwa profilujaca z betonu asfaltowego AC 16 W dia ruchu KR1 ——— T Tk P " ors
14|20 cm podbudowa z kruszywa famanego stab mechnicznie 0/63 mm T RYS, OSSP
15|20 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa stab cmentem o Rm 2,5Mpa




