Opis

Numer |  Podstaw: Jednol yoge |KMOM|  Cenajedn Cen
umel odstawa  IRemont drogi gminnej nr 102615R - ul. Szopena w Zarzeczu stka | O 086 ena jedn. ena
w km 0+000,00 do km 0+200,00.
1 Element Roboty przygotowawcze i ziemne
KNKRB 1/109/3 (1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacja powykonawcza
11 km 0,200 1
KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy ine med kategoria gruntu II-VI, walec
12 wibrac m2 760 1
yIny
KNKRB 1/109/3 (1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacja powykonawcza
1.3 km 0,040 1
KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy ine med kategoria gruntu II-VI, walec
1.4 wibrac m2 140 1
yIny
2  |Element ZJAZDY
21 KNNR 6/101/3 (2) Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 40°cm, z odwozem urobku do 10 km > 110 1
X m,
29 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm), warstwa gorna, po zageszczeniu 20°cm > 110 1
. m,
KNNR 6/105/5 Warstwy podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 3-cm
23 m2 110 1
KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8:cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka - kolor
24 do ustalenia z Zamawiajacym m2 110 1
25 KNNR 6/404/2 Obrzeza betonowe, 30x8'cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem 130 1
. m
26 KNNR 6/403/4 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30°cm, fawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa 154 1
. m
27 KNNR 6/101/3 (2) Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 40°cm, z odwozem urobku do 10 km > 14 1
X m,
28 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm), warstwa gérna, po zageszczeniu 20°cm > 14 1
. m,
KNNR 6/105/5 Warstwy podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 3-cm
29 m2 14 1
KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8:cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka - kolor
2.10 do ustalenia z Zamawiajacym m2 14 1
a1 KNNR 6/404/2 Obrzeza betonowe, 30x8'cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem 10 1
X m
212 KNNR 6/403/4 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30°cm, fawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa s 1
X m
3 |Element NAWIERZCHNIA JEZDNI
31 KNR 201/202/1 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 3 206 1
X m
KNR 231/111/3 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem (pospétka 0-63mm) wykonywane sprzetem mechanicznym, gr 20 cm Rm 1,5-2,5
32 Mpa z doziarnieniem $r 10 cm m2 760 1
33 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm), warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm > 760 1
. m,
KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych (0-63 mm), warstwa gorna, po zageszczeniu 10'cm
34 m2 760 1
KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
3.5 m2 760 1
KNNR 6/308/3 (2) P z mineralno-| h (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 5cm, masa
36 grysowa, AC 16 W KR 1 m2 740 1
KNNRS 6/1005/7 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa 0,4 kg/m2
37 m2 740 1
KNNR 6/309/2 (2) » z mineralno-| h (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa
38 grysowa, AC 11 s KR 1 m2 720 1
39 KNR 201/202/1 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 3 56 1
. m
KNR 231/111/3 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem (pospétka 0-63mm) wykonywane sprzetem mechanicznym, gr 20 cm Rm 1,5-2,5
3.10 Mpa z doziarnieniem $r 10 cm m2 140 1
KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm), warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm
311 m2 140 1
KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych (0-63 mm), warstwa gorna, po zageszczeniu 10°cm
3.12 m2 140 1
KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
3.13 m2 140 1
KNNR 6/308/3 (2) P z mineralno-| h (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 5cm, masa
3.14 grysowa, AC 16 W KR 1 m2 130 1
KNNRS 6/1005/7 pienie nawierzchni emulsja asfaltowg 0,4 kg/m2
3.15 m2 130 1
KNNR 6/309/2 (2) » z mineralno-| h (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa
3.16 grysowa, AC 11 s KR 1 m2 125 1
4 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
KNNRS 6/1301/7 Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawa
4.1 m2 400 1
KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
4.2 m2 300 1
KNNR 6/1305/1 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzadzen (elementéw) z betonu, studzienki, beton do 0,1:m3 w
4.3 m2 0,5 1
jednym miejscu
KNNRS 6/1301/7 [Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawa
4.4 m2 50 1
KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
4.5 m2 60 1
46 KNNR 6/1305/1 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzadzen (elementéw) z betonu, studzienki, beton do 0,1'm3 w 2 05 1
X m, A

jednym miejscu

tacznie netto =

VAT =

tacznie brutto =




