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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor : Gmina i Miasto Nisko
Pl. Wolnosci 14, 37-400 Nisko

Obiekt : Teren rekreacyjno - sportowy

przy ulicy Zasanie w Nisku

Zadanie: Budowa placu zabaw i sitowni terenowej

Nazwa i kod rob6t CPV:

- CPV 45000000-7 — roboty budowlane

- CPV 45200000-9 — roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

- CPV 45233200-1 — roboty w zakresie roznych nawierzchni

- CPV 45111200-0 Przygotowanie podtoza pod urzadzenia placu zabaw

- CPV 45112723-9 — roboty w zakresie ksztaftowania placéw zabaw

- CPV 45112720-8 - roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

- CPV 45112710-5 — roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych
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Ogdlna Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwg ,Budowa placu zabaw i sitowni
terenowej przy ulicy Zasanie w Nisku”.

1.2 . Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1 oraz staje sie zatacznikiem do umowy na realizacje robét.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowac w powigzaniu z nizej wymieniong,
szczegobtowq specyfikacjg techniczng. Zakres robét okreslony zostat w szczegotowe;]
specyfikacji technicznej, projekcie budowlanym, przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowg

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn.
zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,



wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowag obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Inspektorze nadzoru terenéw zieleni - osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz kwalifikacje Inspektora Nadzoru Terenéw
Zieleni, potwierdzone przez branzowe stowarzyszenie naukowo-techniczne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
przedmiarem robot i poleceniami Inspektora Nadzoru. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie przetargowe;.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wsp6trzedne punktdw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje
projektowa i SST zgodnie z umowa. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$é robét z przedmiarem robét i SST

Przedmiar robdt, szczegétowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji przetargowe;j, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
zZmian i poprawek.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych urzadzen, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamébwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIAL

Przy wykonaniu robét nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego
uzytku lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.
Przy realizacji zadania nalezy uzy¢ wyroby budowlane nadajace sig¢ do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881);

Dokumenty te beda stanowi¢ zatacznik do odbioru robét.

2.1. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg
wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wskazan Inspektora
Nadzoru.

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli na wykorzystanie tych materiatéw do innych robét, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w kiérym znajdujg sie nie zbadane i nie



zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwo$é do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegoéinych elementéw robét Wykonawca powiadomi i
uzgodni z Inspektorem nadzoru oraz architektem o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwagé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadno$é.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego



wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét jest osiggniecie wtasciwej jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacya stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.
Wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnié wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach nastepujace
dokumenty:

a) protokoly przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresiac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z przedmiarem
robét. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze
roboét lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pisSmie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.1.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, kidére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

8.1.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1.3. Odbiér ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego po zgtoszeniu przez Wykonawce robot
wykonanych i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Z ostatecznego odbioru sporzadzony bedzie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego ewentualnych wad, Zamawiajacy
ustali komisyjnie termin i sposoéb ich usuniecia. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego o usunieciu wad. Data stwierdzenia przez Komisje usuniecia wad jest
terminem zakonczenia czynno$ci odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z SST.

W dniu odbioru robét Wykonawca udzieli pisemnej gwaranc;ji i rekojmi na wykonane roboty na
czas zgodnie z umowa,

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1) recepty i ustalenia technologiczne,

2) dokumenty stwierdzajace, ze przy realizacji zadania uzyto wyroby budowlane nadaja_ce sie
do stosowania przy wykonywaniu robé6t budowlanych zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia
16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881);

3) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.1.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie “Odbiér ostateczny robét”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdéine
Podstawg ptatnosci jest stawka skalkulowana w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.). "

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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ODBIORU ROBOT
SST-01 - ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem S.S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w
gruntach |-V kategorii i ich zasypania. S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i
odbiorze.

1.2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizaciji:

Nazwa inwestycji: Budowa placu zabaw i sitowni terenowej przy ulicy Zasanie w Nisku
Adres inwestycji: Nisko, ul. Zasanie, dziatka nr ewid. 676/7

Inwestor: Gmina i Miasto Nisko, Pl. Wolnosci 14, 37-400 Nisko

1.3. Zakres robét objetych SST:

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych niezbednych
do wykonania inwestycji oraz rozplantowania nadmiaru ziemi.

2. Materialy

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.
Materiaty zastosowane:

- grunt pochodzacy z wykopu

- grunt dowieziony

3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Sprzet tradycyjnie stosowany przy
robotach ziemnych.

4. Transport

Ogodline wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. Wykonanie robét

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano ST-00.

Prace nalezy wykonywac w oparciu o otrzymang dokumentacje projektowa. Wykopy nalezy
wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robét (recznie lub mechanicznie) powinny



byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem
recznym. W przypadku natrafienia na stanowiska archeologiczne nalezy niezwlocznie
powiadomié Inspektora nadzoru oraz archeologa odpowiedzialnego za prowadzenie nadzoru
archeologicznego w ramach tej inwestycji.

Ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow,
utworzenie skarpy) nalezy sktadowaé¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych
zaleznie od zainwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, kiéry nie bedzie
uzyty do zasypania, zostanie rozplantowany i uzyty do podwyzszenia terenu. Ziemie nalezy
dowozi¢ sukcesywnie.

W czasie robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw Kkolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzié poza teren robét ziemnych.

Teren nalezy uksztattowal zgodnie z rzednymi wysokosci podanymi w DP, pozostawiajac
grunt rodzimy ok.5cm ponizej (miejsce na kore i ziemie urodzajng pod trawnik). Grunt nalezy
zageszczaé warstwami.

6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrécié na:

- sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

- zapewnienie statecznosci Scian wykopdw,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoniczeniu,
- zageszczenie gruntu, wykopu itd.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostkg
obmiarowg jest wykonanie zadania.

8. Odbior robot
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.
9. Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdézn. zm.).

- PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze



e bl

- PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia
- PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogéine
- PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogoéine

- PN-B-02479:1998 Geotechnika - terminologia podstawowa, w symbole literowe i jednostki
miar
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SST-02 — NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE Z PIASKU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sgq
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni

piaszczystej w ramach zadania: "Budowa placu zabaw i sitowni terenowej przy ulicy Zasanie
w Nisku"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie
zamowienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonywaniem nawierzchni piaszczystej o grubosci 30 cm w obszarach placu zabaw
wskazanych w projekcie.

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zageszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm.

1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, reczna) - proces technologiczny polegajacy na
odpowiednim zageszczeniu piasku o wilasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci
optymaine;j.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe s3g zgodne z definicjami podanymi w ST-00
~Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogéline wymagania dotyczace materiatéw

Ogodine wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
~Vymagania ogéine” pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Piasek

Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-06102. Musi by¢é on drobnoziarnisty ,miekki”. Wyklucza sie
stosowanie piasku gruboziarnistego. Nie moze zawieraé kamieni oraz innych
niebezpiecznych czagstek. Powinien by¢ jednorodny bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.2.2.. Geowldknina



Ptaski geosyntetyk, wykonany z widkien polipropylenowych lub poliestrowych potaczonych
mechanicznie w wyniku igtowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania,
stuzgcy do separacji warstw nawierzchni lub nasypoéw.

2.2.3. Kraweznik elastyczny

Element wykonany z granulatu gumowego SBR oraz kieju poliuretanowego, stuzacy do
wykanczania - rozgraniczania powierzchni, wyznaczania placéw zabaw czy boisk
sportowych. Montaz kraweznika nastepuje poprzez umieszczenie go w ziemi lub tawie
betonowej. taczenie elementéw miedzy sobg nastepuje dzieki wykorzystaniu karbonowych
kotkébw montazowych fi 15mm x 95mm (cztery kotki montazowe sg umieszczane w dwdéch
krawedziach kazdego elementu), lub innymi sposobami zgodnymi ze wskazaniami
producenta kraweznikow.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowac: walce ogumione, walce stalowe
gtadkie wibracyjne lub statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodostepnych, sprzet do transportu piasku w
obrebie placu budowy.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w ST -00 , Wymagania ogéine” pkt. 4.

Piasek mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

Transport geowtékniny moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
przeciwdziatajacy uszkodzeniom geowidkniny i opakowania z foli ochronnej. w
szczegblnodci nalezy zwrécic uwage, aby rolki gewldkniny nie bylty zatamywane.
Geowtdbknina moze by¢ skiadowana w miejscu niezadaszonym, pod warunkiem, ze
opakowanie rolki nie zostato uszkodzone.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogé6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00. ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza.

Podtoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego podioza
rodzimego.

5.3. Roztozenie geowldkniny

Geowidknine nalezy uktadaé w korycie wykopu pasami, rozwijajgc rolke na przygotowanym
podtozu, lekko naciggajac. Brzegi wywina¢ do poziomu gruntu. Pasy nalezy faczy¢ na zakfad
(wielko§¢ wg wytycznych producenta) lub zszywag.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie piasku

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubo$é warstwy piasku wynosi 30 cm. Piasek
powinien by¢ rozktadany w warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubo$¢ kazdej



warstwy po zaggszczeniu byta rowna 15 cm. Piasek powinien by¢ zageszczany warstwami
co 15 cm. Wskaznik zageszczenia nawierzchni wg BN-77/8931

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogéine zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania piasku
przeznaczonego do wykonania robét i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptaciji materiatéw.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Rozlozenie gewlékniny
Nalezy ocenié¢ réwnos¢ (brak sfatdowan i zataman), ciagto$é (brak uszkodzen
mechanicznych) i prawidtowos$¢ wykonania ztaczy utozonej warstwy.

6.3.2. Zageszczenie piasku

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Kontrole zageszczenia nalezy prowadzi¢ wedtug zalecen
Inspektora.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Wymiary nawierzchni
Wymiary nawierzchni nie mogg sie rézni¢ od wymiaréw projektowanych o wiecej niz +5 cm.

6.4.2. Grubos¢ nawierzchni
Grubos¢ nawierzchni nie moze sig rézni¢ od grubosci projekiowanej o wiecej niz £5%.

6.4.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonana nawierzchnia
Niewtasciwe wymiary nawierzchni (wykazujace wigksze odchylenia od okreslonych wyzej
nalezy skorygowagé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00, Wymagania ogé6ine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z
piasku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST-00, Wymagania og6ine” pkt. 8.

Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowg z Zamawiajacym

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy



PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-B-11113 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadek
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SST-03 — URZADZENIA | DROBNE FORMY ARCHITEKTURY

SS8T-031 PLAC ZABAW, SItOWNIA TERENOWA, URZADZENIA
INFRASTRUKTURY

CPV - 45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
CPV - 45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgiji

SST-031 - PLAC ZABAW, SILOWNIA TERENOWA
INFRASTRUKTURA SPORTOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem S.S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem elementéw wyposazenia, sitowni terenowej i placu zabaw dla dzieci. S.S.T. stanowi
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizaciji:

Nazwa inwestycji: Budowa placu zabaw i sitowni terenowej przy ulicy Zasanie w Nisku

Adres inwestycji: 37-400 Nisko, ul. Zasanie, dziatka nr ewid. 676/7

Inwestor: Gmina i Miasto Nisko, Pl. Wolnosci 14, 37-400 Nisko

1.3. Zakres robét objetych SST

Wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje:

- dostarczenie na teren inwestycji urzadzen w ilosci przewidzianej projektem
- wykonanie fundamentéw

- ustawienie urzadzen

- montaz urzadzen

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug niniejszej ST sa;

- elementy i urzadzenia placu zabaw oraz urzadzenia do ¢wiczen wg DP

2.1. Atesty jakoSci dla materiatow

Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru na jego zadanie niezbednych atestéw i deklaracji
zgodnosci na uzyte przez siebie materiaty.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest, stwierdzajacy ich
petng zgodno$&¢ z warunkami. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

3. Sprzet

Ogébline wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.



Roboty moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zgodnie z instrukcjg montazowg, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wybrang technologie robét i sprzet.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. Wykonanie robét

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane prace montazowe.

5.1. Osadzenie fundamentow

Zeby zagwarantowaé stabilno$é urzadzen zabawowych musza byé one zabetonowane w
poditozu (z wyjatkiem urzadzer wkopanych w podtoze).

Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.

5.3. Montaz urzadzen
Montaz powinien wykonywaé dostawca urzadzenia lub osoby (firmy) z doSwiadczeniem w
tego typu montazu, tak aby nie stracita waznosci gwarancja udzielana przez producenta
(dostawce). Wskazane jest potgczenie montazu elementéw podziemnych (fundamentéw) z
wykonywaniem nawierzchni piaskowej w celu unikniecia wykonywania ponownego rozbierania
nawierzchni. Do urzadzen stosowaé fundamenty betonowe i kotwy stalowe, chyba ze w
instrukcji producenta podane jest inaczej (wkopanie).
Wielkos¢ fundamentow oraz gteboko$¢ zagtebienia ich ponizej nawierzchni dostosowac do
wymogéw producenta. Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta oraz obowigzujacymi normami, przepisami i atestami.
Za niedopuszczalne uznaje sie :
- niezgodne z dokumentacjg rozmieszczenie elementéw wyposazenia,
- niezgodnos¢ asortymentu elementéw wyposazenia z dokumentacjg,
- montaz niezgodny z instrukcja producenta
- uszkodzenia urzadzen.
6. Kontrola jakosci
Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowego wykonania poszczegéinych elementéw, zgodnie z
dokumentacjg projektowa , ST oraz specyfikacjq i instrukcjg montazowa producenta. Kontrola
polega na ocenie jako$ci wykonanych robét oraz jakosci dostarczonych materiatow.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostka
obmiarowg jest wykonanie zadania.

8. Odbior robot

Ogodine wymagania dotyczgce odbioru podano w ST-00.

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogoéw podanych powyzej.

9. Przepisy zwigzane

- PN-B-067 Il Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

- PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

- PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
- BN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 1: Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$é 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

- PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.



- PN-EN 1176-4.2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

- PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

- PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 6. Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

- PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.

- PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$é 10: Catkowicie
obudowany sprzet do zabaw.

- PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Czes¢ 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

- Instrukcje montazu urzgdzen.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdézn. zm.)

SST-032 - WYPOSAZENIE DODATKOWE

S$ST-032 WYPOSAZENIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO
CPV - 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
CPV - 45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukciji

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem S.S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem elementéw wyposazenia .

S.S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizac;ji:

Nazwa inwestycji: Budowa placu zabaw i sitowni terenowej przy ulicy Zasanie w Nisku
Adres inwestycji: 37-400 Nisko, ul. Zasanie, dziatka nr ewid. 676/7

Inwestor: Gmina i Miasto Nisko, Pl. Wolnosci 14, 37-400 Nisko

1.3. Zakres robot objetych SST

Wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje:

- dostarczenie na teren inwestycji urzadzen w ilosci przewidzianej projektem

- ustawienie urzadzen

- kotwienie stupéw nosnych zgodnie z instrukcjg producenta.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug niniejszej ST sa:

- stojaki na rowery, tawki, kosze, tablice informacyjne wg DP

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Roboty mogg byé wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrana
technologie roboét i sprzet. W obrebie systemu korzeniowego roboty wykonywac tylko recznie.



4, Transport

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogoéine

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane prace montazowe.
Montaz powinien wykonywa¢ dostawca urzadzenia lub osoby (firmy) z do$wiadczeniem w
tego typu montazach, tak aby nie stracita waznosci gwarancja udzielana przez producenta
(dostawce).

5.3 Montaz urzadzer zabawowych

Do urzadzen stosowa¢ fundamenty betonowe i kotwy stalowe. Wielko$é fundamentéw oraz
gigbokos¢ zagtebienia ich ponizej nawierzchni dostosowaé do wymogéw producenta.
Wszystkie urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz
obowigzujgcymi normami, przepisami i atestami.

6. Kontrola jakosci

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowego wykonania poszczegélnych elementéw, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST. Kontrola polega na ocenie jakosci wykonanych robét i jakosci
dostarczonego wyposazenia.

7. Obmiar robét

Ogoine wymagania dotyczace jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostkg
obmiarowg jest wykonanie zadania.

8. Odbior robot

Ogélne wymagania dotyczace odbioru podano w ST-00.

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiardw dla sprawdzenia wymogow podanych wyzej.

9. Przepisy zwigzane

- PN-B-067 Il Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

- PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

- PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

SST-040 — ZAKLADANIE TRAWNIKOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem S.S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zaktadaniem trawnikéw. S.S.T. stanowi dokument pomochniczy przy realizacji i odbiorze.
1.2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. w ramach realizacji:

Nazwa inwestycji: Budowa placu zabaw i sitowni terenowej przy ulicy Zasanie w Nisku
Adres inwestycji: 37-400 Nisko, ul. Zasanie, dziatka nr ewid. 676/7

Inwestor: Gmina i Miasto Nisko, Pl. Wolnosci 14, 37-400 Nisko

1.3. Zakres robét objetych SST

Wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1. obejmuje:

- przekopanie terenu

- nawiezienie ziemi urodzajnej

- wysiew nasion

- pielegnacja trawnikéw w okresie gwarancyjnym.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug niniejszej ST s3a:

- mieszanka uniwersalna nasion traw

- Ziemia urodzajna bez zanieczyszczen obcych i kamieni

- Ziemia urodzajna z dodatkiem ok. 10% torfu wysokiego

- nawozy mineraine

- woda

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Roboty moga byé wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrana
technologie robét i sprzet. W obrebie systemu korzeniowego roboty wykonywaé tylko recznie.
4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

5. Wykonanie robhét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.

Roboty majag na celu wykonanie trawnika rekreacyjnego siewem. Jezeli w trakcie
wykonywania robét nastapi uszkodzenie nowo uformowanych skarp, to nalezy je doprowadzi¢
do stanu pierwotnego

Zakres wykonywanych robot:

- przekopanie reczne lub mechaniczne terenu na gteboko$¢ 20-25cm

- roztozenie 5cm warstwy ziemi urodzajnej (grubos$¢ warstwy docelowej), nalezy uwzglednié
zapas ziemi na osiadanie gruntu

- wyréwnanie powierzchni grabiami, wybranie i wywiezienie zanieczyszczen



- zawatowanie ziemi urodzajnej walcem gtadkim, a nastepnie zagrabienie reczne,

- wykonanie siewu w ilosci 2 kg/100 m2 , przykrycie nasion przez zagrabienie i ponowne
zawatowanie watem gtadkim. Zaleca si¢ siew w dni bezwietrzne w okresie wiosennym oraz
najpbzniej do 15 wrzesénia,

- dosianie traw w okresie gwarancyjnym; pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na
koszeniu, podlewaniu, odchwaszczaniu i nawozeniu. Pierwsze koszenie nalezy
przeprowadzi¢, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 5—10cm, a nastepnie po odrosnieciu do
wysoko$ci 10-12cm. Po skoszeniu trawa powinna by¢ zagrabiona i usunieta poza teren
budowy w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy roboty zostaty wykonane wedtug powyzszych wymagan,
oraz czy odpowiadajg wymaganiom zatozonym w projekcie i niniejszym ST. Kontrole powinien
przeprowadzac Inspektor nadzoru terenéw zieleni wraz z Inspektorem nadzoru.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowego wykonania poszczegélnych elementéw zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Wykonawca jest zobowigzany do pielegnacji obsianych
powierzchni w ciggu okresu gwarancyjnego. Kontroli podlega w szczegélnosci:

- sprawdzenie jakosci wykonania robét

- oczyszczenie terenu z zanieczyszczen, rowno$é podtoza,

- jakos¢ wysiewanych nasion,

- prawidtowos$ci siewu, zagrabienia i uwatowania.

7. Obmiar robét

Ogélne wymagania dotyczace jednostek obmiarowych podano w ST-00. Jednostkg
obmiarowg jest wykonanie zadania.

8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w ST-00.

Badania przy odbiorze podlegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i
przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogoéw podanych powyzej.
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