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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. nr 290 z p6zn.
zmianami):
- Projekt budowlany placu zabaw, sitowni terenowej;
- Inwestor: Gmina i Miasto Nisko, Pl. Wolnosci 14, 37-400 Nisko;
- adres budowy: Nisko, ul. Zasanie, dziatka nr ewid.676/7
zostat sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu

widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

(podpis) |



PODKARPACKA'
OKREGOWA
| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2015-12-07
..... (miejscowoé¢, data)m“"
Zaswiadczenie

Stanistaw Siek

PAN/PEAN v meenmmienneeeseees et e .
, Jarocin 182a '
miejsce zamieszkania ...... eeeeeeeaeeeunsaseeE e et ane st s et ereneas e emae s
37-405 Jarocin ~
jecst cztonkiem Podkarpackiej Okregowej izby Inzynierow
) _ _ _ PDK/BO/0572/01
Budownictwa o numerze ewidenCYINYM ... eeeeeieeeeeseesseersnsnes

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2016-01-01 - 2016-12-31
0d dNia i o oXe] 111 U

Przewodniczacy Rady

PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYNIEI%WICTWA
mgr inz. ZBigniéw Detyna

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynieréw Budbwniétwa

35-060 Rzeszdw, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-

06, fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, esmail: sekretariat@inzynierrzeszow.pl



W s s : v
139/i}éc;/.9_4_+_ ________ . i —————TGIHObCZEg»—dm&—’——:‘ﬁ—grudnl3_1979_4__: ks

Stherdzﬂme przygotowama. zawndawego 1

nkc;i tcchnxcmgchA w’ budéwnictwis

d@,pcimcma :amodnclngch f
ust 3 A ;_.,'l —

Ma ;odifa'.w(e.§__ 7 ust.] pL‘.._E,j
2 oraz zmiany - Dz. U. N 69 poz 290 z 8 sierpniz 1991 r.

xstta CQ)UOCLCLL'AI Ters noweJ I- Oz kzony §eadowiska & dnie 20 utego f915
Dz. U. Nc 'S, poz‘ é'):.:(wm:dza

§ 13 ast | p}-’;(}

rQz pac:adz= nia

oW sacawte aamodz i vch fL_ElL.CJl techmczaych W budowmcfw( {

sie, im ol
Obywatel __, Stanistaw Hem“ys iek -
( [ Lodionmy dnia 15 m ma 3 3933 _ﬂ_"_ W f;}w' .
josiada Jczy crmowame awodowe JUOLU6.7EL1&J&C6 do wgkon nia’ semadzisloe] fupxcji
.~ .5 OJEKL.\,I"CEL -
s .. . . 1 T, — T a
@ speciainosci {ons LI"J:CC[JZ’IO hudowlkane J
- . e o 1 '
Coywatel Henryk osrex o ast upowaznicay Jdo:
1) sgorzac [sketely e&tou W zakras koSt ‘rr“J inc-3
ULCI’K" okag= "rrjc'l u‘u-ﬂi, z ' 1,31:1; Nezm'
OleJO‘ jCh "‘“7".00‘ oraz nawi ﬂrzc‘mﬂi “atnisk 7 @os L,O‘N’ e
' wocromelio cy jaych; :

‘ ﬂYQ-LGueC,h:__ znyvch 1
7 o sparzgfzenizs oy 3—:—:@04 w zakTe r._c:__'r:r_.
zagrodowym oraz

(- bW budownictwie JedILOI"OdZ’I’LFVE
G mbaturzo do 1000 m Szesc. '

asie TOZW’:LE‘.’”” zrchitekTa
ll’lfl‘fC[l ouc: /’_Ca_OW

0d decyzji nini=jszej sIuzy. odwozc.nlo do Ministre Gospodarxi PrzestrzermeJ
i Budawnictwa w terminie 14-tu dni od daty otrzymanla za molm oosrecnlcmfem

".T;'.‘:‘L[Jﬂ,'}
Cazazhe

Archilaxt =% C}.j:\k’ﬁd]‘.k'{

RzZGaxp zam. |181jas 1000 ’ .



Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt Ic i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 poz. 1409 z p. zm.)

Projektowany obiekt

Budowa placu zabaw dla potrzeb mieszkancow osiedla przy ulicy Zasanie.

Istniejaca zabudowa dzialki inwestora

Dziatka nr ewid. 676/7 Gminy Nisko jest wolna od zabudowy.

Istniejaca zabudowa dzialek sasiednich

Dziatki sasiednie od strony pétnocnej zabudowane s budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi za
rzeka ChodzZca. Na pozostatych dziatkach brak zabudowy.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Przewiduje si¢ lokalizacje projektowanego placu zabaw, silowni terenowej oraz urzadzefi malej
architektury (Yawki, kosze na $Smiecie, tablica informacyjna).

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Sieci: energetyczna niskiego napiecia, wodociagowa, teletechniczna, i gazowa.

Lokalizacja projektowanych obiektéw

Lokalizacja projektowanych urzadzen placu zabaw, silowni terenowej i pozostalych elementéw matej
architektury zgodnie z planem zagospodarowania dzialki.

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Teren d21a1k1 przeznaczony na potrzeby mieszkancow osiedla w zakresie sportu i rekreacji.

Przewidywane wplyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami budowlanymi
z nim zwigzanymi na tereny sasiednie

Projektowane obiekty spelniaja wymagania o ktérych mowa w art. 5 w tym
w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujacego w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy 0sob trzecich.

Okreslenie obszaru oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw mieSci sie w caloSci na dziatce
nr 676/7 na ktérej zostaly zaprojektowane.

\str.-pd. bz ograniczen
m zakfssic arch.

G



o T N 2 R TR

“ 01

ZP-¢d-770-687-2/16 | AN Krakéw, - 01 6RU/Z

* 0§ +12-
2&&?\?9 ~

]
|

w—— 0512, 3OIG

Qﬁ}  - DECYZJA

4§
LUl

> »

Na faodstawié art. 88"1/’ust“2"ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U.
z 2015 r., poz. 469 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z2016r., poz. 23 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy
i Miasta Nisko, Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko, pismo z dnia 2 sierpnia 2016 1., o zwolnienie
z zakazu wykonywania urzadzen wodnych oraz budowy innych obiektéw budowlanych, zmiany
uksztaltowania terenu, skladowania materiatéw oraz wykonywania innych robét dla inwestycji
polegajacej na budowie placu zabaw i sitowni terenowej w Nisku, przy ulicy Zasanie na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig od rzeki San,

orzekam:

I.  Zwolni¢ Gmine i Miasto Nisko, z zakazéw wynikajacych z art. 88 1 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa
wodnego dla inwestycji polegajacej na budowie placu zabaw i sitowni terenowej na dzialce
nr 676/7 polozonej w miejscowosci Nisko, gmina Nisko - miasto, powiat nizafiski, woj.
podkarpackie, w przedmiocie:

1. Budowy placu zabaw w zakresie:
a) przygotowania podtoza pod kazdy gotowy element zabawowy,
b) montazu na trwale do podloza 4 elementéw zabawowych,
¢) wyrdéwnania terenu wokdt zamontowanych elementow.

2. Wykonania ogrodzenia placu zabaw.

3. Wykonania matej architektury w zakresie:
a) montazu 2 tawek,
b) montazu 2 koszy na $mieci,
c) montazu na trwale do podioza tablicy informacyjne;.

4. Montazu trwale do podtoza 3 urzadzen sitowni terenowe;j.

5. Skladowania materiatéw budowlanych i poruszania si¢ sprzetu na obszarze szczegélnego
zagrozenia powodzig dla wykonania powyzszych prac.

II.  Okresli¢ nastepujace warunki niezbedne dla ochrony przed powodzia:
1. Prace nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego.
2. Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren robdt.

3. Umiesci¢ tablice informacyjna z ostrzezeniem o mozliwosci zalewu przedmiotowego
obszaru w przypadku przejscia fali powodziowej woda Q1% o glebokosci okolo 1,50 m.

4. Montazu elementéw matej architektury nalezy dokonaé przez trwale zwigzanie z gruntem.

ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw www. krakow.rzgw.gov.pl
Sekretariat: tel. 12 62 84 130, 106, fax 12 423 2153 e-mail: poczta@krakow.rzgw.gov.pl
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Zgodnie z art. 88 1 ust. 6 Prawa wodnego decyzja wygasa, jezeli w terminie dwoch lat od
dnia, w ktérym stala si¢ ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub nie
rozpoczgto robot lub czynnosci wskazanych w art. 88 1 ust. 1 Prawa wodnego.

Decyzja nie zwalnia takze z obowigzku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwolen,
uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Zwolnienie z zakazéw jw., nie jest jednoznaczne z wydaniem zgody na dysponowanie
gruntem niezbg¢dnym do realizacji inwestycji.

Biorac powyzsze pod uwage - orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za
posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-109 Krakéw,
ul. J. Pitsudskiego 22. (art.127 § 1i 2 oraz ar§,129“§\1\1 2 Kpa).

{ \_

DYREKTOR
Dy e
rinz. Matgorzata Owsigny

Otrzymuja : z.p.o.
1. Gmina i Miasto Nisko, Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko.
2. Skarb Panstwa — Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie — dziatajacy przez
Pelnomocnika Pana mgr inz. Tomasza Sadaga w/m.
3. NZP a/a.
4. RZGW ZP a/a.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki nr ewid. 676/7

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1: 500
Uzgodnienia z Inwestorem.

Rozpoznanie w terenie.

Obowiagzujace przepisy i normy

Il. DANE EWIDENCYJNE

o Inwestor: Gmina i Miasto Nisko, Pl. Wolnosci 14, 37-400 Nisko;
o Dziatka: nr ewidencyjny 676/7 przy ulicy Zasanie w Nisku
¢ Wiasciciel: Gmina Nisko

lll. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw i sitowni terenowej przy
ulicy Zasanie w Nisku. Zostanie zamontowany zestaw zabawowy, hustawka
"bocianie gniazdo" 2x, hustawka pojedyncza z siedziskiem kubetkowym, hustawka
wagowa, elementy matej architektury, oraz elementy sitowni terenowej jak: wyciag
gorny + wyciskanie siedzgc, wahadto+ twister i orbitrek.

IV. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

e Lokalizacja: Przedmiotowa dziatka o numerze ewid . gruntow 676/7
potozona jest przy ulicy Zasanie o nawierzchni asfaltowej. Teren réwninny z lekkim
nachyleniem w kierunku pétnocnym. Dziatka nie ogrodzona.

e  Szata ro$linna: na terenie inwestycji wystepuje roslinno$¢ niska - trawa.

o  Stan istniejacy zagospodarowania dziatki: dziatka wolna od zabudowy.

e Uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, , energetyczna niskiego napiecia, gazowa i
teletechniczna.

V. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY ZABYTKOW

Teren inwestycji (budowa placu zabaw i sitowni terenowej) nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nisko.

V1. DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowany obiekt nie znajduje sie w terenie wptywu gérniczego.
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VIl. DANE DOTYCZACE WPLYWU NA SRODOWISKO

Projektowane obiekty jak zestaw zabawowy, hustawka podwdjna, hustawka wagowa
oraz elementy sitowni terenowej i matej architektury i ich eksploatacja nie stanowig
zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Nie wytwarzajg pola elektromagnetycznego,
nie emitujg pytdw, gazéw i innych substancji majgcych negatywny wptyw na
Srodowisko. Do wykonania i eksploatacji obiektéw zastosowano materiaty i
technologie bezpieczne dla $rodowiska nie powodujgce zanieczyszczen. Zakres
oddziatywania obiektu nie wykracza poza czes¢ dziatki objetej inwestycja.

V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Lokalizacje budowy placu zabaw tj elementow jak: zestaw zabawowy,
hustawka podwéjna z siedziskiem ptaskim i kubetkowym i hustawka wagowa
przewidziano po pétnocno-zachodniej stronie nasypu stuzacego jako przej$cie przez
dziatke. Natomiast sitownie terenowa usytuowano po potudniowo - zachodniej stronie
nasypu.

Bilans terenu:

1. powierzchnia dziatki 46 850 m?
2. w tym pod powierzchnia pod drogami - 2146 m?
3. powierzchnia proj. zabudowy (plac zabaw i sitownia terenowa) - 502 m?
4. powierzchnia zieleni: 44 202 m?. (94 % catej powierzchni dziatki).

Warunki gruntowo-wodne:

Poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia urzadzen.
Obiekt zalicza sie do Pierwszej Kategorii Geotechniczne;.

X. WSKAZOWKI WYKONAWCZE:

Niniejszga dokumentacje, przedstawi¢ w Wydziale Architektury i
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nisku, wraz ze zgtoszeniem wykonania
rob6t budowlanych. Kierownictwo robét powierzy¢é osobie posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane). Roboty wykonaé
zgodnie z projektem i zgtoszeniem. Ze wzgledu na usytuowanie projektowanych
obiektbw w terenie zalewowym, prace nalezy prowadzi¢ poza okresem
zagrozenia powodziowego, oraz umiesci¢ tablice z ostrzezeniem o mozliwosci
zalewu przedmiotowego obszaru w przypadku przej$cia fali powodziowe;.

Nisko grudzien 2016r. Opracowat: inz. Stanistaw Siek
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Budowa placu zabaw i sitowni terenowej, przy ulicy Zasanie, dziatka nr ewid. 676/7

1.  Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji.
1.1 Program uzytkowy
Projektuje sie budowe placu zabaw wraz z ogrodzeniem, sitowni terenowej i
elementbéw matej architektury jak: kosze na Smiecie, tawki i tablica informacyjna .
1.2 Opis formy architektonicznej i funkcji obiektu oraz dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy.
Projektowany plac zabaw wykonany na nawierzchni bezpiecznej z piasku ptukanego
wraz z ogrodzeniem, oraz sitownia terenowa, ktérej gotowe elementy montowane beda
na gruncie rodzimym zgodnie z ich instrukcjg montazu

( 2. Opis zastosowanych rozwigzan budowlanych
: 2.1 Plac zabaw
Na terenie przeznaczonym na plac zbaw usunaé humus i przygotowaé koryto
gtebokosci 30cm pod kazdy gotowy element zabawowy. Strefa bezpieczna z piasku
ptukanego "miekkiego" o frakcji 0,2 — 2mm. Nawierzchnie z piasku od nawierzchni
trawiastej rozdzieli¢ kraweznikiem elastycznym EPDEM o wymiarach 100x25x5cm lub
75x25x5cm w kolorze wspodigrajgcym z kolorami urzadzen zabawowych. Montaz
kraweznika nastepuje poprzez umieszczenie go w fawie betonowej - beton C12/15.
Dodatkowo tgczenie elementéw miedzy sobg nastepuje poprzez zastosowanie
karbowanych kotkbw montazowych, ktére sg umieszczane w dwoéch krawedziach
kazdego elementu.
Koryto wykonane dla wykonania strefy bezpiecznej wytozy¢ geowidkning
polipropylenowa 250g/m?. Cato$é zasypa¢ piaskiem jiw. Zgodnie z planem
zagospodarowania terenu zamontowaé urzadzenia (posiadajgce atesty) na trwale do
podtoza, zgodnie z instrukcjg montazu urzadzen producenta.
Plac zabaw wyposazyé w

o zestaw zabawowy na ktéry skfada sie: wieza z dachem czterospadowym,

(k schody z barierami, zjezdzalnia, barierka kétko - krzyzyk, barierka szczebelkowa,
kratownica liniowa, drabinka A - szczeblowo wspinaczkowa;

. hustawke "bocianie gniazdo";

. hustawke pojedynczg z siedziskiem kubetkowym;

. hustawka wagowa;

Fundamenty  prefabrykowane urzadzen montowaé zgodnie z  wytycznymi
producenta. Elementy drewniane - drewno klejone, malowane natryskowo.

Hustawki drewniane gérne belki metalowe, daszki i barierki boczne zestawu - ptyta
HDPE. Liny zbrojone, zjezdzalnie z blachy nierdzewnej. Elementy konstrukcyjne
elementow zabawowych mocowaé na kotwach.

Materiat z korytowania i zebrany humus rozplantowa¢ na terenie inwestycji. Teren
wokét urzadzen po ich zamontowaniu wyréwnag i obsiaé traws.

2.2 Ogrodzenie placu zbaw

Projektuje sie ogrodzenie placu zabaw z desek struganych drewna lisciastego (np.
olcha, dab) mocowane do rygli profili stalowych o przekroju 20x40x3 mm, na slupach z



profili zamknietych 60x60x3 mm w rozstawie 2,00 m i wysokosci 1,00 m bez
podmuréwki. Stupy osadzi¢ w stopach fundamentowych wierconych @25 cm o
gtebokosci 1.00m. Stopy wykona¢ z betonu C16/20. Ogrodzenie malowaé¢ w roznych
kolorach uzgodnionych z uzytkownikiem.

2.3 Sitownia terenowa

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu, zamontowa¢ urzadzenia (posiadajgce
atest stosowania) sitowni terenowej trwale do podtoza, zgodnie z instrukcjg montazu
urzadzen. Teren po montazu wyréwnac i zasia¢ trawa.
Sitownie terenowg wyposazy¢ w:
e wyciag gérny i wyciskanie siedzac;
e wahadlo i twister;
e orbitrek.
Posadowienie, kotwienie i montaz urzadzen do ¢éwiczen wg instrukcji, zalecen i
wymogow Producenta, oraz Polskimi Normami dotyczgcymi sitowni terenowych.
Zaklada sie wykonanie fundamentéw monolitycznych lub prefabrykowanych w
zaleznosci od zaleceh Producenta. Przyjete rozwigzanie musi zapewnia¢ trwatos$é i
stabilnos¢ elementu kotwionego.
W miejscu montazu urzgdzen do ¢wiczen przewiduje sie pozostawienie nawierzchni
trawiastej. odprowadzenie wody deszczowej odbywaé sie bedzie powierzchniowo,
bezposrednio w grunt.

2.4 Elementy matej architektury:

o fawki bez oparcia z siedziskiem z drewna iglastego impregnowanego i
lakierowanego, wzmocnionego stalowym elementem, podstawa z betonu
piaskowanego, przykrecona do fundamentéw ustawionych w podtozu
nieutwardzonym ;

e kosze na Smiecie: obudowa - beton odlewniczy piaskowany, pojemnik ze stali
ocynkowanej. Montaz: wolnostojgcy z mozliwoscig zakotwienia;

e tablica informacyjna mocowana do rury stalowej ocynkowanej (malowana),
mocowana trwale do podtoza - fundamenty z betonu C16/20 o wymiarach
30x30 cm i gtebokosci 60 cm.

Elementy matej architektury rozmiesci¢ zgodnie z planem zagospodarowania dziatki i
zamontowacé zgodnie z wytycznymi Producenta.

3. Uwagi koncowe
Pozostate tereny wokét urzadzen placu zabaw, sitowni terenowej i elementéw matej

architektury, oznaczone na planie zagospodarowania wyplantowa¢ i obsiaé¢ trawg, a
teren przylegty doprowadzi¢ do stanu wyjsciowego.
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Zestaw zabawowy ( zgodny z wzorem lub réwnowazny)

W sktad zestawu wchodzi: wieza z dachem czterospadowym x1, schody z barierami
x1, zjezdzalnia x1, barierka kotko - krzyzyk x1, barierka szczebelkowa x1,
kratownica liniowa x1, drabinka A - szczeblowo wspinaczkowa x1

Wymiar zestawu: 5,71m x 2,70m x 3,31m (dt. x szer. x wys.)
Bezpieczna strefa uzytkowania: 9,66m x 6,10m




Hustawka wagowa

Wymiary urzgdzenia: 3,00m x 0,30m
Strefa bezpieczenstwa: 5,00m x 2,00m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,95m

50m

2,0m
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Hustawka bocianie gniazdo

Wymiary urzadzenia: 3,85m x 1,55m x 2,25m
Strefa bezpieczenstwa: 3,85m x 7,20m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,30m

385

720
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Hustawka z siedziskiem kubetkowym

Elementy zestawu:

Stupy no$ne drewniane 100x100mm — 4szt.
Belka gérna — 1szt.

tancuchy kalibrowane ocynkowane — 1kpl.
Siedzisko gumowe — 1szt.

Maskownice zatrzaskowe z tworzywa na $ruby
Kapturki ochronno-dekoracyjne do belek

YV VYVYVYYVYY

Wymiary urzadzenia: 2,35m x 2,75m
Strefa bezpieczenstwa: 1,75m x 7,40m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,50m
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Orbitrek

Wymiary urzgdzenia: 1,32m x 0,60m x 1,88m

Strefa funkcjonowania urzadzenia: 4,32m x 3,60m

432
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60 cm
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Wyciag gorny + wyciskanie siedzac

Wymiary urzadzenia: 2,00m x 0,84m x 2,18m

Strefa funkcjonowania urzadzenia: 5,00m x 3,84m
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Wahadto+ twister

Wymiary urzadzenia: 1,44m x 0,88m x 1,78m

Strefa funkcjonowania urzadzenia: 4,44m x 3,87m
444
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INSTRUKCJA MONTAZU | KONSERWACJI URZADZEN SI.OWNI ZEWNETRZNYCH

Bezpieczenstwo uzytkowania urzadzen zalezy od wiasciwego ich zainstalowania zgodnie z
instrukcjg Producenta. Uzywane moga by¢ tylko poprawnie zamocowane urzadzenia. Przed
oddaniem do uzytku nalezy dokonaé kontroli poprawnosci zamontowanych urzadzen.

Minimalne strefy bezpieczenstwa

Nalezy zachowac¢ odpowiednie strefy bezpieczerstwa wokét urzgdzenia. W strefie
bezpieczenstwa nie moze znajdowaé sie zaden element. Producent ustala dla wszystkich
urzadzen ponizszg strefe bezpiecznego éwiczenia i poruszania sie:

- dla urzadzen o wysokosci <60 cm — nie ma stref bezpieczenstwa

- dla urzadzen o wysokosci 60 — 150 cm - strefa bezpieczenstwa wynosi 150 cm

- dla urzadzen o wysokosci > 150 cm strefa bezpieczenstwa = 0,5 m + 0,6 x wysoko$¢
urzgdzenia.

Dla urzadzen montowanych do pylonéw minimalna strefa bezpieczenstwa wynosi 1,8 m i jest
mierzona wokot catego urzadzenia. Strefy bezpieczenstwa nie moga na siebie nachodzic.

Konserwacja i przeglady

Petne bezpieczenstwo uzytkowania sprzetu mozna utrzymacé tylko dzieki regularnej kontroli
dotyczacej uszkodzen i zuzycia. Urzadzenia nalezy regularnie sprawdzaé¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa i funkcjonalnosci. Roczne przeglady, czesci zamienne, elementy nierdzewne
nowe nalepki informacyjne, farby

Proponujemy Panstwu peten serwis urzadzen, réwniez po uplywie okresu gwarangii.
Gwarantujemy dostepnos¢ czesci zamiennych oraz petne wsparcie podczas wykonywania
samodzielnych napraw i konserwac;ji.

1. Kontrole cotygodniowe ,,przez ogledziny”:

a. Sprawdzenie czystosci urzadzen (mycie wilgotng szmatka),

b. Ogledziny pod wzgledem kompletno$ci wszystkich elementdw (czy nie nastapita kradziez
lub dewastacja) i oznakowania,

c. Sprawdzenie poprawnego funkcjonowania urzadzen, w szczegoélnosci elementow
ruchomych (w razie konieczno$ci nasmarowac)

d. Sprawdzenie nakretek i Srub (w razie potrzeby dokreci¢ lub wymieni¢), spoin spawéw.

e. Sprawdzenie poziomu (30 cm od fundamentow) i czystosci nawierzchni

2. Kontrole comiesieczne funkcjonalne:

a. Kontrola stabilnosci sprzetu i mocowania do fundamentéw (w razie potrzeby dokreci¢
$ruby, lub poprawi¢ poditoze zakrywajace fundament),

Kontrola elementéw ruchomych, plastikowych i gumowych stoperéw hamujacych (w razie
potrzeby wymienic),

Kontrola kompletnosci i zuzycia urzadzen,

Kontrola powtok lakierniczych i korozji (w razie potrzeby miejsce oczysci¢ i zamalowag),
Lokalizacji wyposazenia dodatkowego czy znajduje sie w obszarze stref bezpieczenstwa.
Kontrola oznaczen urzadzen i regulaminu.
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3. Kontrole roczne:

Kontrole roczne muszg by¢ przeprowadzane przez osoby majace do tego uprawnienia i przy
uzyciu wiasciwych narzedzi i odpowiednich formularzy.
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