Projekt architektoniczny.

Opis do projektu architektonicznego
1. Opis funkcjonalno-przestrzenny

1.1 Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu.

Projektowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (typu socjalnego -8
lokali mieszkalnych) wraz czescig gospodarcza.

Budynek projektowany obejmuje obszar dziatke o nr ewidencyjnym 2262 w msc. Nisko
ul. Wyszynskiego.

Inwestorem jest: Gmina i Miasto Nisko , Plac Wolno$ci 14,
37 - 400 Nisko,

Planuje sie nastepujgce prace budowlane:
- budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
- wykonanie wewnetrznego uktadu komunikacyjnego,

- budowe przytgczy do sieci zewnetrznych niezbednych dla obstugi projektowanego
budynku i zagospodarowania terenu.

1.2 Klasyfikacja obiektow, parametry.

Budynek zalicza sie do grupy budynkéw budownictwa mieszkalnego.
Projektowany budynek posiada 1 kondygnacje nadziemng, o wysoko$¢ 5,73 m.

Dane techniczne budynku:
- powierzchnia zabudowy 330,60 m? + taras/komunikacja zewn./ 60,80 m?
- powierzchnia uzytkowa /brutto/ 270,98 m? + taras/komunikacja zewn./ 60,80 m?

w tym
- powierzchnia mieszkalna 252,07 m?
- powierzchnia gospodarcza 18,91m?
- kubatura catosci 1396,80 m® + cze$é zadaszona 195,0 m*

1.3 Charakterystyka budynku.
Budynek mieszkalny wielorodzinny parterowy. Budynek zaprojektowano
w technologii tradycyjnej murowanej, dach konstrukcja drewniana, kryty
blachodachéwka.



1.4 Ukfad funkcjonalny.

Nr. nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki powierzchnia
Parter / lokal M1/jeden lokal pow.u zytkowej 35,33 m®
1.1 korytarz ptytki ceramiczne 5,49
1.2 pokéj z aneksem kuchennym ptytki ceram./panele podt.AT4 23,42
1.3 tazienka ptytki ceramiczne 6,42
/Lokal M2/ cztery lokale/pow. u  zytkowej 4 x 32,27 m* = 129,08 m*
2.1 korytarz ptytki ceramiczne 5,43
2.2 pokéj z aneksem kuchennym ptytki ceram./panele podt.AT4 22,17
7 tazienka ptytki ceramiczne 4,67
/Lokal M3/ dwa lokale/pow. u zytkowej 2 x 23,13 M= 46,26 M”
3.1 korytarz ptytki ceramiczne 2,36
3.2 pokéj z aneksem kuchennym ptytki ceram./panele podt.AT4 16,70
3.3 tazienka ptytki ceramiczne 4,07
/Lokal M4/jeden lokal/pow. u zytkowej 41,40 m®
4.1 korytarz ptytki ceramiczne 3,69
4.2 pokéj z aneksem kuchennym ptytki ceram./panele podt.AT4 20,74
4.3 pokdj 12,30
4.4 tazienka ptytki ceramiczne 4,67
razem powierzchnia u zytkowa parteru - 252,07 m®
pomieszczenia gospodarcze

5.1 pom. gospodarcze wyl. cementowa 4,90
pom. gospodarcze wyl. cementowa 4,90
8 pom. gospodarcze ptytki ceramiczne (gress) 9,11
razem powierzchnia gospodarcza 18,91
razem powierzchnia parteru 270,98

1.5 Dostepno$é dla osob niepetnosprawnych.

Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych poprzez wykonanie podjazdu z kostki
brukowej bezfazowej, za$ istniejg juz wykonane place utwardzone przeznaczone dla
mieszkancow budynkdw.

2. Opis standardéw wyko nczenia zewn etrznego budynku, kolorystyka

2.1 Sciany zewn etrzne
Tynk cienkopowtokowy (w systemie ocieplen budynkéw metodg lekkg-mokrg) barwiony
w masie baranek gr. 2mm, kolorystyka jak na budynku istniejgcym.

2.2 Dach

Pokrycie blachodachdéwka powlekana gr. min. 0,55 mm z warstwg wiatroizolacji, kolor
jak na istniejgcym nowym budynku. Obrobki blacharskie przy kominach, deska czotowa
i wiatrowa z blachy powlekanej w kolorze pokrycia. W dachu zamontowac¢ wtaz dacho-
wy systemowy. Podbitka okapdw i dachu Sciany szczytowej od strony potnocnej wyko-
nac na ruszcie drewnianym blachg nisko-trapezowg powlekangT6. Na dachu
zamontowac Sniegotapy drabinkowe oraz tawy kominiarskie do kominéw.

2.3  Stolarka zewn etrzna

Okna; stolarka PCV trzy szybowa, grubosci profili 90 mm kolor biaty.
Drzwi wejsciowe z naswietlem do lokali budynku: stalowe z okleing drewnopodobng
kolor jak na istniejgcym nowym budynku.



2.4 Inne elementy zewn etrzne
Rynny i rury spustowe

Rynny stalowe systemowe w kolorze jak pokrycie ¢ 150 mm mocowane do deski czo-
lowej za pomocg wzmocnionych hakéw. Rury spustowe stalowe systemowe w kolorze
jak pokrycie $100 mm mocowane obejmami do $cian w na styropianie.

3. Opis konstrukciji

3.1 Warunki gruntowe

Warunki gruntowe badanego terenu uznac nalezy za dostateczne do posadowien bez-
posrednich. Woda gruntowa wystepuje w gtebszych warstwach podioza i nie bedzie
miata wptywu na posadowienie fundamentéw.

3.2 Konstrukcja obiektu

Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe z betonu C16/20 ze zbrojeniem wg projektu konstrukcyjne-
go. Pod fundamenty wylaé warstwe betonu podktadowego C8/12 gr. 10 cm.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkéw z betonu C16/20 lub wylewane z betonu. Na $cia-
nach murowanych wykona¢ wieniec opasujgcy $ciany fundamentowe stal 4 ¢ 12, A-lll
34GS strzemiona, stal StoS ¢ 6 co 25 cm.

Sciany kondygnacji nadziemnej

Sciany zewnetrzne noéne o grubosci 25 cm z bloczkéw szczelinowych ceramicznych
wytrzymatosci 15 MPa + styropian EPS 70-0,038 gr. 15 cm na czesSci gospodarczej

5,0 cm, uktadanych w sposob tradycyjny na zaprawie cementowo - wapiennej klasy M5
lub na klej. Wewnetrzna no$ne z bloczkéw szczelinowych ceramicznych gr.25,0 cm,
wytrzymatosci 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5 lub na klej.
Sciany wewnetrzne dziatowe z bloczkéw szczelinowych ceramicznych o gr. 9,0cm

i wytrzymatosci 15 MPa, ukladanych w sposéb tradycyjny na zaprawie cementowo -
wapiennej klasy M5 lub klej.

Nadproza, wierice

Nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19 lub kleina z wkiadkg ze stali ¢ 14.
Wience zelbetowe na wszystkich $scianach konstrukcyjnych w poziomie stropu. Zbroje-
nie stal A-lll 34GS 4 ¢ 12, strzemiona ¢ 6 co 25cm.

Zachowac ciggto$¢ zbrojenia wiencéw.

Stropy

Nad parterem wykonac strop gestozebrowy typ." teriva" wraz z nadbetonem gr. 24 cm,
warstwe nadbetonu wykonac z betonu C16/20. Stropy oparte na Scianach nosnych po-
przez wience zelbetowe z betonu C16/20, zbrojenie stal 4 ¢ 12, A-lll 34GS strzemiona,
stal StoS ¢ 6.

Strop ocieplony styropianem EPS 80-0,038 grubosci 25,0 cm na ktérym wykonaé wy-
lewke cementowg gr.5cm z siatkg stalowa.




4. Opis podstawowych standardéw wykonania

4.1 Sciany fundamentowe zewn etrzne

Sciany kondygnaciji podziemnej (warstwy od wewnatrz):

- izolacja pionowa — powtokowa 2x srodkiem asfaltowo - kauczukowym,

- Sciana fundamentowa murowana z bloczkéw betonowych (C16/20) lub wylewane z
betonu C16/20 zakoriczone wierncem zelbetowym o przekroju 25x20 cm, zbrojenie
stal 4 ¢ 12, A-lll 34GS strzemiona, stal StoS ¢ 6 co 25cm,

- polistyren ekstrudowany XPS gr. 10 cm.

- izolacja pionowa — folia kubetkowa

Sciany kondygnacji nadziemnych (warstwy od wewnatrz):

- tynk wewnetrzny wapienno-cementowy

- &ciany gr. 25 cm murowane z pustakow szczelinowych ceramicznych,

- izolacja termiczna — styropian grafitowy EPS S-0,033, grub. 15,0 cm,

- tynk zewnetrzny wykonczony tynkiem cienkowarstwowym sylikonowym
barwiony w masie, baranek gr.2mm.

Parametry przegréd zewnetrznych min. U[W/m?/K] = 0,20

4.2 Sciany wewn etrzne
- $8ciany murowane z pustakéw szczelinowych ceramicznych, z obustronnym tynkiem
cementowo-wapiennym - malowanie farbg lateksowag w jasnych kolorach.

4.3 Kominy wentylacyjne.

Kominy: - murowane systemowe ceramiczne nha zaprawie cementowo — wapiennej
marki 5. Kominy nalezy nakry¢ czapkami betonowymi z betonu klasy C16/20. Czapki
oku¢ blachg powlekang. Powierzchnie kominéw na $cianach oddzielajgcych lokale,
ksztaltki ceramiczne wytozy¢ ptytami gipsowymi ogniowymi gr.12,5mm. Na wylotach
wentylacyjnych zastosowac kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej. Kominy ponad
stropem ociepli¢ styropianem gr. 4,0cm i wyprawi¢ klejem z siatkg i gruntem ponad da-
chem dodatkowo wyprawg cienkowarstwowg sylikonowa.

4.4 Dach

Projektowany dach drewniany wielospadowy krokwiowi-ptatwiowy.

Drewno sosnowe klasy C-30 o wilgotnosci max 20%. Wszystkie elementy drewniane
zabezpieczone do stopnia NRO, oraz przeciwgrzybicznie preparatem ogniochronnym
dostepnym na rynku, malowanie 3-krotne.

Na powierzchni dachu zamontowane zostang dojscia do kominéw oraz zabezpieczenia
przeciw osuwaniu sie $niegu drabinkowe w kolorze jak blacha.
4.5 Okfadziny ceramiczne

Pomieszczenia tazienek :
Sciany do wysokoéci sufitu wylozone plytkami ceramicznymi glazurowanymi, ktadzio-

nymi na zaprawie klejowej, sufity wykoriczone przez dwukrotne malowanie farbg emul-

syjng z przygotowaniem powierzchni.(szpachlowanie)



Pomieszczenia pozostate:
Sciany wykorczone przez dwukrotne malowanie farbg lateksowa z przygotowaniem

powierzchni.(szpachlowanie)

Sufity.
Wykonczone przez dwukrotne malowanie farbg lateksowg w kolorze biatym z przygoto-
waniem powierzchni.(szpachlowanie)

4.6 Posadzki.

W pomieszczeniach tazienki, korytarza oraz przy aneksie kuchennym ptytki ceramiczne
szkliwione, listwa dylatacyjna pomiedzy ptytkami i panelami licujgca sie z powierzchnig,
podtogi, wypetniona sylikonem.

4.7 Podtogi.

Wszystkie podtogi z paneli podiogowych twardosci AC 4, gr. min. 6mm ukladane na
podkiadzie z folii gr. 0,2 mm i pianki, zakonczone listwami podtogowymi w kolorze
podtogi.

(uwaga! nalezy dostosowa € podio ze betonowe do grubo Sci ptytek i paneli )

4.8 Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka z profili PCV trzy szybowa, gruboéci profili 90 mm kolor biaty z nawiewami
higrosterowalnymi,

- wspoiczynnik min. UW/m?%K] = 0,89

- drzwi zewnetrzne stalowe z naswietlem ocieplane, antywtamaniowe klasy C z po-
dwdjnym zamkiem, okucia metalowe w kolorze drzwi , naswietle gorne, z okleing drew-
nopodobna, wspétczynnik min. UW/m?%/K] = 1,3

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi wewnetrzne, stolarka ptycinowa laminowana z futryng stalowg malowang prosz-
kowo fabrycznie, w drzwiach tazienkowych nawiewy kratki o pow. 220 cm?, okucia me-
talowe.

4.8 Parapety

Parapety:
- parapety wewnetrzne z konglomeratu botticio, kolor do uzgodnienia z inwestorem.

- parapety zewnetrzne systemowe stalowe z blachy powlekanej.

5. Wentylacja pomieszcze i

W przedmiotowym budynku przewidziana zostata:

- wentylacja grawitacyjna — nawiew przez infiltracje drzwi i okien oraz dodatkowo
nawiewy higrosterowalne montowane w oknach, wywiew przez kanaty wentylacyjne
zlokalizowane w trzonach kominowych.

- w pomieszczeniach tazienek zastosowane zostaly typowe kratki wentylacyjne z
wmontowanym wentylatorem wyciggowym uruchamianym wytgcznikiem o$wietlenia
tych pomieszczen.




6. Wyposa zenie

Przy drzwiach do mieszkan na $cianie zewnetrznej zamontowac skrzynki na listy.

7. Ochrona termiczna, przeciwwilgociowa, akustyczna

7.1 Ochrona termiczna

izolacje Scian zewnetrznych stanowi 15 cm styropian grafitowy EPS S - 0,033,
izolacja scian w gruncie - 10 cm polistyren ekstrudowany XPS,

izolacja stropu - 25 cm styropian EPS 80 - 0,038,

izolacja posadzki na gruncie - 10 cm styropianu EPS 100 - 0,038,

7.2 lzolacje przeciwwilgociowe

|zolacje poziome:
- izolacja posadzki na gruncie: folia budowlana

Izolacje pionowe:

- izolacja pionowa $cian fundamentowych 2x srodkiem asfaltowo - kauczukowym,
- folia kubetkowa,

8. Instalacje

Budynek wyposazony zostanie w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- instalacja solarna.

- instalacje zimnej i cieptej wody.

- instalacja kanalizacji sanitarnej.

- instalacje elektryczna i odgromowa.

Doktadne opisy rozwigzan technicznych znajdujg sie w projektach budowlanych po-
szczeqdlnych branz.

9. Ochrona przeciwpo zarowa

1) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii:

Czes¢ budynku: pow. u 2zytkowa
Strefa (ZLIV): 252,07 m?
Strefa (PM): 18,91 m?
t ACZNIE strefa pozarowa: 268,65 m?
CALKOWITA POWIERZCHNIA OBIEKTU: 270,98 m?

Wysoko$¢: budynek uzytecznosci mieszkalnej 1 kondygnacja (<4) wysoko$¢ budyn-
ku 5,73 m (<12,0m) — budynek zakwalifikowano do grupy (N) budynki niskie,

Liczba kondygnacji:

- nadziemnych — 1 (budynek mieszkalny wielorodzinny),

2) Odlegtos¢ od obiektow sagsiadujacych:
- sgsiednie dziatki zabudowane,
- odlegtos¢ od granic dziatek sgsiednich wynoszg odpowiednio:



- 4,0m od granicy dziatki nr ewid 2261/2
- 0k.6,0 m, od granicy dziatki nr ewid.2263

3) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych — wyposazenie standar-
dowe — w wiekszosci z materiatow niepalnych,

4) Kategoria zagrozenia ludzi, ( lokale mieszkalne):

- strefa ZL 1V dla pomieszczen mieszkalnych

- strefa PM — pomieszczenia gospodarcze (Qq do 500 MJ/m?),

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — z

uwagi na brak czynnikbw mogacych wywota¢ wybuch — nie wyznacza sie stref za-
grozenia wybuchem.

6) Podziat obiektéw na strefy pozarowe: - 1 strefa pozarowa — catos¢ budynku:
Powierzchnia catkowita strefy pozarowej 270,98 m?

7) Klasa odpornosci pozarowej budynku (klasa odpornosci ogniowej i stopien roz-
przestrzeniania ognia elementéw budowlanych): - dla catosci budynku klasa odpor-
nosci pozarowej ,,D”,

Gtowna konstrukcja nosna:

Konstrukcja murowana z pustakéw szczelinowych ceramicznych — wymagane dla
klasy ,D"—-R30-spetnia min. REI 60. Strop gestozebrowy "teriva" z nadbetonem gr.24 cm
nad parterem spetnia warunek REI 30 — klasa ,D”.

Konstrukcja dachu:

- dla klasy ,D” bez wymagan w zakresie odpornosci na dziatanie ognia; konstrukcja
drewniana zabezpieczona do stopnia niezapalnosci (NRO): srodkami dostepnymi na
rynku.

Stropy:
Strop prefabrykowany gestozebrowy "teriva" nad parterem grubosci 24 cm z betonu

C16/20 (gr. otuliny zbrojenia min. 3,5 cm), spetnia warunek REI 30 — klasa ,D”.

Sciany zewnetrzne:

Wymagane dla klasy ,D” min. El 30: $ciany z pustakéw szczelinowych ceramicznych
grubosci 25 cm, izolacja termiczna styropian, grub. 15 cm, Sciana — spetniajg min.
REI 60.

Przekrycie dachu: - dla klasy ,D” bez wymagan w zakresie odpornosci na dziatanie
ognia; elementy drewniane — ochrona poprzez malowanie srodkami ogniochronny-
mi dostepnymi na rynku, pokrycie niepalne — blacha stalowa.

8) Warunki ewakuacji (oSwietlenie awaryjne);
— Dla strefy pozarowej — (ZL IV + PM):
v dlugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach: do 40 m — spetniona (faktycznie do 9,0 m),

v' szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych do przebywania
w nich ludzi (ZL 1V) - min.0.9 m w Swietle — spetniona,



9) Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Wszelkie przejscia instalacji przez $ciany i stropy oddzielen ppoz. — w przepustach
spetniajgcych wymagania klasy odpornosci ogniowej przewidziane dla elementéw
przez ktére przechodzg EI 60 (pomiedzy nieuzytkowym poddaszem, a czescig uzyt-
kowa) , kanaty wentylacji grawitacyjnej przechodzace tranzytem przez pomieszcze-
nia innej strefy pozarowej (KTOREJ NIE OBStUGUJA) nalezy izolowac izolacjg z
ptyt sylikatowo-cementowych -L500 grub.30mm (El 60. Na drogach komunikaciji
ogolnej nie mogg by¢ stosowane materiaty fatwo zapalne, a zwtaszcza sufity lub ich
izolacje stropéw mogace kapac lub opadac pod wptywem dziatania ognia.

10) Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowa-
ny do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe; i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru — zaprojektowano:

- wylacznik ppoz. pradu elektrycznego,

- ,Instrukcje postepowania na wypadek pozaru” + ,Instrukcje alarmowania”

11) Zewnetrzne zapotrzebowanie w wode do celéw ppoz.w ilosci min 10dm?/s.

W otoczeniu budynku wg.projektu sieci wodociggowej znajdujg sie hydranty ze-
wnetrzny DN80 zapewniajgcy zaopatrzenie w wode dla celéw ppoz.

12) Drogi pozarowe

- Droga pozarowa do projektowanego budynku nie jest wymagana

13) Uwagi konhcowe

Zastosowane do budowy materialy i elementy budowlane oraz urzadzenia stuzace
ochronie przeciwpozarowej powinny posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia
do stosowania Instytutu Techniki Budowlanej lub Centrum Naukowo Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej. Wszystkie urzgdzenia i materiaty oraz wyposazenie nie
powinny przekraczaé stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzie-
lanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomiesz-
czeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, okre$lonych w zarzadzeniu MziOS z dnia
12 marca 1996 r. (M.P. Nr 19, poz. 231).

projektant:



