OPINIA GEOTECHNICZNA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

ZAt ACZNIK DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO ( TYPU SOCJALNEGO - 8 LOKALI MIESZKALNYCH) WRAZ
Z CZESCIA GOSPODARCZA.

NISKO, UL. WYSZYNSKIEGO, NR EWID. DZIALKI: 2262

Inwestor i jego adres zamieszkania:
GMINA NISKO
37 - 400 NISKO
PL. WOLNOSCI 14

Nazwa i adres jednostki sporzadzajgcej informacije:

BIURO PROJEKTOWE DGJ- FHU JERZY BIS
37 - 450 STALOWA WOLA ALEJE JANA PAWLA Il 13

Autorzy opracowania | Imie i nazwisko | Specjalnoscinr. Data i podpis
projektanta Uprawnien

Opinia mgr inz. Jerzy Uprawnienia do lipiec 2016

geotechniczna Bis projektowania konstrukcyjno-

budowlane nr uprawnien
PDK/0133/POOK/16




1. Podstawa opracowania

e Wizja lokalna w terenie,

e Wykopy sondazowe,

e Ocena mikroskopowa,

e Normy i wytyczne branzowe,

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje ocene geologiczng zalegajacych gruntéw pod
projektowang budowag budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego
oraz gospodarczego.

3. Warunki hydro — geologiczne

Wykonano 4 sondazowe wykopy punktowe w strefie projektowanego
fundamentowania budynkéw po 2 kazdy obiekt , w odlegto$ci okoto 8 m oraz

gtebokosci okoto 1,0.
WYNIKI BADAN:

Podtoze zalegajgce w strefie projektowanych fundamentéw to grunty rodzime
nieskaliste, drobnoziarniste — spoiste. Dla podtoza posadowienia obiektéw mozna

wydzieli¢ trzy warstwy geotechniczne:
1. przypowierzchniowa warstwa humusu - migzszosc¢ okoto 20cm;
2. pyly piaszczyste, IL=0,25 — migzszos¢ warstwy okoto 0,7m;
3. ity piaszczyste zwiezte, IL=0,2 — migzszos¢ warstwy okoto 0,8m;

WNIOSKI uzupetniajace:

A). Do gtebokosci 1,0 m nie stwierdzono obecnosci wystepowania wéd gruntowych’

B). Teren nie jest obszarem osuwiskowym ani nie jest zagrozony zadnymi ruchami
masowymi bgdz zapadowymi gruntow.

C). Na terenie dziatki w strefie projektowanych fundamentéw nie wystepujg uzbrojenia
podziemne - sieci: wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej i drenazowe;.

Okreslenie kateqorii geotechnicznej.

Na podstawie przepiséw obowigzujgcego rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. z 27.04.2012r. poz. 463), w zwigzku z ustaleniami wynikajgcymi z opinii
geotechnicznej przedmiotowe obiekty o statycznie wyznaczalnych schematach
obliczeniowych, projektowanych w prostych warunkach gruntowych zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt dziatki podlegajgcy zabudowie —
jednorodny. Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia



obiektu.

4. Parametry geotechniczne podto za po analizie makroskopowej probki z

wykopow:
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