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OPIS TECHNICZNY

do projektu przytaczy wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej dla projektowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 8 lokalami mieszkalno-socjalnymi i czescig

gospodarczg w Nisku

1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,

— projekt budowlany,

— warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
wydane przez Miejski Zaktad Komunalny w Nisku,

— mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem przytacza wodociggowe oraz przylgcze
kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego z 8 lokalami mieszkalno-socjalnymi

i czescig gospodarczg zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 2262 w miejscowosci Nisko.

3. Opis projektowanych rozwigzan

3.1. Przytacze wodoci ggowe

Zasilanie wody dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 8 lokalami mieszkalno-
socjalnymi i cze$cig gospodarczg zaprojektowano zgodnie z warunkami j.w. z istniejgcego
wodociggu Dn40PE zlokalizowanego na dziatce nr 2262.

W miejsce wigczenia do istniejgcego wodociggu D40 nalezy zainstalowac:

e Trojnik z kielichami wtykowymi @40 z zeliwa sferoidalnego Nr kat. 6530
za trojnikiem:

e Rura D40PE do potaczenia trojnika z tgcznikiem

e tacznik redukcyjny @40/832 z zeliwa sferoidalnego Nr kat. 6310

e Rura D32PE do potaczenia tacznika z zasuwg

e Zasuwa do przytaczy domowych DN1” (D32) z zeliwa sferoidalnego Nr kat. 2600

Wrzeciono zasuwy nalezy umie$ci¢ w obudowie sztywnej Nr kat. 9101 oraz w skrzynce
ulicznej sztywnej Nr kat. 1650. Pod skrzynka wykona¢ betonowa podstawe.

Potozenie zasuwy nalezy oznaczy¢ w terenie przy pomocy tablicy informacyjnej
umieszczonej na trwatym obiekcie lub na stupie, zgodnie z PN —86/B-09700.
Zaprojektowano przytacza wodociggowe odrebne do kazdego z mieszkan oraz do czesci

gospodarczej, czyli tacznie 9 szt. Przylgcza wykonaé z rur D32PE.
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Dlugosci zaprojektowanych przytgczy od 2,40m do 2,90m.

Gteboko$¢ utozenia przewodu wodociggowego Hmin. =1.5m do wierzchu rury.

Nad rurg utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego szerokosci min. 40 cm oraz
przymocowaé przewdd sygnalizacyjny DYx2,5 mm2 co 1,5 m.

3.2. Studzienki wodomierzowe

Przed budynkiem wykona¢ 8 studzienek wodomierzowych w ktérych zainstalowac
zestawy wodomierzowe w pozycji poziomej wg rys nr 3 lub kupujgc wyposazenie tgcznie ze

studzienkg (np. Adello System).

Charakterystyka studni wodomierzowej :

Gtéwnym zrodiem ciepta studni wodomierzowej jest ciepto ziemi. Zastosowanie
dodatkowego ocieplenia studni specjalng izolacjg cieplng oraz korkiem izolujacym,
umozliwia montaz wodomierza okoto 30 cm pod pokrywag i nie dopuszcza do jego
zamarzniecia. Zaletg studni wodomierzowych jest odczyt wskazan wodomierza bez

konieczno$ci wchodzenia do jej wnetrza oraz bez usuwania z niej wody.

Zalety studni wodomierzowych np. ,RAGI":

— Utrzymywanie dodatnich temperatur w okolicy wodomierza,

— Brak oddziatywania sit wypornosciowych ( przy studniach bez dna),

— Niski koszt zakupu oraz tatwos¢ transportu,

— Mala waga wilasna umozliwiajgca montaz przez jednego instalatora,

— Mozliwosé montazu w pasach zieleni oraz na podjazdach ( wytrzymato$¢ do 1,5 t),

— Woysoka odpornosé na niskie temperatury.

Cecha studni wodomierzowej “RAGI600” jest dziatanie na zasadzie termosu. Gidwnym
zrodiem ciepta studni wodomierzowych jest ciepto ziemi. Zastosowanie dodatkowego
ocieplenia studni specjalng izolacjg cieplng oraz korkiem izolujgcym, umozliwia montaz
wodomierza okoto 35 cm pod pokrywsg i nie dopuszcza do jego zamarzniecia. Zaletg studni
wodomierzowych jest odczyt wskazan wodomierza bez koniecznosci wchodzenia do jej

wnetrza oraz bez usuwania z niej wody.

Dane techniczne studni:
— $rednica 600mm
— gtebokos¢ 1300mm,
— plaszcz ocieplajacy:
styropian utwardzony FASADA lub PE-100 lub PE-200 gr. - 50mm

— pokrywa termiczna:
styropian utwardzony FASADA lub PE-100 lub PE-200 gr. - 300mm
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— wlaz utwardzony plastik norma EN-124 nacisk 1,5 tony (lub pokrywa Zeliwna wg

zyczenia klienta).

Zamkniecie studzienki - pokrywg zamykang na ktédke. Pokrywa powinna by¢
profilowana, wyokraglona na zewnatrz z odptywem uniemozliwiajgcym przedostawanie sie
wod opadowych do srodka.

W studzience zainstalowa¢ wodomierz skrzydetkowy Js—1.5m3/h DN15.
Za wodomierzem i zaworem odcinajacym zainstalowa¢ zawdér antyskazeniowy typ EA 251

stanowigcy ochrone przed wtérnym zanieczyszczeniem zgodnie z PN-EN 1717/2003.

3.3. Przytacze kanalizacji sanitarne;j.

Scieki z urzadzen sanitarnych z budynku odprowadzane bedg do istniejacej sieci
kanalizacyjnej poprzez istniejgca studzienke S ha kanale D200, a nastepie do kanatu
sanitarnego D600 zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Kardynata Wyszynskiego.

Przy wigczeniu rurociggu do projektowanej studzienki zastosowac typowe przejscie
szczelne.

Przewody rurociggu przytacza wykona¢ z rur PVC- U jednorodnych (SDR34; SN8)
typu $redniego klasy N o Srednicy DZ 160 utozonych ze spadkiem i =1.5%. Dlugosc
zaprojektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej wynosi 4,80m.

Wymagane przykrycie przewodow kanalizacji sanitarnej w gruncie h=1.2 m.

Rurocigg uktadac ze spadkiem wg profilu kanalizacji sanitarnej. Utozenie przewodow
na podfozu naturalnym wyprofilowanym w obrebie kata 90°.

Po wykonaniu rurociggu sieci oraz przylgcza i zasypaniu nawierzchnie doprowadzi¢

do stanu pierwotnego.

3.4. Roboty ziemne
Wykonanie oraz odbior techniczny robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-99/10736 oraz zgodnie z warunkami BHP. Nalezy stosowaé wykopy
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, odeskowane i rozparte. Wykopy pod rurociggi
nalezy wykonac¢ w okresach mozliwie bezdeszczowych przy najnizszym stanie wéd
gruntowych.

Przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym — wodociggiem D40

wykopy wykonywac recznie.

3.5. Uktadanie przewoddéw kanalizacyjnych

Wyréwnanie i stabilizacja dna

Ukfadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu catkowicie

odwodnionym z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Uktadanie
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przewodow kanalizacyjnych poprzedza przygotowanie podtoza z zachowaniem warunku
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego.

Przygotowanie podtoza

Rurocigg ukfada¢ na podsypce grubosci 0,20 m z piasku grubego lub Sredniego
dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia warstwami co 15 do 20 cm.
Obsypka rurociggébw gruntem z wykopow z jego przesianiem. Podtoze powinno by¢ utozone
ze spadkiem dostosowanym do spadku rurociggu.

Obsypka w strefie rury

Niezaleznie od zastosowania wymienionego powyzej podioza dla uzyskania
prawidtowej wspétpracy rury tworzywowej z gruntem nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na
bardzo dobre wsparcie rury tj. wykonanie i zageszczenie tzw. ,pachy” przez podsypke
w zakresie kata podparcia 120°. Strefa bezposrednio wspierajaca rure od spodu musi byé
starannie uformowana i zageszczona. Jako materiat toza nalezy uzy¢ gruntéw sypkich zwiru
lub piasku. Loze nalezy zage$ci¢. Ukladane rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem $rednim lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie
zmienita polozenia przy montazu nastepnych rur. Zageszczenie wykonywac¢ warstwami
z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowa¢ wstepne ugiecie i nie uszkodzi¢ rur.

Zasypka rurociggéw

Do wykonania obsypki w warstwie ochronnej nalezy stosowac piasek Sredni lub
gruby, dobrze uziarniony o wymaganym wskazniku zageszczenia warstwami.
Powyzej zasypke wykopu wykona¢ z gruntu rodzimego noSnego starannie rozdrobnionego
i zageszczonego warstwami po okoto 20 cm. Na odcinkach rurociggu o przykryciu
mniejszym niz 1,2 m dodatkowo zastosowac zasypke zuzlowg o grubosci 30 cm pokrytg

warstwg gliny.

3.6. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zlokalizowaé istniejgce uzbrojenie
krzyzujace sie lub przebiegajgce rownolegle z projektowanym rurociggiem. Przed
rozwigzaniem kolizji powiadomi¢ odpowiedni Zaktad, ktéremu odpowiada dane medium,
a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedniego przedstawiciela
i jezeli jest to wymagane sporzadzi¢ protokot.
Przy skrzyzowaniu z istniejacym przewodem wodociggowym dla odlegto$ci pomiedzy
krzyzujacymi sie rurociggami h<0.5m na przylaczu kanalizacji sanitarnej utozy¢ rure
ochronng D200 PVC o diugosci I=3m, w przypadku kolizji- przewdd wodociggowy obnizyé.
Roboty prowadzi¢ recznie, ze szczegdlng ostroznoscig, zwracajgc uwage na staranne

zabezpieczenie przewodow odkrytych przed ich uszkodzeniem lub zerwaniem.

3.7. Préba szczelno $ci
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Probe szczelnoSci przytacza wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ przed
zasypaniem  wykopu, z wykonang obsypka oraz zabezpieczeniem przed
przemieszczeniami. Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte oraz w petni widoczne.

Probe przeprowadzaé na cisnienie 1.0 MPa zgodnie z PN-97 /B —10725.
Préba przytacza kanalizacyjnego powinna zawiera¢ prébe droznosci przewodu, kontrole

spadku oraz probe szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje.

3.8. Pilukanie i dezynfekcja

Do piukania uzywa sie wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody powinna
umozliwiaé usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Woda pluczaca po
zakonczeniu pilukania powinna by¢é poddana badaniom. Po stwierdzeniu, ze woda
z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do
picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu.

Dezynfekcje przewodu prowadzi¢ przy uzyciu wapna chlorowanego przy czasie

kontaktu wynoszacym 24 godziny.

4. Uwagi koncowe

e Cato$¢ prac wykonac¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z: ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych” cz.lIl.

e Po zakohczeniu rob6t  calo$é prac nalezy zinwentaryzowa¢ w Zakfadzie
Geodezyjno-Kartograficznym,

e Teren robo6t doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

e Dostarczy¢ do MZK arkusz sektora geodezyjnego zawierajgcego przedmiotowe

przytacza.



