OPIS TECHNICZNY UTWARDZENIA PLACOW
NA DZIALCE NR EWID. 2262 NISKO,
UL. WYSZYNSKIEGO

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowane utwardzenie placow ma na celu zapewnienie dogodnego
uzytkowania dziatki z prawidtowym dostepem do projektowanego i istniejgcych
budynkow. Na dziatce jest istniejgca i projektowana zabudowa mieszkaniowa
z potrzebna infrastrukturg. Na dziatce znajdujg sie utwardzone place do ktorych
nalezy dostosowac projektowane wraz z czesciowg przebudowsg istniejgcych.

2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANEGO UTWARDZENIA DZIAE KI.

Przewiduje sie, ze drogi, place, chodniki bedg wykonane jako utwardzone, a
pozostate tereny dziatki bedg obsiane mieszankami traw oraz zasadzone drzewa i
krzewy.

Powierzchnia projektowana nawierzchni utwardzonej — 55,0 m?

4. UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

4.1. Spadek podtuzny nawierzchni utwardzonych drég, placow i chodnikow w
obrebie dziatki wykonac¢ ze spadkiem na wtasng dziatke.

4.3. Konstrukcja drég, placéw i chodnikdw.
- warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej drog grubosci 8 cm,
pozostatych placéw grubosci 6 cm.
- podsypka z kamienia famanego "gress" grubosci 3-5 cm
- podbudowa z mieszanki z kamienia tamanego 0/31,5 mm, grub. 15-20 cm
- warstwa piasku gr. 10cm
Obramowanie nawierzchni drég i placow zaprojektowano za pomocg
kraweznika betonowego wibroprasowanego 15x30 cm, zas chodnikow
kraweznik betonowy 20x6cm.



