INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Dziatka nr ewid. 2262 Nisko,

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego / typu socjalnego - 8 lokali
mieszkalnych/ wraz z cz escig gospodarcz a, przyt aczy wody i kanalizaciji.

Inwestor i jego adres zamieszkania:
Gmina Nisko
Plac Wolno sci 14
37 - 400 Nisko

Nazwa i adres jednostki sporzadzajgcej informacije:

BIURO PROJEKTOWE DGJ-FHU JERZY BIS

37 - 450 STALOWA WOLA ALEJE JANA PAWLAII 13

Autorzy opracowania |Imie i nazwisko Specjalnoséinr. Data i podpis
projektanta Uprawnien
Projektant obiektu mgr inz. Jerzy Bis | Uprawnienia do lipiec 2016
budowlanego projektowania
konstrukcyjno-budowlane
Nr upr.

PDK/0133/POOK/16




1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejno §¢€
realizacji poszczegolnych obiektéw:

e Przedsiewziecie budowlane obejmuje budowe budynku mieszkalnego
wielorodzinny z lokalami socjalnymi na podstawie projektu
indywidualnego oraz przytaczy.

e Proponowana kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (roboty ziemne,
fundamentowanie, wykonanie $cian parteru, wykonanie stropu parteru,
konstrukcji dachu wraz z pokryciem, wykonanie elewacji);

- wykonanie przytgcza wody z istniejgcej sieci wodociggowej;

- wykonanie przytgcza elektroenergetycznego (za oddzielnym
opracowaniem);

- wykonanie przytgcza kanalizacyjnego,

e Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét teren budowy nalezy
ogrodzi¢, by zabezpieczy¢ go przed dostepem oséb trzecich.

2. Wykaz istniej gcych na dziatce obiektéw budowlanych:

- dziatka zabudowana ;

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ 6re mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

- dziatka uzbrojona w sieci i przytgcza wody, kanalizacji i energii elektrycznej .

4. Przewidywana skala i rodzaje zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych oraz miejsce ich wyst epowania:

l. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U.

Nr 106 poz. 1126 z 2000r. Z pOzniejszg j ego nowelizacjg) przy realizaciji
zamierzenia budowlanego wystepujg nastepujace rodzaje robot, ktdérych
specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

-roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlne wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

-roboty przy ktorych wykonywaniu wyst  epuje ryzyko upadku z wysoko $ci
ponad 5m;

-wykonywanie prac z udzialem dzwigu;

. Szczegobtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono

w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. /Dz. U. Nr
120 poz. 1126z2003r./

. W trakcie wykonywania rob6t budowlanych przestrzegac nalezy ponadto

przepiséw zawartych w rozporzgdzeniu MPiPMB z 28 marca 1972r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 21/72 pbz. 93) oraz wszystkich
przepiséw i norm branzowych.

5. Sposoéb prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:



IV. Przed kazdym przystgpieniem do wykonywania robét szczegolnie
niebezpiecznych, nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFLASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), w szczegoélnosci
rozdziaty:

7 — ,Maszyny i inne urzgdzenia techniczne”
9 — ,, Roboty na wysokosciach”

12 — , Roboty murarskie i tynkarskie”

13 —,, Roboty ciesielskie”

14 — , Roboty zbrojarskie i betoniarskie”

17 — , Roboty dekarskie i izolacyjne”

V. Przeprowadzenie instruktazu pracownikow, nalezy
odnotowaé w dzienniku budowy natomiast pracownik
powinien podpisac fakt przeprowadzenia niniejszego
instruktazu.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace

niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywaniem robét w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym

zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj €, umo zliwiaj gca szybk g
ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii lub innych zagro zen:

VI. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy i umieszcza w miejscu do wgladu dla
wszystkich pracownikow) zamiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefondw: najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku
policji;

VII. W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;

VIIl. Dodatkowo w pomieszczeniu socjalnym umiescic:
- telefon komaorkowy ogélnie dostepny;
- kaski ochronne dla kazdego pracownika;
- paski i liny zabezpieczajgce dla kazdego pracownika;

IX. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci min 1,5m;

X. Barierki ochronne wykonywac z desek kraweznikowych o szeroko$ci
15cm, poreczy umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania
azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikows.

XI. Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze;
XIl.  Zainstalowac os$wietlenie emitujgce czerwone $wiatto;
XIll. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu;

XIV. Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu, zabezpieczone przed
wodami opadowymi oraz zej$ciem oraz zejscie do wykopu co 20m.

XV. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ jg na planie sytuacyjnym budowy.

PROJEKTANT: mgr inz. Jerzy Bis



