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OZNA
CZENIA:

- gniazdo w
tyczkowe pojedyncze p/t, 16A

/250V, IP20, do zasilania grzejnika;
- gniazdo w

tyczkowe p/t z klapką bryzgoszczelne, 16A/250V, IP44,
  do zasilania grzejnika;
- gniazdo w

tyczkowe p/t z klapką bryzgoszczelne, 16A/250V, IP44,
  do zasilania podgrzew

acza w
ody;

UW
AGI:

1. Projektowane instalacje gniazd w
tyczkowych w

ykonać przewodami
  typu YDYpżo 3x2,5mm

² układanymi p/t.
2. Gniazda wtyczkow

e do zasilania grzejników instalow
ać na wysokości ok. 0,4m

  od podłoża, szczegółową lokalizację uzgodnić z instalatorem.
3. Gniazda wtyczkow

e do zasilania podgrzewaczów
 w

ody instalow
ać na wysokości

  m
ontażu tyh urządzeń, szczegółową lokalizację uzgodnić z instalatorem.

4. Zasilanie urządzeń technologicznych w pom. gospodarczym nr 3
  zakończyć w

ypustami.
4. W

 miejscach narażonych na działanie wilgoci instalować
  osprzęt bryzgoszczelny IP44.
5. Układ pracy: TN-S.
6. Prace instalacyjno - m

onterskie skoordynow
ać z pracami innych branży.
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