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O0ZNACZENIA:
- ztgcze kontrolne;

ZK
O~

- zwod instalacji odgromowej FeZnds8;
— — — - uziom instalacji odgromowej FeZn25x4;
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UWAGI:

1. Jako zwody odgromowe poziome wykorzystaé metalowe pokrycie dachu
o grubosci min. 0.5mm. Zapewni¢ ciggtos¢ galwaniczng pokrycia dachu.

2. Na kominach wykonaé zwody odgromowe pionowe drutem stalowym FeZng8,
h=0,7m ponad poziom komina.

3. Przewody odprowadzajgce wykonaé drutem stalowym FeZn 8 uktadanym pod
ociepleniem budynku w rurkach samogasnacych ¢20, przystosowanych
do instalacji odgromowych. Przewody do ztgczy ZK1 - 3 prowadzit
na uchwytach systemowych razem z rurami odprowadzajacymi.

4. Ztgcza kontrolne ZK instalowaé na wys. ok. 0,5m od podtoza, ztgcza ZK4 - 6
instalowal w skrzynkach probierczych p/t.

5. Projektowany uziom instalacji odgromowej wykonac jako otokowy tasmg stalowa
FeZn25x4 uktadang na gtebokosci 0,7m w odlegtosci min. Tm od fundamentiow
budynku.

6. Rezystancja uziomu Rs 10Q.

7. Wykonal zabezpieczenia antykorozyjne wszystkich potaczen instalacji odgromowej.
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