OPIS TECHNICZNY

Rozbidrki budynku mieszkalnego socjalnego
parterowego murowanego pokazanego na projekcie zagospodarowania
I 0znaczonego nr 5
Inwestor : Gmina Nisko
37- 400 Nisko
Plac Wolno sci 14
1. Opis obiektu.

Konstrukcje nosng $cian budynku mieszkalnego stanowig $ciany murowane
z cegly ceramicznej i bloczkow typ. "siporex” gr.38cm. Strop na belkach
drewnianych obity od spodu deskami. Dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej
kryty blachg trapezowsg. Fundamenty blokowe betonowe.

Budynek niski o wysokosci do kalenicy 4,95m.

Usytuowany w granicy dziatki nr ewid. 2261/2

2. Ogolne zasady wykonywania robo6t rozbiorkowych.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu, odtgczenie
wszystkich mediéw od sieci przez upowa znione i posiadaj ace odpowiednie
uprawnienia osoby do tego rodzaju rob6ét , zgromadzenie potrzebnych narzedzi i
sprzetu zaréwno do rozbiorki jak i do usuwania materiatdw po jej dokonaniu.

Pracownicy zatrudnieni przy tych robotach powinni otrzymaé dokumentacje z
okreslong kolejnoscig demontazu. Podczas wykonywania prac zwigzanych z
demontazem nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszelkie przepisy BHP i stosowac
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Wszelkie prace z tym zwigzane powinny by¢ wykonywane przez ekipe
przeszkolong w tym kierunku, pod nadzorem kierownika budowy.

Uwaga: Przy robotach rozbiérkowych pracowac¢ musi jednoczesnie co
najmniej dwoch pracownikéw.

Zakres robot:

- odigczenie od sieci elektrycznej, i demontaz osprzetu
I instalaciji.

- rozbidrka pokrycia dachu z blachy trapezowej,

- rozbiérka konstrukcji drewnianej dachu,

- rozbioérka stropu konstrukcji drewnianej,

- rozbidrka Scian, murowanych mieszanych z cegly ceramicznej i
bloczkdéw typ "siporex"

- rozbidrka fundamentéw betonowych,

2.1. Demontaz armatury i instalaciji.

Po odiaczeniu od sieci instalacji elektrycznej przez osoby upowa  znione
przez Rejon Energetyczny Stalowa Wola nalezy zdemontowaé wszelkie
urzadzenia i armature oraz instalacje znajdujgce sie dobudowie budynku. Wszystkie
uzyskane materialy nalezy utylizowaé przez odpowiednio zajmujgce sie firmy.



2.1. Rozbiérka pokrycia dachowego.

Rozbidrke rozpoczg¢ od demontazu obrébek dekarskich, a nastepnie
rozpoczynajgc od kalenicy w strone okapu zdejmowac pojedynczo arkusze
blachy, a nastepnie usuwac je na dét za pomocg specjalnego sprzetu lub recznie.
Blache skiadowac na placu , a nastepnie wywiez¢ do utylizacji.

2.2. Rozbiérka wiezby dachowej tylko dobudowy.
Rozbidrke rozpoczyna sie od facenia, jetek, krokwi i murtat.

2.3 Rozbiorka stropu konstrukcji drewnianej
Z sufitdw tynkowanych nalezy usungc¢ tynk oraz ocieplenie z polepy trocinowo-
glinianej a nastepnie rozbieraé deski sufitu. Belki stropowe zdejmujemy recznie przy
pomocy lekkich rusztowan przestawnych a materiat usuwamy na zewnatrz budynku.

2.4. Rozbiérka scian murowanych z cegly ceramicznej,

Sciany przeznaczone do rozbiérki nalezy rozbieraé recznie. Przed rozbidrkg
nalezy zdemontowac otwory okienne i drzwiowe. Rozbidrke rozpoczynamy
rébwnomiernie, Sciany wewnetrzne i zewnetrzne zdejmujgc od gory warstwy
cegly,

Ze Scian tynkowanych nalezy usungé tynk, a nastepnie rozbieraé je kolejno
warstwami. Sciany rozbiera sie z lekkich, przestawnych rusztowan, a caly
materiat i gruz , usuwa na zewnatrz budynku. Cegte nalezy oczyscic¢ z zaprawy
wapienno — cementowej utozy¢ na paletach i ponownie uzy¢ do budowy lub
utylizowac.

2.5. Rozbhiérka fundamentow.

Rozbidrke fundamentéw wykonac rozbijajgc ich za pomocg miotow
udarowych i sukcesywnie usuwajac powstaty gruz na zewnatrz.

3. Uwagi.

- wszystkie elementy drewniane zagrzybione nalezy niezwtocznie spalic,
- podczas rozbiérki nalezy zachowac przepisy BHP oraz szczegdlng
ostroznosc,
- podczas prowadzenia robot rozbiorkowych muszg by¢ zatrudnione min. 2
osoby,
- wszystkie prace rozbiérkowe musza byé wykonane przez pracownikéw
przeszkolonych pod wzgledem przepiséw BHP,
- wszystkie prace rozbhiérkowe musza by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje.
- cato$¢ budynku zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.
- w czasie rozbiorki odci g€ instalacj e elektryczn g od sieci przez
upowa znione do tego celu osoby z Rejonu Energetycznego St alowa Wola.
Przeprowadzone w powyzszy sposob prace rozbiorkowe nie spowodujg
uszkodzen innych budynkéw oraz nie naruszg praw oséb trzecich.
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