8 x Kolektor stoneczny 2,36 mZ

cwu do podgrzewaczy
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Podgrzewacz solarny
2 x500 dm3

GE (4,5kW) — grzatka elektryczna do przegrzewu antybakteryjnego

OZNACZENIA:

= — — — —Rurociqg zasilajqcy obiegu solarnego
= —Rurociqg powrotny obiegu solarnego

—Rury ze stali nierdzewnej elastycznej SNP—DN 25
predkosé przepfywu 0,47m/s
——— Przewody wody zimnej

Przewody wody cieptej
z instalacji solaréw

==*®==°'== Przewody wody cieptej —dogrzewanie
z elektrycznego pojemnosciow. podgrzewacza

—— — Przewody cyrkulacyjne

Schemat instalacji solarnej

ZESTAWIENIE

podstawowych elementdw instalacji solarnej

Oznqczenie  Opis elementu

Szt.

1 | Kolektor np. KS 2600 TP AC

2 | Zestaw przytqczeniowy np. ZPKS 8

(&)

Zespdl pompowo—sterowniczy np. ZPS 18c—-01 ECO
z requlatorem elektronicznym G422
z pompq obiegowq np.

Wilo—Yonos PARA

-

Podgrzewacz solarny o poj. 500 dm3
z wezownicq oraz z grzatkq do przegrzewu

Naczynie przeponowe np. DS.35 dla obiequ glikolu

-

Naczynie przeponowe np. DV80 dla podgrzewaczy cwu

-

Pompa cyrkulacyjna np.ERGA ze sterownikiem SP2000
Q=1.3m3/h, AP=2mH20, P=22(W)
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DN20 przytqcze 1’

Zawdr termostatyczny tréjdrogowy np. ATM

DN20 3/4”

Zawdr bezpieczefistwa typ 2115

DN 32

Zawdr zwrotny do wody cieplej
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DN 32

Zawdr zwrotny do wody zimnej

-
N

DN 32

Zawdr odcinajgcy do wody zimnej

-
W

DN 32

Zawdr odcinajqcy do wody cieplej

Oblekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

z 8 lokalami mieszkalno—socjalnymi i cz. gospodarczq

Inwestor:

Gmina i Miasto Nisko
Plac Wolnosci 14
37—-400 Nisko

Adres budowy:

dziatka nr ewid. 2262

Nisko, ul. Wyszyfiskiego

Nazwa rysunku:

Schemat instalacii solamef
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