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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej w projek-
towanym budynku wielorodzinnym w miejscowosci Nisko.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
- zlecenie Inwestora
- podktady architektoniczno - budowlane w skali 1:100,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujace normy i przepisy.

3. Zasilanie obiektu.

Przytacze kablowe do budynku wielorodzinnego wedhug oddzielnego opracowania RE
Stalowa Wola. Na $cianie bocznej budynku nalezy umiesci¢ ztacze kablowe ZK-4 oraz
glowny wylacznik pradu P.POZ. Z wylgcznika P.POZ. zasili¢ tablice pomiarowe zgodnie
ze schematem, rys. nr E6. Zlacze ZK-4, wylacznik P.POZ oraz uklady pomiarowe zabu-
dowa¢ w termoutwardzalnych obudowach odpornych na promieniowanie UV zgodnie
zrys. nr E7.

Z tablic pomiarowych nalezy wyprowadzi¢ linie WLZ do zasilania tablic mieszkanio-
wych TM 1 tablicy obwodéw administracyjnych TB przewodami jak opisano na planie,
rys. nr E1 oraz schemacie, rys. nr E6.

Tablice TM 1 TB wykona¢ zgodnie ze schematami ideowymi, rys. nr E8, E9. Stoso-
wacé obudowy metalowe, podtynkowe. Tablice TM dla poszczegdlnych mieszkan rdznig
si¢ 1loscig obwoddéw do zasilania grzejnikdéw, uwagi zawarto na rys. nr ES, w pozostale;j
czgsci tablice sg identyczne.

We wszystkich tablicach umiesci¢ schematy ideowe powykonawcze, wszystkie od-
plywy opisa¢ zgodnie z przeznaczeniem. Tablice wyposazy¢ w zamki. Tablice pomiarowe
wyposazy¢ w miejsca do zaktadania plomb w miejscach przedstawionych na schemacie
ideowym.

4. Instalacja oswietlenia ogélnego.
Instalacje oswietlenia ogdlnego budynku wielorodzinnego wykona¢ pod tynkiem
przewodami YDYpzo 3(4,5)x1,5mm?*/750V. Rozmieszczenie opraw i lacznikéw podano
na planie instalacji o$wietlenia, rys. nr E2. Stosowa¢ Iaczniki podtynkowe, montowane na



wysokosci 1,4m od posadzki. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci stoso-
wac oprzet 1 oprawy hermetyczne.

Instalacje dzwonka wpig¢ do instalacji oswietleniowej. Na tarasie montowaé oprawy
wyposazone w czujniki ruchu.

5. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnych 230V nalezy wykona¢ przewodem YDY-
pzo 3x2,5mm?*/750V p/t. Gniazda w pokojach instalowaé na wysokosci 0,4m od podlogi
w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 1,0m od podtogi, przy umywalkach gniaz-
da instalowa¢ na wysokosci 1,2m. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci
stosowac oprzet hermetyczny. Zasilanie kuchenek elektrycznych wykonaé przewodem
YDYpzo 5%2,5mm?*/750V p/t, wypust zakoficzy¢ gniazdem 3 fazowym 16A z rozlaczni-
kiem O-1.

Zasilanie gniazd do zasilania grzejnikéw 1 podgrzewczy wody wykonaé przewodem
YDYpzo 3x2,5mm?/750V p/t. Gniazda do zasilania grzejnikéw instalowa¢ na wysokosci
0,4m od podlogi, gniazda do podgrzewaczy wody instalowa¢ na wysokosci podgrzewa-
czy. Zasilanie urzadzen technologicznych w pomieszczeniu gospodarczym nr 3 wykonac
zgodnie z planem, rys. nr E4. Szczegoly montazu uzgodni¢ na roboczo z instalatorem
urzadzen sanitarnych.

Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rys. nr E3, E4.

6. Instalacji odgromowa.

Jako zwody odgromowe poziome wykorzysta¢ metalowe poszycie dachu z blachy sta-
lowej ocynkowanej powlekanej o grubosci min. 0,5mm. Nalezy zapewnic¢ cigglo$¢ galwa-
niczng poszycia dachu. Na kominach wykona¢ zwody pionowe drutem ocynkowanym
FeZn ¢8 o dlugosci 0,7m 1 przylaczy¢ do poszycia dachu.

Przewody odprowadzajace pionowe (drut 1 bednarka) prowadzi¢ w rurach samogasna-
cych dedykowanych dla instalacji odgromowych pod ociepleniem (do ztacz ZK 4 - 6)
oraz na dedykowanych uchwytach z rurami spustowymi (do ztacz ZK1 - 3). Przewody
uziemiajgce z przewodami odprowadzajacymi tgczy¢ za posrednictwem ztgczy kontrol-
nych. Zlacza umiesci¢ na wysokosci 0,5 m od poziomu terenu. Uziom instalacji odgro-
mowe] wykona¢ jako otokowy z bednarki FeZn 25x%4 uktadanej na glebokosci 0,7m w od-
legto$ci min. Im od fundamentéw budynku. Rezystancja uziemienia instalacji odgromo-
wej R < 10Q. Polaczenia uziomu z przewodami uziomowymi wykonac jako spawane. Po-
faczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Plan instalacji odgromowej przedstawiono na rys.
nr ES.

7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto szybkie wyla-
czenie zasilania realizowane przez wylaczniki instalacyjne oraz dodatkowo przez wylacz-
niki r6znicowo — pradowe.

Dla wewnetrznej instalacji elektrycznej zaprojektowanej w uktadzie: TN-S, nalezy:

- wszystkie obwody instalacji elektrycznej jednofazowe wykona¢ jako trojprzewodo-
we (L1, N, PE), obwody trojfazowe wykona¢ jako piecioprzewodowe (L1-3, N, PE),



- do zyly PE podiaczy¢ wszystkie dostepne czesci metalowe urzadzen i maszyn oraz
bolce gniazd wtyczkowych,

- dla obwodow wtyczkowych gniazd jednofazowych zastosowano wylaczniki rozni-
cowo pragdowe o Al = 0,03A.

Catos$¢ ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364 1 przepisami.
Zachowac kolorystyke przewodoéw zgodnie z normg.

8. Obliczenia

Dobor przewodow i zabezpieczen:

- tablica pomiarowa TP-8 — tablica mieszkaniowa TM-8
(najdtuisza linia WLZ do tablicy TM):

Moc szczytowa: Ps=14 kW

Prad szczytowy: Is=224

Dla Is=22 A dobrano przewod: YDYzo 5% 10mm?

obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu I;=57A
dlugos¢ obwodu: L=40m
znamionowy prad zabezpieczen: INn=25A
prad zadzialania L=36,25 A
Is < IN < IZ 12 < 1,45XIZ

22 <25<57 36,25 < 82,65

warunek spetniony - dobor prawidtowy
Linig WLZ zabezpieczy¢ wylgceznikiem S303C 254

- sprawdzenie spadku napiecia:

100-P-/ 100-14000-40

y-S-U,"  56-10-400°

AU% = 0,63% < AU4qpp = 2%

warunek spetniony - dobor prawidtowy

AU% =

- tablica pomiarowa TPA — tablica TB:
Moc szczytowa: Ps=11kW
Prad szczytowy: Is=174

Dla Is= 17 A dobrano przewod: YDYzZo 5 x6mm>

obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu =41 A
dlugos¢ obwodu: L=48m
znamionowy prad zabezpieczen: INn=20A
prad zadzialania L=36,25 A
Is < IN < IZ 12 < 1,45XIZ
17<20<41 29 <59,45

warunek spetniony - dobor prawidtowy
Linig WLZ zabezpieczy¢ wytgcznikiem S303C 204



- sprawdzenie spadku napiecia:

100-P-/ 100-11000-48

y-S-U;S  56-6-400°

AU% = 0,98% < AU4qop = 2%

warunek spetniony - dobor prawidtowy

AU% =

9. Uwagi koncowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza wraz
z kompletem pomiaro6w kontrolnych zgodnie z normg PN-HD 60364. Wszystkie przejscia
instalacji przez $ciany stanowigce przegrody stref pozarowych zabezpieczy¢ masg ognio-
trwalg np. FireSTOP 400. Szczegdly wykonawcze instalacji podano na rysunkach. Prace
instalacyjno - monterskie skoordynowac z pracami innych branzy.
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